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Oromiinkre szolgal, hogy bemutathatjuk Onnek az Gj terméket, a
BLAUBERG Quatro ventilatort. A tobbéves tapasztattal rendelkezo,
egymassal egyiittmiikodo szakembercsapatunk, a technologiai tervezési
és gyartasi Ujdonsagok, valamint a legjobb gyartok kivalé minoségii
komponensei és anyagai - mindez az elofeltételét képezi a sajat

-7 s

BEVEZETES

Az alabbi GOzemeltetési utasitds tartalmazza a BLAUBERG Quatro ventilator
biztonsagos és Gizemzavar mentes m(ikodéséhez sziikséges mUiszaki ismertetést,
a miiszaki adatokat, a mikddtetési és karbantartasi eldirasokat, a biztonsagi
elGirdsokat és figyelmeztetéseket.

RENDELTETESI CEL

A Blauberg Quatro ventilator a téli honapok alatt fltott lakd- és ipari helyiségek
szell6ztetésére és levegOztetésére szolgal.

A ventilator falon, vagy tetdn torténd felszerelésre van kialakitva, 3. - 5. sz.
abra.

A ventilator egy visszacsapd szeleppel van felszerelve a leveg6-visszaaramlas
megakadalyozasa céljabdl, amikor a ventilator le van kapcsolva.

SZALLITASI TERJEDELEM

Ventilator - 1 db;

Csavarok és horgonyok — 4 db;

M(lanyag csavarhuzo (az id6zitdé kapcsoloval felszerelt modelleknél) - 1 db;
Uzemeltetési utasitas;

Csomagolas.

A ventilator kialakitasat folyamatosan toékéletesitjiik és aktualizaljuk, ezért egyes
modellek kis mértékben eltérhetnek az alabbi (dzemeltetési utasitéasban
ismertetett leirastol.
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ALAPADATOK
A ventilator megjeldlése, a szallitasi terjedelem opcidi, a jellemzd értékek, a

kills6 nézet, a beépitési és szerelési méretek az 1., 2. és 3. sz.

tablazatban, és az 1. és 2. szamu abran lathatoak.

szamu

1. sz. tablazat

Tipus Max. szallitasi | Teljesitmény | Fordulatszam Zaj
teljesitmény
[m3 / éra] [W] [min™] 3 m, [dBA]
Quatro 100 88 14 2300 33
Quatro 125 167 16 2400 34
Quatro 150 265 24 2400 37
2. sz. tablazat
Tipus Kapcsolo Utanfutas-kapcsolo Paratartalom-érzékelo6
Quatro ®
Quatro S
Quatro T >
Quatro ST ® ®
Quatro H °
Quatro SH ® >

Kapcsolo (S) - Zsindrkapcsold;
Utanfutas-kapcsold (T) - 2 - 30 perc utanfutasi ido;
Paratartalom-érzékelo (H) - 60 % - 80 % bekapcsolasi paratartalom;

A ventilator
mUikodésében.

nem okoz =zavart a radié-, televizio-' és vided-készllékek

Az (izemelési élettartam legalabb 5 év.
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1 - Fedél; 2 - Utanfutas-kapcsolod;
3 - Haz; 4 - Motor; 1. sz. abra
5 - Jardkerék; Visszatorlddas-gatlo,;

3. sz. tablazat

Tipus Méretek [mm] Sualy

a al b c d e [kg]

Quatro 100 171 151 108 128 100 32 0,56
Quatro 125 201 178 113 136 125 35 0,73
Quatro 150 236 207 165 157 150 38 0,9

2. sz. abra

_al —
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UZEMELTETESI ELOIRASOK

A ventilator 220 - 240 V fesziltségli és 50 Hz frekvenciaju valtakozé aramu
halézatra torténd csatlakoztatashoz, és folyamatos aramellatasu, tartds
Uzemelésre van kialakitva.

A rendszerben a levegd aramlasi iranyanak meg kell egyeznie a hazon lathaté
nyil irdanyaval.

A ventilator + 1 °C és + 45 °C kornyezeti hémérsékleten torténd Gzemelésre van
tervezve. A ventilatort nem kell foldelni.

BIZTONSAGI ELOIRASOK

A ventilatort  minden  csatlakoztatasi, beallitasi, szerviz- és javitasi munka
elvégzése elott le kell valasztani a haldzatrol.

A szerviz- és karbantartasi munkakat csak szakszemélyzet végezheti el, amely
rendelkezik a max. 1000 V. feszlltségl elektromos berendezéseken torténd

villamossagi munkavégzésre vonatkozo6 érvényes engedéllyel.

Az egyfazisu villamos halézatnak, amelyhez a késziléket csatlakoztatni kell, meg
kell felelnie az érvényben levo villamossagi szabvanyoknak.

A kabelezési rendszert automatikus biztositd automataval kell felszerelni.

A ventilatort automatikus biztositd automatan keresztiil kell csatlakoztatni, amely
a rogzitetten fektetett vezetékbe van beépitve.

Az érintkezési tavolsagnak minden pdlusnal legalabb 3 mm-nek kell lennie.
A ventilator felszerelése és Gzembe helyezése el6tt meg kell gy6zodni arrdl, hogy
a jardkeréken, a hazon és a racson nincsenek lathatd sériilések, valamint a

hazban nincsenek idegen testek, amelyek karosithatnak a jarokerék-lapatokat.

A szakszer(tlen felhasznalas és a jogosulatlan modositas nem megengedett.
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A késziléket gyermekek vagy korlatozott testi, érzékelési, vagy szellemi
képességli személyek nem lzemeltethetik.

A készliléket nem hasznalhatjak olyan személyek, akik nem rendelkeznek
elegend6 tapasztalattal vagy szaktudassal, kivéve, ha ellen6rzés alatt allnak,
vagy a biztonsagukért felelds személy utasitasait kdvetik.

A gyermekek felligyeletét biztositani kell, és nem jatszhatnak a késziilékkel.
Gondoskodni kell arrél, hogy a helyiségbe ne juthasson be fiist, szénoxid-gazok
és egyéb éghet6 anyagok a nyitott fistelszivokon vagy egyéb tlzvédelmi
berendezéseken keresztl.

A visszatorlddas elkerlilése céljabol, és az elhasznalt gazoknak és az egyéb
éghet6 gazoknak a kéményen keresztll torténd szabalyszer(i elégetése
érdekében Ugyelni kell a kielégitd levegd bevezetésre.

A megengedett maximalis nyomaskllonbség lakdegységenként 4 Pa. A
tovabbitott kozeg nem tartalmazhat port, robbandképes és éghetdé anyagokat,
g6zoket és egyéb idegen anyagokat, valamint ragadds anyagokat, szalas
anyagokat és egyéb karos anyagokat.

A ventilator nem lGzemeltethetd gyulékony, robbandsveszélyes kdrnyezetben.

A ventiladtor szivo és kifuvéd nyilasat nem szabad elzarni vagy lefedni, hogy
biztositott legyen a természetes leveg6 atjaras.

Nem szabad ratlni és targyakat rahelyezni-a készlékre.

Teljesiteni kell a fenti kovetelményeket a ‘készllék hosszl élettartamanak
biztositasa érdekében.
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FELSZERELES ES AZ UZEMELES ELOKESZITESE

A ventilator falra, vagy tetOre torténd felszereléshez, egy szell6z6aknaba, vagy

egy megfelel6 atmérdjl szelldztetd csObe torténd szelldztetésre van kialakitva (3.
- 7. sz. abra.).

A ventilator felszerelési sorrendje a 8. sz. abran lathato.
A csatlakoztatasi rajz a 9. - 14. sz. abrakon lathaté.

3. sz. abra

4. sz. abra

dot
5. sz. abra
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6. sz. abra 7. sz. abra

8. sz. abra
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CSATLAKOZTATASI RAJZOK ES A VENTLATOR UZEMELESI LOGIKAJA
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S - kils6 kapcsold
QF - automatikus biztositék-automata
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QF - automatikus biztositék-automata
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9. sz. abra

g

A ventilator
nem lizemel

v

J A kapcsolo
_-] zarva

v

A ventilator
izemel

v

i A kapcsolo
__| nyitva

10. sz. abra
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QUATRO T 11. sz. abra
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QUATRO ST 12. sz. abra
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13. sz. abra
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QUATRO SH 14. sz. abra
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FIGYELMEZTETES!
Az utanfutas-kapcsolé fesziiltség alatt all!

Minden beallitast akkor kell elvégezni, amikor a ventilator le van kapcsolva a
haldzatrdl.

A ventilator leszallitott készlete tartalmaz egy mlanyag csavarhlzoét a beallitasok
megvaltoztatasahoz.

A mlianyag csavarhuzot kell felhasznalni az utanfutasi idé, vagy a bekapcsolasi
paratartalom beallitdsahoz.

Nem szabad felhasznalni fém csavarhuzot, kést, stb. a vezérldlap megsértésének
az elkerilése érdekében.

15. sz. abra
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KARBANTARTAS

A ventildtoron mindenféle szerviz- és karbantartdsi munkat csak
feszliltségmentes allapotban szabad elvégezni. A karbantartas a fellileteknek a
portdl és szennyezO6désektdl torténd rendszeres megtisztitasabdl all. A tisztitast
egy lagy mosdszeres vizes oldatban megnedvesitett puha kendd6vel, vagy kefével
kell elvégezni.

Ezutan a felileteket meg kell szaritani, és a motort, és a vezérl6lapot védeni kell
permetezd vizzel szemben!

RAKTAROZASI ES SZALLITASI FELTETELEK

A készilék szallitasa a gyartd eredeti csomagolasaban mindenféle jarmdivel
megengedett. A késziiléket + 5 °C és + 40 °C kozotti kdrnyezeti hOmérsékleten,
és maximum 80 % relativ paratartalom mellett kell tarolni.

A helyiség leveg6jében nem megengedettek a sav- és liggdzok, és egyéb karos
idegen anyagok.

ARTALMATLANITAS

Nem szabad a maradék szemétbe dobni!!!

A készilék részben U(jrahasznosithatd anyagokat, részben olyan anyagokat
tartalmaz, amelyek nem kerlilhetnek a maradék hulladékba. A készlléket az
élettartama lejarta utdn az On orszagaban érvényben levd rendelkezések szerint
kell artalmatlanitani.

A GYARTO GARANCIAJA

A ventildtor megfelel az eurdpai eldirasoknak és szabvanyoknak, a
kisfeszliltségre és az elektromagneses < 0Osszeférhetdoségre vonatkozo
iranyelveknek. Ezennel kijelentjuk azt, hogy a _termék - megfelel az
elektromagneses 0Osszeférhetéségre vonatkozdé 2004/108/EK iranyelvek, a
89/336/EGK iranyelvek és a kisfeszliltségre vonatkozd 2006/95/EK iranyelvek, a
73/23/EGK iranyelvek, és a CE-megjelolésre vonatkozé 93/68/EGK iranyelvek
vonatkozd kovetelményeinek. Ez a tanusitvany a termékvizsgalatot kévetben a
fentiekre van kidllitva. A termék kovetelményeknek vald megfelel6sége az
elektromagneses 6sszeférhetdség tekintetében a fenti szabvanyokon alapszik.
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Az idegen testek bejutasa elleni és a vizzel szembeni védettségi fokozat — IP34.
A gyartd garantalja a ventilator normal Gzemelését a kiskereskedelemben tortént
beszerzést koévetd 5 évig, azzal a feltétellel, hogy a szallitadsi, raktarozasi,
szerelési és lizemeltetési szabalyok betartasra kertlnek.

A garancialis idon belll, a gyartd vétkességének betudhatd lizemzavar esetén a
vevo igényt tarthat egy cserekésziilékre.

Az ligy lebonyolitdsara a kereskeddn keresztil kerdl sor.

Az eladas datumara vonatkozé feljegyzés hianya esetén a garancialis hatarido
szamitasa a gyartastol torténik.

A gyartdo nem felelds azokért a karosodasokért, amelyek a ventilator helytelen
hasznalatabol adéddan, vagy durva mechanikus beavatkozas miatt keletkeznek.

Kérjik, hogy mindig kdvessék az lizemeltetési utasitasban leirtakat.

GARANCIAKARTYA
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