Sileo

Uzemeltetési utasitas

BLAUBERG

HU Ventilatorok




A BLAUBERG VENTILATOREN GmbH vallalat oromére szolgal, hogy
bemutathatja Onnek a ventilatorok Gj generaciéos termékét, a BLAUBERG
Sileo-t. A tobbéves tapasztattal rendelkezd, egymassal egyiittmiikodo
szakembercsapatunk, a technoldgiai tervezési és gyartasi Gjdonsagok,
valamint a legjobb gyartok kivalé minoségii komponensei és anyagai —
mindez az elofeltételét képezi a sajat osztalyaban legjobb ventilator
kifejlesztésének.

A BLAUBERG Sileo ventilator egyesiti a kifogastalan minoséget, a nagy
teljesitményt, és a halk lizemelést.

BEVEZETES

Az aldbbi Uzemeltetési utasitds tartalmazza a BLAUBERG Sileo ventilator
biztonsagos és Uzemzavar mentes m(ikodéséhez sziikséges mUiszaki ismertetést,
a miiszaki adatokat, a muikodtetési és karbantartasi eldirasokat, a biztonsagi
elGirdsokat és figyelmeztetéseket.

RENDELTETESI CEL

A Blauberg Sileo ventilator a téli hdnapok alatt flitott lakdhelyiségek és nyilvanos
helyiségek szell6ztetésére, falon, vagy tetén torténd felszerelésre van kialakitva,
2. - 4. sz. abra.

A ventilator egy visszacsapd szeleppel van felszerelve a leveg6-visszaaramlas
megakadalyozasa céljabdl, amikor a ventilator le van kapcsolva.

SZALLITASI TERJEDELEM

Ventilator - 1 db;

Csavarok és horgonyok — 4 db;

M(ianyag csavarhuzo (az idozitdé kapcsoloval felszerelt modelleknél) - 1 db;
Uzemeltetési utasitas;

Csomagolas

A ventilator kialakitasat folyamatosan toékéletesitjiik és aktualizaljuk, ezért egyes

modellek kis mértékben eltérhetnek az alabbi (zemeltetési utasitasban
ismertetett leirastol.
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ALAPADATOK
1. sz. tablazat: Miiszaki adatok

Modell Sileo Sileo Sileo 150 Sileo Max 150
Jellemz6 adatok 100 125 Min. Max. Min. Max.
Fesziiltség és frekvencia, V / Hz 230/50 | 230/50 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50
Névleges teljesitmény, W 7,5 17 17 19 19 22
Max. szallitasi teljesitmény, m®/éra 97 187 225 318 283 375
Fordulatszam, min™ 2165 2115 1540 2070 1780 2300
Zaj, 3 m, [dBA] 25 32 28 33 32 38

2. sz. tablazat: A ventilator valtozatai
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Kapcsolo — Beépitett zsindros kapcsold

Idozito kapcsolé — 0 - 2 perc bekapcsolas-késleltetés (csak a Sileo 150 és a
Sileo Max 150 modelleknél) és 2 - 30 perc utanfutasi ido.
Paratartalom-érzékelo - A paratartalom ellen6rzése 60 % - 90 % kozotti
bekapcsolasi paratartalommal.

Mozgasérzékeldo - Az érzékeld6 munkatartomanya 1 - 4 m, és az érzékeld
latészdge 100 °-ig.

A ventildtor nem okoz zavart a radié-, televizi6- és vided-készilékek
m(ikodésében.
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3. sz. tablazat: A kiils6 méretek

Modell Méretek, mm-ben
a b C d e
Sileo 100 158 136 81 99 26
Sileo 125 182 158 91 124 27
Sileo 150 214 190 98 148 32
Sileo Max 150

1. sz. abra

UZEMELTETESI ELOIRASOK

A ventilator 220 - 240 V fesziltségli és 50 Hz frekvenciaju valtakozé aramu
halézatra torténd csatlakoztatashoz, és folyamatos aramellatasu, tartés
Uzemelésre van kialakitva.

A rendszerben a levegd aramlasi iranyanak meg kell egyeznie a hazon lathaté
nyil irdanyaval.

A ventildtor + 1 °C és + 45 °C kornyezeti hémérsékleten torténd Gzemelésre van
tervezve.

A ventilatort nem kell foldelni.
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BIZTONSAGI ELOIRASOK

A ventildtort minden csatlakoztatasi, bedllitasi, szerviz- és javitdsi munka
elvégzése el6tt le kell valasztani a haldzatrol.

A szerviz- és karbantartdsi munkakat csak szakszemélyzet végezheti el, amely
rendelkezik a max. 1000 V feszlltségld elektromos berendezéseken torténd
villamossagi  munkavégzésre vonatkozé érvényes engedéllyel. Az alabbi
Uzemeltetési utasitast minden munkavégzés el6tt el kell olvasni.

Az egyfazisu villamos halézatnak, amelyhez a késziiléket csatlakoztatni kell, meg
kell felelnie az érvényben levo villamossagi szabvanyoknak.

A kabelezési rendszert automatikus biztositd automataval kell felszerelni.

A ventilatort automatikus biztositd automatan keresztil kell csatlakoztatni, amely
a rogzitetten fektetett vezetékbe van beépitve.

Az érintkezési tavolsagnak minden pdélusnal legalabb 3 mm-nek kell lennie.

A ventilator felszerelése és tizembe helyezése el6tt meg kell gy6zddni arrdl, hogy
a jardkeréken, a hazon és a racson nincsenek lathatd sérlilések, valamint a
hazban nincsenek idegen testek, amelyek karosithatnak a jarokerék-lapatokat.

A szakszer(tlen felhasznalas és a jogosulatlan modositas nem megengedett.
Gondoskodni kell arrdél, hogy a helyiségbe ne juthasson be fiist, szénoxid-gazok
és egyéb éghet6 anyagok a nyitott fistelszivokon vagy egyéb tlzvédelmi
berendezéseken keresztlil. A visszatorlédas elkeriilése céljabdl, és az elhasznalt
gazoknak és a gazoknak a kéményen keresztil tortén6 szabalyszer( elégetése
érdekében Ugyelni kell a kielégitd levego bevezetésre.

A megengedett maximalis nyomaskllonbség lakoegységenként 4 Pa. A
tovabbitott kozeg nem tartalmazhat port, robbandképes és éghetdé anyagokat,
g6zoket és egyéb idegen anyagokat, valamint ragadds anyagokat, szalas
anyagokat és egyéb karos anyagokat.

A ventilator nem lGzemeltethet6 gyulékony, robbanasveszélyes kérnyezetben.

A ventildtor szivo és kifuvd nyilasat nem szabad elzarni vagy lefedni, hogy
biztositott legyen a természetes levegd atjaras.

Nem szabad ralilni és targyakat rahelyezni a készlilékre. Teljesiteni kell a fenti
kovetelményeket a késziilék hosszu élettartamanak biztositasa érdekében.

A fenti kovetelményeket teljesiteni kell a készllék hosszi élettartamanak
biztositasa érdekében.
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FELSZERELES ES AZ UZEMELES ELOKESZITESE

A ventilator a falra, vagy tet6re torténd felszereléshez, és egy szell6z6aknahoz,
vagy egy megfelel6 atmérdjd szelloz6cs6hoz torténd csatlakoztatasra van
kialakitva, 2. - 4. sz. abra.

A ventilator felszerelési sorrendje az 5. - 13. sz. abrakon lathaté.
A csatlakoztatasi rajz a 14. — 25. sz. abrakon lathato.

2. sz. abra 3. sz. abra
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4. sz. abra
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5. sz. abra

6. sz. abra

9. sz. abra

8. sz. abra
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10. sz. abra 11. sz. abra

12. sz. abra 13. sz. abra
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CSATLAKOZTATASI RAJZOK ES UZEMELESI LOGIKA

14. sz. abra

SILEO 100/125
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18. sz. abra
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SILEO 150
SILEO MAX 150

19. sz. abra

Els6 és masodik sebesség
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20. sz. abra SILEO 1505
Els6 sebesség SILEO MAX 1505
21. sz. abra SILEO 150 S
Masodik sebesség SILEO MAX 1505
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22, sz. abra SILEO 150 S
Els6 és masodik sebesség SILEO MAX 150 S

23. sz. abra SILEQ 150T
SILEO MAX 150T

SILEO 150H

SILEO MAX 150H

24. sz, dbra SILEO 150 5T
SILEO MAX 150 5T
SILEO 150 SH
SILEO MAX 150 SH
SILEO 150 1R
SILEOMAX 1501R
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25. sz, abra SILEO 150
: SILEO MAX 150

- SILED 1505
2_.m. | SILEO MAX 1505
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AZ 1D6ZITO ORA ES A PARATARTALOM-ERZEKELO BEALLITASA

A vezérlés nyomtatott aramkori lapja haldzati fesziltség alatt all!

A beallitasok elvégzése elbtt a ventilatort le kell kapcsolni a villamos haldzatroél!

A ventilator leszallitott készlete tartalmaz egy mlianyag csavarhuzoét a beallitasok
megvaltoztatasahoz.

A mUlanyag csavarhuzot kell felhasznalni az utanfutas-kapcsold és a bekapcsolasi
paratartalom (minden modellnél), valamint a bekapcsolds-késleltetd kapcsold
megvaltoztatdasahoz, és a DIP-kapcsold beallitasahoz (Sileo 150 és Sileo Max 150
modellek).

Nem szabad felhasznalni fém csavarhazot, kést, stb. a vezérldlap
megsériilésének elkeriilése érdekében.

26. sz. abra

SILEO 100/125 SILEO 150 / Sileo Max 150
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A SEBESSEG BEALLITASA

A Sileo 100 és a Sileo 125 ventilator modellek egy sebességgel rendelkeznek.

A Sileo 150 és a Sileo Max 150 modellek két sebességgel rendelkeznek.

A Sileo 150 és a Sileo Max 150 alapmodellek, és az S modellek szikséges
sebességének a bedllitdsara a villamos halézatra torténd csatlakoztataskor kerdl
sor. A 150 T/ H/ ST / SH / IR modellek szlikséges sebességének a beallitdsara a
DIP-kapcsolénak a vezérl6lapon torténé pozicionalasaval kerll sor, 26. sz. abra
€s 4. sz. tablazat.

A DIP-kapcsol6 pozicionaldsdhoz a készllékkel egyltt szallitott mdanyag
csavarhuzokat kell felhasznalni.

A Sileo 150 T / ST / IR modellek és a Sileo Max 150 T / ST / IR modellek harom
Uzemmoddal rendelkeznek és a Sileo 150 H / SH és a Sileo Max 150 H / SH
modellek 6t izemmaoddal rendelkeznek:

1-es lizemmod (egysebességes iizemmod):

A ventilator alaphelyzetben ki van kapcsolva. Az érzékel6k mikédésbe Iépésekor,
vagy a kapcsoldk zarasakor a ventilator az elsd sebességi fokozatba kapcsol at.
2-es lizemmod (kétsebességes iizemmod):

A ventilator alaphelyzetben ki van kapcsolva. Az érzékel6k mikédésbe Iépésekor,
vagy a kapcsold zarasakor a ventilator a masodik sebességi fokozatba kapcsol at.
3-as iizemmod (kétsebességes iizemmaod):

A ventilator alaphelyzetben az els6 sebességgel (izemel. Az érzékelok m(ikodésbe
|épésekor, vagy a kapcsold zarasakor a ventilator a masodik sebességbe kapcsol
at.

4-es lizemmad (kétsebességes lizemmad):

A ventilator alaphelyzetben ki van kapcsolva. A kapcsold zarasakor a ventilator
az els6 sebességbe kapcsol at, a paratartalom-érzékel6 m(ikodésbe lépésekor
pedig a ventilator a masodik sebességbe kapcsol at.

5-0s iizemmod (kétsebességes lizemmad):

A ventilator alaphelyzetben ki van kapcsolva. A kapcsold zarasakor, vagy a
paratartalom-érzékel6 muikddésbe |épésekor a ventilator az els6 sebességbe
kapcsol at. Ha a ventilator Gzemelése kdzben a kapcsol6, vagy a paratartalom-
érzékel6 miikodésbe Iép, akkor a ventilator a masodik sebességbe kapcsol at.

FIGYELEM! Alaphelyzetben az 1-es izemmad van beallitva.
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Az Uzemmod beallitdsara a ventilator szerelése soran, vagy annak lUzemelése
kozben keril sor. Beallithatd egy, harom, vagy 6t tzemmédd. A DIP-kapcsoldnak
a poziciondlasa egy masik poziciéba, a 4. sz. tablazatban megadott pozicidkat
kivéve, vészhelyzeti izemeléshez vezet, amit a piros LED-lampa villogasa jelez.
Ebben az esetben a ventilatort le kell kapcsolni a villamos hal6ézatrél és a DIP-
kapcsolot a 4. sz. tablazatnak megfeleléen helyes poziciéba kell allitani.

4, sz. tablazat: Az iizemmad beallitasa

1-es 2-es 3-as 4-es 5-0s
iizemmaoéd iizemmaéd iizemmaoéd iizemmaoéd iizemmaéd

Sileo 150 T
Sileo Max 150 T
Sileo 150 ST
Sileo Max 150 ST ‘

o

Sileo 150 IR
Sileo Max 150 IR

Sileo 150 H

Sileo Max 150 H
Sileo 150 SH
Sileo Max 150 SH
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A VENTILATOR-UZEMMOD KIJELZESE

Amennyiben az 6sszes Sileo 100, a Sileo 125 ventilator-modell, és a Sileo 150, a
Sileo Max 150 alapmodellek, valamint az S-moédositasok (Uzemelnek, akkor a
LED-kijelz6 sarga szinnel vilagit.

Amennyiben a Sileo 150, és a Sileo Max 150 T / ST / H / SH / IR ventilator
modellek tGizemelnek, akkor a LED-kijelzés a 27. sz. abra szerint vilagit.

Abb. 27 Az érzé’kelt'ik,_vagy a
kapcsolo nem jeleznek
- 5Sek | @
Grln
(‘ A paratartalom-érzékelé, ™\ 7| A bekapcsolas-késlelteto
vagy a mozgasérzékelo kapcsolé miikodésbe Iépett
miikodésbe Iépett 1 Sek .
- Y
\ Piros / \ Zold J
P Az utanfutas-kapcsolé N Vg A kapcsolé zarva \
miikodésbe lépett ~
_"_ _1Sek
' Zold
\____ Piros _ z6d ____J \_ )
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A VENTILATOR UZEMELESI LOGIKAJA

Bekapcsolasi késlelteto kapcsolé - A kapcsolé zarasakor, vagy a
paratartalom-érzékl6, vagy a mozgasérzékeld mikodésbe lépésekor elindul a
visszaszamlalas 0 - 2 perc kozott, ekdzben a ventilator az el6z6 Gzemmddban
marad. Amennyiben ennek az id6tartamnak a letelte utdn a kapcsold zarva
marad, vagy az érzékeldk magas paratartalmat, vagy mozgas-érzékelést
jeleznek, akkor a ventilator az elsO sebességbe, vagy a masodik sebessége
kapcsol at, a beallitott Gizemmaddnak megfelelben.

Utanfutas-kapcsold — A kapcsold nyitasakor, a paratartalomnak a bekapcsolasi
partatartalom ala csokkenésekor, vagy ha nincs mozgasérzékelés, akkor a elindul
a visszaszamlalas 0 - 2 perc kozott, ekdzben a ventilator az el6z6 izemmaddban
marad. Ennek az idétartamnak a letelte utan a ventilator lekapcsol, vagy az els6
sebességbe kapcsol at, a beallitott Gizemmaddnak megfelelden.

Paratartalom-érzéklé - A paratartalomnak a 60 % - 90 %-o0s bekapcsolasi
paratartalom folé torténd emelkedésekor a ventilator bekapcsol, vagy a masodik
sebességi fokozatba kapcsol at, a beadllitott Gzemmodnak megfeleléen, a
bekapcsolas-késleltetd kapcsold bedllitdsa szerint. A ventilator ezzel a
sebességgel lizemel addig, amig a paratartalom a bekapcsoldsi paratartalom-
érték ala nem csokken. Ezt kovetden lép m(ikodésbe az utanfutas-kapcsolo.

Mozgasérzékeldo - Mozgds érzékelésekor a ventilator bekapcsol, vagy a
masodik sebességfokozatba kapcsol at, a beallitott izemmaddnak megfelelden, a
bekapcsolas-késleltetd kapcsold beallitdsa szerint. A ventilator ezzel a
sebességgel lizemel addig, amig a helyiségben mozgas érzékelésére nem kerl
sor.

Ezt kdvetben m(ikodésbe Iép az utanfutas-kapcsold.

Beépitett zsinoros kapcsold, vagy kiilso kapcsoloé (ST és SH valtozat) - A
kapcsold zarasakor a ventilator bekapcsol, vagy a masodik sebességfokozatba
kapcsol at, a beadllitott Gzemmddnak megfeleléen, a bekapcsolas-késleltetd
kapcsold bedllitasa szerint. A kapcsold nyitdsa utan mikodésbe Iép az utanfutas-
kapcsold.

A beépitett zsindrkapcsolds bekapcsolas-késleltetd kapcsold javasolt beallitasa 0
perc (gyari beallitas).
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KARBANTARTAS

A ventildtoron mindenféle szerviz- és karbantartdsi munkat csak
feszliltségmentes allapotban szabad elvégezni.

A karbantartas a fellleteknek a portdl és szennyezddésektdl térténd rendszeres
megtisztitasabol all. A tisztitdst egy lagy mosdszeres vizes oldatban
megnedvesitett puha kenddvel kell elvégezni.

Ezutan a fellleteket meg kell szaritani, 28. - 33. sz. abra.

A motort és a vezérl6lapot védeni kell permetez6 vizzel szemben!

28. sz. abra

29.sz.abra y o 30. sz. abra
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32. sz. abra

31. sz. abra

33. sz. abra

RAKTAROZASI ES SZALLITASI FELTETELEK
A készilék szallitasa a gyartd eredeti csomagolasaban mindenféle jarmdvel
megengedett.

A késziléket + 5 °C és + 40 °C kozotti kdornyezeti hGmérsékleten, és maximum
80 % relativ paratartalom mellett kell tarolni.

A helyiség levegdjében nem megengedettek a sav- és liugg6zok, és egyéb karos
idegen anyagok.
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A GYARTO GARANCIAJA

A ventildtor megfelel az eurdpai eldirasoknak és szabvanyoknak, a
kisfeszliltségre és az elektromagneses  0OsszeférhetGségre  vonatkozo
iranyelveknek. Ezennel kijelentjik azt, hogy a termék megfelel az
elektromagneses 0Osszeférhetéségre vonatkozd 2004/108/EK iranyelvek, a
89/336/EGK iranyelvek és a kisfesziiltségre vonatkozd 2006/95/EK iranyelvek, a
73/23/EGK iranyelvek, és a CE-megjelolésre vonatkozé 93/68/EGK iranyelvek
vonatkozd kovetelményeinek. Ez a tanusitvany a termékvizsgalatot kdvetden a
fentiekre van kiallitva. A termék kdvetelményeknek vald megfeleldsége az
elektromagneses 6sszeférhetdség tekintetében a fenti szabvanyokon alapszik.

Az idegen testek bejutasa elleni, és a vizzel szembeni védettség fokozat IP45 a
Sileo 100, a Sileo 125, a Sileo 150 modellekre, és IPX5 a Sileo Max 150
modellre. A ventilator kettds szigetelésli, nem kell foldelni.

A készllék garanciadlis ideje (élettartama) a kiskereskedelemben tortént
beszerzést kévetd 5 év, azzal a feltétellel, hogy a szallitasi, raktarozasi, szerelési
és Uzemeltetési szabalyok betartasra kertlnek.

A garancialis idon belll, a gyartd vétkességének betudhatd (zemzavar esetén a
vevl igényt tarthat egy cserekésziilékre.

FIGYELMEZTETES!

Csereigény esetén kérjik, hogy mutassak be az (zemeltetési utasitast az eladasi
igazolassal és / vagy az aruvasarlast igazolo fizetési bizonylattal egyltt. Az
eladas datumara vonatkozod feljegyzés hidnya esetén a garancialis hatarido a
gyartas pillanataval kezddédik.

Ennek a késziiléknek a megvasarlasaval a fogyaszto igazolja azt, hogy a
mellékelt dokumentacioban szerepl6 iizemeltetési utasitasban megadott
feltételeket, valamint az lizemeltetési, raktarozasi, szallitasi, szerelési,
beallitasi, csatlakoztatasi, karbantartasi, javitasi és garancialis
eloirasokat elolvasta és elfogadta.

Nem szabad a maradék szemétbe dobni!

A készilék részben U(jrahasznosithaté anyagokat, részben olyan anyagokat
tartalmaz, amelyek nem kerllhetnek a maradék hulladékba. A készlléket az
élettartama lejarta utdn az On orszagaban érvényben levd rendelkezések szerint
kell artalmatlanitani.
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A modell iizemképesnek
nyilvanitva

AZ ELADAS DATUMA ELADO

A GYARTAS DATUMA ATVETELI IGAZOLAS





