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Jelen hasznélati utasitasban foglaltak az iranyaddk a muszaki, kiszolgald és Gizemeltetd személyzet részére.

A hasznalati utasitas tartalmazza a VUT/VUE 160/350/550 V(1)(B) EC ventilator és 6sszes tipusdnak rendeltetését, mdszaki paramétereit,
mUkodési elvét, méreteit és telepitési adatait.

A kezel és karbantartd személyzetnek elméleti és gyakorlati képzéssel kell rendelkeznitik a szell6z&rendszerek tertletén és az orszagban
érvényes munkavédelmi és épitési szabalyokat és szabvanyokat be kell tartaniuk.

A jelen kézikonyvben szerepld informacidk a dokumentum kidllitdsa idejében megfelelnek a valdsagnak. A gyartd fenntartja a jogot,
hogy a berendezés mUszaki jellemzdéinek, kialakitdsanak, vagy konfiguraciéjanak barmikori megvaltoztataséra a legfrisebb fejlesztések
bekerilésének érdekében. E kiadvany egyetlenrészlete sem reprodukalhatd, nem tovabbithato- vagy teheté letdlthetévé, hozzaférhetévé,
vagy barmilyen nyelvre nem lefordithato le a gyarto frasbeli hozzajarulasa nélkdl.

BIZTONSAGI ELOIRASOK

- Aberendezés beszerelése és belizemelése eldtt a jelen hasznalati Utmutatot kérjik olvassa el figyelmesen.

- A berendezés szerelése és Uzemeltetése kdzben be kell tartani a hasznalati utasitas eléirdsait, valamint a
voantkozo helyi és nemzetkozi épitészeti, villamos és mUszaki elSirdsok és szabvanyok kévetelményeit.

- A haszndlati Utmutaté biztosnsagi el6irasai tartalmazzak a személyes biztonsagara vontakozé informaciokat.

- Az utasitas szabalyainak és figyelmeztetéseinek be nem tartédsa sértlést okozhat vagy a berendezés
meghibasoddsahoz vezethet.

« Ahasznalati iutmutaté figyelmes atolvasasat kdvetden a berendezés teljes élettartama alatt meg kell 8rizni.

« Az Uzemeltetés atadasakor a jelen hasznalati Utmutatot a berendezés Uzemeltetését étvevd rendelkezésére
kell bocsatani.

BERENDEZES SZERELESEKOR ES UZEMELTETESEKOR BETARTANDO BIZTONSAGI ELOIRASOK
. Aramtalanitsa a berendezést

barmely szerelési, vagy karbantartasi
munka megkezdése eldtt!

- A berendezés foldelésérdl
gondoskodni kell!

+ A berendezés telepitéséhez hasznalt
villamos szerszamok biztonsagi
el6irasait tartsa bel

+ Ne helyezze a berendezés villamos
kabelét fltdberendezés kozelébel!
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VUT/VUE 160/350/550 V(1)(B) EC

D VENTS

A halozati kdbel hosszan 6nalléan ne
valtoztasson.

A tépkabelt hajlitgatni, megtorni
tilos.

Ovja a tapkabelt a fizikai sérilésektdl.
Ne helyezzen idegen targyakat a
tapzsinorra.

Ne hasznaljon sérilt
berendezéseket, vagy kabelt a
villamos bekotésnél.

A vezérlbegységet vizes kézzel
megérinteni tilos.

A beredezés vizes kézzel torténd
szerelése és karbantartasa tilos.

A berendezés gyermekek altali
Uzemeltetése tilos.

A berendezés kozelében ne
helyezzen robbanasveszélyes, vagy
gyulékony anyagokat.

MUkodés kdzben a berendezést ne
nyissuk ki.

A berendezés mikddése kdzben a
légcsatornat lezarni tilos.

A gyartmanyra raulni és targyakat
rahelyezni nem szabad.

A berendezés kicsomagolasat
végezzUk Ovatosan.

A berendezést a jelen hasznalati
utasitas altal meghatarozott
hémérséklettartomanyon kivul
Uzemeltetetni tilos.

Ne Uzemeltesse a berendezést
agressziv és robbandsveszélyes
kozegben.

A berendezés vizzel torténd mosasa
tilos.

Viz ne kerUljon a berendezés
elektromos részeire.

Karbantartds megkezdése el6tt a
berendezést dramatalanitani kell.

Szokatlan zajok, hangok, vagy fust
esetén a berendezést aramtalanitsa
és haladéktalanul értesitse a
szervizet.

Ne franyitsa a berendezés befluvasat
gyujtoforras, vagy nyilt Iang felé
kdzvetlendl.

A berendezés hosszu
Uzemeltetésekor rendszeresen
ellendrizze a szerelvények
biztonsagat.

A berendezést csak a
rendeltetésének megfeleléen
hasznalja.

AZ BERENDEZES ELETTARTAMENAK LEJARATA UTAN KULON SZELEKTIV GYUJTOBE
KELL ELHELYEZNI. HAZTARTASI HULLADEKGYUJTOBE HELYEZNI TILOS!
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D VENTS VUT/VUE 160/350/550 V(1)(B) EC

RENDELTETES

A hévisszanyerds berendezés elésegiti a héenergia megtakaritasat, mely fontos eleme az energiatakarékos helysiégeknek. A berendezés
egy rendszer eleme, 6nélld Uzemeltetésre nem alkalmas.

A termék nem alkalmas a magas paratartalmu helyiségek (Uszémedencék, szaundk, Uveghazak stb.) szell6zésének megszervezésére.

A berendezést csaladi hazak, iroddk, szallodak, tandcstermek, presszék és egyéb lakéd- és kdzéplletek folyamatos légcseréjének
biztositasara tervezték, valamint hogy a tavozé elhasznadlt levegé héenergidjat Ujrahasznositsa és felmelegitse a szlrt befujt levegét.

A berendezés folyamatos tUizemelésre alkalmas. A berendezésen athaladd levegd ne tartalmazzon lobbanékony vagy robbandanyagokat,
vegyileg aktiv parolgdsokat, port, kormot, mas kemény szennyezédéseket, zsirt, ragacsos anyagokat vagy olyan kdzeget, amely a karos
anyagok (méreg, por, korokozok) létrehozasét okozza.

4 )
GYERMEKEK, TESTI ES ERTELMI FOGYATEKOS ES TAPASZTALATLAN, MEGFELELO
OKTATASBAN NEM RESZESULT SZEMELYEK A BERENDEZEST NEM UZEMELTETHETIK.
A BERENDEZES TELEPITESET ES BEKOTESET CSAK A MEGFELELO KEPZESBEN
RESZESULT SZAKEMBEREK VEGEZHETIK.
A FUTOBERENDEZES FELSZERELESENEK HELYE GYERMEKEK ALTAL NE LEGYEN
HOZZAFERHETO .
\_ J
SZALLITASI KESZLET
Megnevezés Vizflito
Berendezés 1 db.
Gépkonyv 1 db.
Az irdnyitd 1 db.
Csomagold doboz 1 db.

* Az irdnyitd panel az A21 -es ellenérzé készlethez nem tartozik.

JELOLES STRUKTURAJA

VUT 350 V 1 B EC

Motor tipusok

EC - elektronikus szabélyozasu
Tovabbi alkatrészek

_ —nincsenek
B - bypass
Haz valtozat

Elrendezés
V - fliggdleges
Névleges légszallitas, m*/h

Berendezés sorozata

VUT - hoévisszanyerés szelléztetd berendezés
VUE - eneriavisszanyerds szellézteté berendezés

www.ventilation-system.com
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VUT/VUE 160/350/550 V(1)(B) EC

MUSZAKI JELLEMZOK

Aft6 zart helyiségekben +1 °C -t6l +40 °C -ig éré hdmérséklrti tartomanyban és legfeljebb 80 %-os paratartalom mellett mikddtethetd.
Annak érdekében, hogy megakadalyozzuk a kondenzidtum kialakuldsat a berendezés belsd falain, szikséges, hogy a haz felleti
hémérséklete 2-3 °C -kal magasabb legyen, mint a mozgd levegé harmatpontjanak hémérséklete. A berendezés az dramiitéstdl vald
védettségi fokozat tekintetében I|-es osztalyba sorolhato.

A berendezés az dramUtéstél vald védettségi fokozat tekintetében |-es osztalyba sorolhato.

- alégcsatorndkhoz csatlakoztatott szerelvényeknél — IP22;

« amotorok esetében— IP44.

A berendezés szerkezeti kialakitasa folyamatos fejlesztés alatt all, ezért bizonyos paraméterei kissé eltérhetnek a jelen utasftasban lefrtaktdl

MUSZAKI JELLEMZOK
v |l u | ul|u @888 vy yu|u
v v w w w w 0 o 0 o w prr} w frr}
>  >| %% 5|55 |s5|s5 |5 | £|]8|¢g8)¢
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=) =) =) =) =) =) =) =) =) =) =) =) =) =)
> > > > > > > > > > > > > >
Tapfesziltség, V/50 (60) Hz 1~ 220-240
Ventildtorok legnagyobb teljesitménye, W 57 169 178 337
Maximalis aramfelvétel (utofitd nélkal), A 0.5 13 14 24
Maximdlis térfogatdram, m3/h 200 420 450 690
Forgasi sebesség, min’! 3770 3200 2860
Hangnyomdsszint (3 m), dBA 24 ‘ 22 28 26
Az dramolatatott levegé hémérséklete, °C -25..4+40
Haz anyaga Festett acél
Szigetelés, es dsvanygyapot, mm 20 ‘ 40
Elszivo oldali sz(iréosztaly G4
Befivd oldali szliréosztély F7 (opciénélisan G4)
Csatlakozod légvezetékek dtméréje, mm 125 160 200
Tomeg, kg 34 36 42 44 57 64 82
Hoévisszanyerés hatékonysaga, % 85-93 | 76-92 | 85-93 | 76-92 | 85-93 | 76-92 | 85-93 | 76-92 | 85-92 | 73-91 | 85-92 | 73-91 | 84-92 | 73-91
Rekuperator tipusai Ellendramldsu
Energiahatékonysagi besorolds A+ A A+ A A+ A A+ A A+ A A+ A A+ A
AVUE készilékek entalpids hévisszanyerével vannak ellatva, amely nem igényli a kondenzviz elvezetését.
www.ventilation-system.com 5



I VENTS VUT/VUE 160/350/550 V(1)(B) EC

B1
L2
|
| ‘ :
|
T T
+dl — Y = = —
g1 || ‘ L
Modell Méretek, mm
@D @ D1 B B1 H H1 L L1 L2
VUT/VUE 160V EC 125 18 340 330 665 550 600 388 143
VUT/VUE 160 V1 EC 125 18 380 370 690 590 640 388 143
VUT/VUE 160 VB EC 125 18 340 330 665 580 600 388 143
VUT/VUE 160 V1B EC 125 18 380 370 710 620 640 388 143
VUT/VUE 350 VB EC 160 18 600 583 760 675 730 426 230
VUT/VUE 350 V1B EC 160 18 480 470 760 675 730 426 200
VUT/VUE 550 VB EC 200 18 730 720 760 675 823 498 288
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VUT/VUE 160/350/550 V(1)(B) EC I VENTS

FELEPITES ES MUKODESI ELV

A berendezés az aldbbi elv szerint mdkadik: A berendezés az elhaszndlddott meleg levegdt beszivja, mely dthalad az elszivé dgba épitett
leveg®szUrén, majd athalad hévisszanyerén, ahonnan az elszivé ventilator a kiltérbe széllitja. A hideg friss levegé a kiiltérbdél a befuvo
agba épitett levegbszlrdn keresztll belép a légkezelé berendezésbe. Ezutan a levegé athalad a hévisszanyerdn és a befuvo ventilator
segtségével kdzvetlenll a helyiségbe vezeti. Az elhasznalt meleg levegé héenergidja dtadddik a kiltérbdl beszivott friss levegdnek,
ami felmelegszik. A Iégaramok teljesen el vannak vélasztva, amikor dthaladnak a hévisszanyerén. A hévisszanyerd minimalizalja a
héveszteségeket, amely csdkkenti az Uzemeltetési koltségeket a hideg idészakokban.

BERENDEZES FELEPITESE

Fi i P — E-
2 \
3 . .
4 [~ 11
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5 13 J
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1 15 ©L J/
8 : { |
= [ 1
10

1 = hermetikus dtvezetések; 2 — vezérlé egység; 3 — bypass zsalu(modellek kivételével VUT/VUE 160 V(1) EC); 4 — lemezes ellendramU rekuperdtort;
5 — elszivé oldali szUr6; 6 — befuvd oldali szlr6; 7 — befuvd ventilator; 8 — elszivo ventildtor; 9 — cseppfelfogd talca; 10 — lefolyd csé; 11— az elszivé szUrd
nyomaskapcsoldja (csak a VUT/VUE 550 VB EC A21 berendezéseknél); 12 = foglalata az NKP csatornés elektromos flitéshez vald csatlakoztatdshoz; 13 —
foglalata az NKD csatornas elektromos flitéshez vald csatlakoztatashoz; 14 — SETUP MODE gomb (a A21-es automatikus telepitéshez); 15 — a beflvé oldali
sz(iré nyomaskapcsoldja (csak a VUT/VUE 550 VB EC A21 berendezéseknél).

A készllék a javitdshoz és a megel6zd karbantartdshoz valo elllsé eltavolithatd szervizpanellel rendelkezik. A szervizpanel levehetd
konstrukcidja lehetévé teszi a berendezéshez vald hozzaférést karbantartéds céljabdl masikirdnybdl. A szerelés és a csatlakoztatas soran a
vezérlbegységhez valé hozzaférés a telepités tetején taldlhato ellendrzd nyildson keresztll torténik.

A tapkébel és a foldeld kabel a vezérléegységhez valod csatlakoztatasa hermetikus atvezetéseken keresztil torténik.

A berendezés mikodési modjatél fliggéen, a bypass szelep nyitott vagy zart dllapotban lehet. AVUT/VUE 550 VB EC A21 berendezések a

sz(ré szennyezettségét ellendérzé nyomdskapcsoldval vannak elldtva. A nyomaskapcsoléhoz a befuvooldali és az elszivooldali csécsonk

révén lehet hozzéférni. VUT 160/350/550 V(1)B EC berendezés muikodése soran a befivéoldali és az elszivéoldali levegé hémeérsékleti
kulonbsége miatt a hécserélében a hévisszanyerdvel egyltt kondenzviz keletkezik, ami egy aldtétben gydlik 6ssze, ahonnan a vizelvezets-
csécsonkon keresztl tavozik.

VUE 160/350/550 V(1)B EC berendezés entalpids hévisszanyerével rendelkezik, nem szikséges a kontenzviz elvezetése.

A kiegészito berenedezés nem tartozik a szallitmanyhoz, a megrenel6 kivansaga szerint beszerezheto.

« A HV2 nedvesség érzékeld VUT/VUE 160/350/550 V(1)(B) EC A21 modelekben hozzdkapcsolddik szabdlyozéhoz. A VUT/VUE
160/350/550 V(1)(B) EC A14 modeleknél a HV2 a nedvességérzékeld hozzakapcsolddik a csiptetdhdz. HR-S nedvességérzékeldt
hozzdkapcsoljdk a szabdlyozéhoz. A paraérzékeld segitségével a berendezés automatikusan fentartja a levegd bedllitott
nedvességszintjét. A beallitott levegd paraszintje eléréséhez ami a helyiséghbdl tavozik, a berendezés automatikusan attér a maximalis
sebességre, ha a nedvességszint a megadott ald esik, a berendezés visszatér az elé6zé Gzemmadra.

- €O, érzékeld (a szabalyozohoz kapcsolddik). Méri a széndioxid gaz koncentracidjat a helyiségben és beinditja a ventilatort. A CO,
szintU szelléztetés hatakonysaganak szabalyozasa gazdasagos az épulet energiafogyasztasat illetéen.

«  AVOC paratartalomérzékel6 (a szabdlyozéhoz kapcsolddik). Ennek segitségével méri a levegd telitettségének szintjét, mennységét
szennyezett helyiségben (dohdnyfistel, elhasznalt levegével, oldé- és tisztitd anyagokkal); a levegd varhatd maximalis szennyezettségi
szintjének bedllitdséra, a helyiségek szelléztetésére, szlkség szerint, aminek villanydram takarithatd meg, mert a levegécsere csak az
adott szennyezddés szintjén torténik.

« NKP csatorna elémelegité (VUT/VUE 160/350/550V(1)(B) EC A21 Ez a f(itétest fenntartja a levegd tdpcsatornabeli hémérsékletet olyan
szinten, hogy az megakadalyozza a rekuperator befagyasat. A flitStest telepitését és csatlakoztatasat a berendezéshez a felhasznaloi
kézikdnyv ismerteti.

- AZ NKD csatorna elémelegitése (VU/VUE 160/350/550 V(1)(B) EC A21 berendezésekhez). A flitétest fenntartja a felhasznald éltal
bedllitott szobahémérsékletet. A flitétest telepitését és csatlakoztatdsat a berendezéshez a felhaszndldi kézikdnyv ismerteti.
temperature sensor. Heater installation and connection to the unit are described in the heater user’s manual.

www.ventilation-system.com 7



D VENTS

VUT/VUE 160/350/550 V(1)(B) EC

A BERENDEZES MUKODESI MODJAI

Rekuperaslas

AzelszivooldaliszUirén keresztll a meleg, elszennyezett helyiségbeli
levegd a berendezésbe kerll, dtmegy az elszivéoldali szrén,
és a hovisszanyerén ataramlik tovabb, majd az elszivo ventilator
segitségével kintre tavolodik.

Kinti hideg, befivéd oldali sz(ré altal kitisztitott levegéd a
légcsatorndkon keresztll bedramlik a berendezésbe, atmegy
a hévisszanyerén és befuvd ventildtor segitségével bekerdl a
helyiségbe. A rekuperatorban hécsere jon Iétre a ki és a bedramlé
levegd kozott. E kdzben a légaramlatok 6ssze nem keverddnek.

A levegd hdéenergia és abban foglalt nedvesség hasznositasa
lecsokkenti a hdenergiaveszteséget és biztositja a paratartalom
egyensujat, ami az év hideg idészakdban lényegesen lecsdkkenti a

helyiségek flitési koltségeket.
HELYISEGBOL

KINTRE

HELYISEGBE KINTROL

/

Nézet a szolgaltatas oldalardl

Rekuperalas nélkiil

Szelldztetési lzemmaodban a bypass csappantyuja nyitva van, a
helyiségbdl eltavolitott levegd megkerdli a hévisszanyerét. Ekkor
az utcarol érkezé levegd hémeérséklete nem valtozik.

HELYISEGBE

KINTROL

HELYISEGBOL

Hatulnézet

A hovisszanyero védelme fagyas ellen (fagyasveszélynek szamit, az elszivéoldali hémérséklet a hévisszanyerés utan alacsonyabb +5
°-ndl, és a befévooldali csatorna a hévisszanerd elétt alacsonyabb -3 °C-nal. A légmelegitéknek ha az elszivéoldali levegé hémérséklete
a hévisszanyerd szerint alacsonyabb +3 °C -nal az eldmelegitett berendezések nélkdil.

A fagyasveszély miatt kikapcsoljdk a befévéoldali ventildtort a
VUT/VUE 160/350/550 V(1)(B) EC A14 berendezésekben.

A hémérséklet emelkedése utan a berendezés visszatér az eléz6
Uzemmddba.

HELYISEGBOL
KINTRE

HELYISEGBE,

KINTROL

Nézet a szolgaltatas oldalardl
AVUT/VUE 160/350/550V(1)(B) EC A21 berendézesek fagyaselleni védelmének harom madja van: a befévdoldali ventilator sebességének
fokozatos csokkentése, a keril6 csatorna és a levegd elémelegitése révén (ha rendelkeznek csatorna elémelegitével).
Az Uizemmmdd megvalasztasa és a bedllitds az A21-s haszndlati uatsitdsban van.

8 www.ventilation-system.com



VUT/VUE 160/350/550 V(1)(B) EC I VENTS

SZERELES ES UZEMBEHELYEZES

A BERENDEZES TELEPITESE ELOTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNALATI
UTASITAST!

A HV2 PARATARTALOMERZEKELO FELSZERELESE ES CSATLAKOZTATASA A VUT/VUE 350/550 V(1)(B) EC
BERENDEZESHEZ
Az érzékeldt a berendezés felszerelése el6tt allitjak be. Beallitjak a paratartalomérzékeldt az elszivdoldali csécsonkokkal, amik a légcsatorna elszivé faldban
vannak. A paratartalom erzekel6t osszekapcsoljak a megfeleld kabellel az iranyito egysegtdl. A kabellel valo csatlakozast az iranyito egysegtdl a gyarto

allpitja meg.

=

A HV2 NEDVESSEGERZEKELO FELSZERELESE ES CSATLAKOZTATASA A VUT/VUE 160 B(1)(B) EC BERENDEZESHEZ
A elszivé berendezést a légcsatorndban szerelik fel, ami a helyiségbdl indul, a légcsatornak bedllitasa a felszerelés elétt torténik.
Az érzékel6 berendezéshez vald kapcsolasa panttal és kabellel
torténik, ami felszereléshez tartozik.

Do
2m
Készitsék eld a nyilldsokat az érzékeldk rogzitéséhez és a kabel
£ kivezetéséhez.
S
o
7
/a @6 mm
. 3 furat
c A
=]
E //
S [
ty N~ ¥
~100 mm
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HELYISEGBOL

VUT/VUE 160/350/550 V(1)(B) EC

Az érzékelbt panttal rogzitsék a légcsatorna belsd fellletéhez és
vezessék ki a kabelt a légcsatorna nyildsan.
A csatlakozasokat tdmitéanyaggal vagy mas médon témitsék el.

A vezérlé egységhez valé hozzéféréshez csavarja le a panel rogzité
csavarjait és tavolitsa el a fedelét.

Vezesse a kdbelt a berendezésbe a nyomdsvéddn keresztll,
és csatlakoztassa a vezérld RH-csatlakozojahoz, a Felhasznaloi
Kézikonyvben megadott dbra szerint a vezeték nélkdli irdnyitasrol.

www.ventilation-system.com
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KARBANTARTASI OLDALANAK VALTOZTATASA
A telepités modja lehetévé teszi a karbantartas oldaldnak megvaltoztatasat.

KINTRE

HELYISEGBOL

KINTROL KINTROL

HELYISEGBE HELYISEGBE

KINTRE HELYISEGBOL

Karbantartas bal oldalrol Karbantartas jobb oldalrdl

Kapcsolja le a reteszeket, hizza ki a foldvezetéket és vegye le a szervizpanelt.

Ve

Csavarja le a reteszeket, és forditasa az ellenkezé irdnyba.Vegye le hatsé paneltis, csavarja ki a 3 csavart, amely a plasztik lap alatt van.

N

L/

=
%J

Szerelje fel a szervizpanelt az ellenkezé oldalra, csatlakoztassa a foldeld vezetékhez.
Szerelje fel a hatlapot.

www.ventilation-system.com 11



D VENTS VUTAVUE 160/350/550 V(1)(B) EC

BERENDEZES SZERELESE

Az optimalis Uzemi teljesitmény biztositdsa és a légdramlasi turbulencidval jaré aerodinamikai veszteségek csdkkentése érdekében, a
berendezés mindkét oldaldn egyenes légcsatondval csatlakozzon.

Az egyenes légcsatona szakaszok minimalis hossza:
bemeneti oldalon - a légcsatorna dtmérdjével azonos;
kimeneti oldalon - a légcsatorna dtméréjének haromszorosa.

Az emlitett légvetetékszakaszok hidnya, vagy kisebb hosszlsaguk esetén a berendezés belsé elemeit meg kell édeni az idegen targyak
bekertlésének lehet8ségétdl. A ventilator védelmét az idegen targyaktdl ilyen esetben a csonkra helyezett védéraccsal, vagy mas
védsdhaléval (melynek lukmérete <12.5 mm) kell biztositani. A készulék telepitése olyan legyen, hogy biztositson a nyithaté panelhez
vald konnyUl hozzaférést a mUszaki és karbantartdsi munkak alkalmaval. A felszerelés vizszintesen kell hogy térténjen hosszirdnyu és
keresztiranyu sfkokba. Ezen feltételek figyelmen kivil hagyasa a készilék dobozénak elmozduldsdhoz vezet, ami akadalyozhatja annak
megfelelé mUkddését.

Berendtzés fali telepitése. Padléra valo berendezés telepitése

A falra valo szerelést biztositd rogzitéelemek nem tartoznak a Helyezze a késziiléket el6készitett aljzatokra legaldbb 150 mm -es
széllitasiterjedelembe,ezeketkilonkellbeszerezni. Ardgzitéelemek magassdgon, hogy elegendd hozzaférést biztositson a vizelvezeté
kivalasztasakor figyelembe kell venni a szereléfelllet anyagat és csének a szifonhoz vald csatlakoztatdsdhoz és kondenzvizelvezetd
a berendezés sulyat (lasd a muUszaki jellemzdk). A szereléshez rendszer felszereléséhez.

szlikséges rogzitéelemek kivalasztdsat a szakszerviz szakembere

végezze. Szereljék fel a falra a berendezés rogzitéelemeit. T s
Flggesszék fel a késziléket a rogzitéelemekre. A szabdlyozhatd
Utkoz6 (1) bedllitasaval, biztositsa hogy a berendezés fliggdleges
helyzetbe kertljon.

-
L

min 150 mm

L Z

S
s

L

S

27

P

I
-

KONDENZVIZ ELVEZETESE
AVUTV(1)B EC hébvisszanyerd berendezésekben kondenzviz elvezetése sziikséges.
A leereszté csé furata a berendezés aljan taldlhaté. Tavolitsa el a dugdt a berendezés résébdl. Nyissa ki a szervizpanelt, tdvolitsa el a
kondenzvizet gyUjt6 edény dugdjat. Tavolitsa el a dugdt a lyukbdl, nyissa ki a szervizpanelt és szerelje be a szallitasi készlet kozott taldlhatd
vizelvezeté csdcsonkot. majd, az SzG-32 szifon készlet (kilon beszerezhetd) felhastnaldsaval, csatlakoztassa az elvezetd csdcsonkot a
csatornarendszerhez. A szifon dllanddan tele kell, hogy legyen vizzel.
A csévezetékek lejtése legaldbb 3° legyen.

[T

min 3°

A WN=

1 — lefolydcsé; 2 — szifont; 3 — csatlakozd csé; 4 — csatornarendszer.

12 www.ventilation-system.com
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VILLAMOS HALOZATRA VALO RAKOTES

4 )
BARMELY MUNKALAT ELVEGZESE ELOTT ARAMTALANITSA A BERENDEZEST!
A KESZULEK VILLAMOS HALOZATRA VALO BEKOTESET CSAK MINOSITETT
A VILLANYSZERELO VEGEZHETI.
A BERENDEZES NEVLEGES ELEKTROMOS PARAMETEREI A BERENDEZES

ADATTABLAJAN TALALHATOK.

S J

4 )

A BELSO CSATLAKOZASOK ATALAKITASA TILOS ES A GARANCIA ELVESZTESEVEL JAR!

_ J
A gyartmany -220-240V/50 (60) Hz paraméterekkel rendelkezd elektromos haldzathoz csatlakoztathatd avillamos bekotésirajz szerint.
A gyartmanyt szigetelt vezetékek (kdbelek) segitségével kell csatlakoztatni. A vezetékek keresztmetszetének kivélasztasakor szamitani
kell a maximalis megengedett terhelési drammal, valamint a vezeték tipusatdl, szigetelésétél, hosszatdl és a telepités modjatol figgd
vezetékmelegedési hdmérséklettel.

Villamos haldzatra valé csatlakozast a stacioner elektromos haldzat kilsé bevezetésén beépitett QF kapcsoldautomata (megszakitod)
biztositja, amely tulterhelés vagy révidzar esetén a haldzat kioldasat eredményezi. A berendezés azonnali kikapcsolas biztositdsa
érdekében a kiilsé kapcsold legyen kdnnyen hozzaférhetd. A védelem mikddtetési daramanak nagyobbnak kell lennie a gyartmany altal
felvett maximalis daramanal (Id. «<MUszaki jellemz&k» c. fejezetet). A megszakitd névleges drama kivélaszthatd a szabvanyos sorozatbol a
csatlakoztatott gyartmany maximalis dramat kovetve. A megszakité nem szerpel a szallitasi készletben, kilén megvésarolhato.

A vezérld egységhez vald hozzaféréshez csavarja le a panel rogzitd csavarjait és tavolitsa el a fedelét. A vezérlé egységben taldlhatd
sorkapocsot és vezérldt tartalmaz a kilsé eszkozok csatlakoztatasara.

www.ventilation-system.com 13
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X1

VUT/VUE 160/350/550 V(1)(B) EC

KULSO CSATLAKOZASI SEMA A VUT/VUE 160/350/550 B(1)(B) EC A14 BERENDEZESEKHEZ
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JELOLES Megnevezés Tipus Vezeték**
SM1* Befdvooldali légszelep-hajtas 2x0.75 mm?
SM2* Elszivooldali légszelep-hajtas 2x0.75 mm?
PK1* Tlzjelz6 csatlakozasi hely NC 2x0.75 mm?
co2* CO, érzékeld NO 2x0.75 mm?
HS * A pératartalom érzékel6t 3x0.75 mm?
P1 Kiils6 vezérlbegyseg 4x0.25 mm?

*Nem rése a gyarmanynak.
**A csatlakozévezetékek maximalis hossza 20 m!

ﬁ — FESZULTSEGVESZELY!

KULSO CSATLAKOZASI SEMA A VUT/VUE 160V(1)B EC A21 BERENDEZESEKHEZ

X1 L [SQ[ N |PE|NC| C |NO|C [(GNDJo-tov+24V|GNDI"A | B.[+24v| NO[ C|NO| C [NO| C

2 IN |9 |10]11{12] 13|14 (15|16 | 17| 18] 19]20|21|22|23 |24 |25
] o o
§ U** U**
3 o| 2| § & —
g Rl & & 2 .
Q [1 [ 1] [N Joov 24 b E) N P I [ 2

v|3 H H GND| A| B |+ Q
\©

ols p1* SM1*| |SM2*

o e PK1* Boost*| |co2*

JELOLES Megnevezés Tipus Vezeték*** Megjegyzés:
SMT* Befuvooldali Iégszelep-hajtas NO 2x0.75 mm? 3A, 30DC/~250 AC
SM2* Elszivéoldali Iégszelep-hajtds NO 2x0.75 mm’ 3A, 30DC/~250 AC
PK1* Tlzjelz6 csatlakozasi hely NC 2x0.75 mm?

Ccu* HUt6 vezérlése NO 2x0.75 mm? 3A, 30DC/~250 AC
P1* Kilsé vezérlbegység 4x0.25 mm?
Boost* A Be/Ki csatlakozok Boost tizemmaodban NO 2x0.75 mm?
co2* Kilsé CO, érzékeld 3x0.25 mm?

*Nem rése a gyarmanynak.

**Az SM1, SM2 kuls6 csappantyuk U tapfesziltségét a csappantyuk tipusatol figgden vélasztjuk meg.
***A csatlakozovezetékek maximalis hossza 20 m!

Kimeneti paraméterek: 20-25 - 3A csatlakozok, 30 VDC / ~ 250 VAC (“széraz érintkezd”).

A — FESZULTSEGVESZELY!
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KULSO CSATLAKOZASI SEMA A VUT/VUE 350/550 V(1) B EC A21 BERENDEZESEKHEZ

N |PE|NC|C |NO| C [oND |o-1v}+24V[GND| A | B (+24yNO| C [NO|C |NO|C

X1 N|D|6|7]8([9[10]11(12]13]14[15]|16] 17| 18] 19| 20| 21| 22

Q o o

E"j - e ol 3 U** U**

g i & 2 ——

> *

[

e} [ [1 GND [ 0-10v [ +24V 2 [ 1 2 [ 1 >}
e H H 1 |ono| A |B | 0
HE O
ol & SM1*|{SM2*
8| ] | [Boostt| [co2r P1*

JELOLES Megnevezés Tipus Vezeték*** Megjegyzés
SM1* Befuvooldali légszelep-hajtas NO 2x0.75 mm? 3A, 30VDC/~250 AC
SM2* Elszivéoldali légszelep-hajtas NO 2x0.75 mm? 3A, 30VDC/~250 AC
PK1* Tlzjelzé csatlakozasi hely NC 2x0.75 mm?

Ccu* Hté vezérlése NO 2x0.75 mm? 3A, 30VDC/~250 AC
p1* Kulsé vezérldegység 4x0.25 mm?
Boost* A Be/Ki csatlakozok Boost tizemmaddban NO 2x0.75 mm?
Co2* Kulsé CO, érzékeld 3x0.25 mm?

*Nem rése a gyarmanynak.

**Az SM1, SM2 kilsé csappantyuk U tapfesziltségét a csappantyuk tipusatol figgéen valasztjuk meg.
***A csatlakozdvezetékek maximalis hossza 20 ml

Kimeneti paraméterek: 17-22 - 3A csatlakozok, 30 VDC/ ~ 250 VAC («szdraz érintkezd»).

A — FESZULTSEGVESZELY!
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D VENTS VUT/VUE 160/350/550 V(1)(B) EC

MUSZAKI KARBANTARTAS

BARMELY KARBANTARTASI MUNKALAT MEGKEZDESE ELOTT ARAMTALANITSA A
BERENDEZEST.

A berendezés muUszaki karbantartdsat évente 3-4 alkalommal végezzik. A mdszaki karbantartds a berendezés teljes tisztitasat és a
kovetkezd munkalatok elvégzését jelenti:

1. Sziir6k karbantartasa (3-4-szer évente)
Az elszennyezett szUr6k a légellendlldas névekedést okoznak, ami kovetkeztében lecsokken a helyiségbe bejuttatott friss levegd

mennyisége. Szennyezédésik mértéke meghatarozza a tisztitds szikségességét, de ez nem lehet kevesebb, mint 3-4 -szer évente. A
sz(rék megtisztithatdk porszivo segitségével vagy kicselrélheték. Az Uj szlrdk beszerzésével kapcsolatosan forduljon az eladdjahoz.

g
Il

-

P —

2. Rekuperator miiszaki karbantartasa (egyszer évente)

Attol fuggetlendl, hogy a szlrék muszaki karbantartdsat rendszeresen végezzik, a rekuperator egységen a porlerakodéasok
felhalmozddhatnak. Hécserélés nagyobb hatékonysdganak fenntartasahoz a rekuperator rendszeres tisztitast igényel. A hévisszanyerd
tisztitdsahoz tavolitsa el a bendezésbdl és sdritett levegdvel, vagy porszivéval tisztitsa meg. Erds szennyez&dés esetén a hévisszanyerdt
vizzel 4t lehet mosni. A tisztitast kdvetden helyezze vissza a hdvisszanyerdt a berendezésbe.

3. Ventilatorok miiszaki karbantartasa (egyszer évente).

A rendszeresen karbantartott sz(rék ellenére lerakédhat por a ventildtorban, ami ronthatja a ventilator teljesitményét és légszallitasat.

A ventildtorokat a szerviz technikusainak kell tisztitaniuk.

4. Kondenzvizvezeték rendszer karbantartasa (4-szer évente).

A kidramlé levegbben 1évé részecskék elszennyezhetik a kondenzviz Gritérendszerét.

A berendezés aljan elhelyezett gyUjtétalca vizzel vald feltdltésével ellenérizze az Uritérendszer mikddéképességét, sziikség esetén a
szifont és az Uritérendszert tisztitsa ki .

5. Afriss leveg6-beszivo berendezések karbantartasa (2-szer évente).

A befuvd racs falevelek és mas szennyezédések éltali elszennyezettsége miatt a berendezés hatékonysdga, azaz a bedramld levegd
mennyisége lecsokken. A légbevezetd racs ellendrzését és sziikség szerinti tisztitasat évente kétszer kell végezni.

6. Légvezeték rendszer miiszaki karbantartasa (5 évenként).

A fent leirt rendszeres karbantartasok ellenére a légcsatorna halozatban is keletkezhetnek szennyezé lerakddasok, ami a szallitott levegd
elszennyez6déséhez és a berendezés teljesitménycsdkkenéséhez vezethet. A légvezetékek miszaki karbantartasa periddikus tisztasukat
vagy cseréjliket feltétlezi.

16 www.ventilation-system.com
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D VENTS

-

A

-

BARMILYEN KULONOS ZA), SZAG, AZ ALKOTOELEMEK DEFORMACIOJA, REZGES,

A LEVEGO BE/KI ARAMLASANAK SZUNETELESE, A RENDSZER HATASFOKANAK
CSOKKENESE ESETEN AZONNAL ARAMTALANITSAK A KESZULEKET ES FORDULJANAK
A SZERVIZ KOZPONTBA A VENTILACIOS RENDSZER SZUKSEGES DIAGNOSZTIKAJA

CELJABOL, HOGY KIDERITSEG A MEGHIBASODAS OKAT

A DIAGNOSZTIKAT SZAKAVATOTT SPECIALISTAKNAK KELL VEGEZNIUK

~

LEHETSEGES HIBAK ES ELHARITASUK MODJA

Felmeriilt hiba

Lehetséges okok

Felszamolas maédja

Berendezés
bekapcsoldsakor a
ventilator nem indul.

Hidnyzik az elektromos halézathoz valé csatlakozas.

Gy6z6djon meg az elektromos héldzat helyes bekotésérdl;
ellenkezd esetben javitsa azt ki.

Az lzemmaod be van allitva, melyen a ventilatorok be
vannak kapcsolva.

A vezérld egység segitségével valtoztassa meg az
Uzemmaodot.

Alacsony levegészallitas.

Alacsony a ventilator forgasi sebessége.

Vélasszon egy magasabb sebességi fokozatot.

SzUrék, ventildtorok vagy hécseréld elszennyezédott.

A szUiréket tisztitsa vagy cserélje ki; tisztitsa ki a ventilatorokat
és a hévisszanyerdt.

A szell6z6 rendszer elemei (Iégcsatorndk, anemosztatok,
racsok, lamelldk) eltomdédtek, megsériltek, vagy zérva
vannak.

Tisztitsa meg vagy cserélje ki a szelléz8 rendszer elemeit
(légcsatornak, légbevezeték, zsalu lamelldk, racsok).

Hideg a bedramlo levegd.

Az elhaszndlt levegd szlrdje elszennyezédott.

Tisztitsa vagy cserélje ki az elszivo oldali szlrdt.

Magas zajszint, rezgés.

Kilazult a hdz vagy a ventildtor csavarkotései.

Huzza meg a ventildtor vagy a haz csavarjait.

Nincs rezgéstompitd elem a Iégcsatorna halozat és
berenezés csatlakozd csonkjai kozott.

Telepitse a rezgéscsillapité gumi betéteket.

Vizszivargas (csak a VUT
VB EC berendezések
esetén)

A kondenzvizelvezetd rendszer elszennyezédott, vagy
megrongalddott, vagy nem el6irds szerint készilt a
bekdtés.

Tisztitsa meg a lefolyd csévét. Ellendrizze a lefolyd lejtését,
gy6z6djon a szifon vizzel valo feltdltésérdl és a lefolyd csévek
eliegesedés védelmérdl.

Ha a megtett Iépések nem sziintették meg a meghibasodast, forduljanak a szerviz szolgalathoz, illetve a termék

eladéjahoz.

A tablazatban nem szerepl6 meghibasodas esetén forduljanak a szerviz szolgalathoz illetve a termék eladéjahoz.

TAROLAS ES SZALLITAS SZABALYAI

Tarolja a berendezést a gyari dobozdban, széraz, zart és jol szelléztetett helysiégben +5 *C..+40 °C hdmérsékletek kdzott és a relativ
paratartalom nem haladja meg a 70 % -ot.
A tarolasi terlleten ne legyenek korrézidt okozd, vagy a tomitéseket és szigetelést tonkre tevd vegyi adalékanyagok, vagy agressziv

kiparolgasok.

A ki- és bepakoldsi munkahoz hasznaljon megfelel6 emelégépeket, hogy a szell6ztetd esetleges sértilését elkerulje.

A fel-lerakoddskor tartsa be azilyen tipusu széllitmanyokra vonatkozé eléirdsokat.

Aberendezés szallitasat barmilyen tipusu szallitdeszkdzzel végezheti, ha kozben biztositja a csapadéktdl és mechanikus sériléstdl vald
védelmét. A gydrtmany széllitdsa csak az beépitési helyzetében engedélyezett.

Kerllje az éles Utéseket, karcoldsokat és a durva kezelést a be- és kirakodasnal.

Az alacsony hémérsékleten torténd szallitas utani elsé hasznalat el6tt a gyartmanyt legaldbb 3-4 6ran keresztll szobahémérsékleten

kell tartani.
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GYARTO GARANCIAJA

A Berendezés megfelel Eurépai norméknak és szabvanyoknak, kisfesziltségrél és elektroméagneses kompatibilitasrél szold diretivaknak.
Teljes felelésséggel kijelentjik, hogy e termék megfelel az Eurépai Gazdasagi Unid Tandcsa 2014/30/EU. sz. Direktivainak, az EUT tandcs
alacsony feszlltségU berendezésekrél szold 2014/35/EU Direktivéinak, valamint a CE mérkézésra vonatkozd 93/68/EEC Direktivéjanak az
EU tagéllamai torvényazonositasarél az adott fesziltségi osztalyok elektromos berendezések elektromagneses kompatibilitasrol.

A jelen bizonylatot a fentemlitett termék mintain elvégzett probak alapjan kiadtuk.

A gyarto vallalat gyartmanydra vonatkozé garancidja a kiskereskedelmi eladds napjatél szamitva 24 hénapig azzal a feltétellel, hogy a
felhasznalo a széllités, tarolas, szerelés és az lizemeltetés szabalyait betartotta.

Amennyiben garanciaidén belll a berendezés mUkddési zavara gyartasi hiba kovetkeztében keletkezett, a felhasznaldnak joga van
garancialis javitas keretében a ingyenesen elharittatni a hibat.

Garancidlis javitdshoz tartozik a berendezés mUkodési hibainak elharitédsa a berendezés rendeltetésszer( hasznalatanak biztositdsahoz a
garancidlis id6 alatt. A hibak megsziintetése a berendezés Osszetevd elemeinek vagy alkatrészeinek cseréjével vagy javitasaval torténik.

A garancialis javitashoz nem tartozik:

rendszeres karbantartas;
a bernedezés felszerelése/leszerelése;
a berendezés bedllitasa.

Garancidlis javitas érdekében a felhasznaldnak be kell nydjtani a kovetkezdket: a berendezést, a hasznélati utasitast az eladas datumanak
pecsétjével és a vasarlas tényét igazold szamlat. Berendezés modelljének meg kell egyeznie a hasznadlati utasitasban jeldlt modellel.
Garancidlis szerviz Uigyében forduljon az eladodjahoz.

Gyartoi garancia nem terjed ki az alabbi esetekre:

ha a felhasznald nem biztositja a szelléztetd dtadasat a felhasznaloi kézikonyvben felsorolt dsszetételben, beleértve a felhasznalo altal
leszerelt egységeit is;

ha ellentmondés van a szellézteté csomagolasan, illetve a hasznalati utasitasban feltiintetett modell és tipus kozott;

ha a berendezés felhasznalo altal végzett karbantartdsa nem az eléirt idében tortént;

ha a berendezés burkolata és belsd egységei sériiltek (nem szamitanak kilsé sérilésnek a berendezés telepitéséhez szikséges kilsd
valtoztatasok);

ha a berendezés szerkezete meg lett véltoztatva, illetve, ha a berendezésen kiegészité javitdsokat hajtottak végre;

ha a berendezés egységeinek, alkatrészeinek és kiegészitéinek cseréje és hasznalata nem a gyartéi el8iras szerint tortént;

ha a berendezést nem az el&irt céllal hasznaltdk;

ha a felhaszndlé a berendezés telepitési utasitasait nem tartotta be;

ha a felhasznélé a berendezés vezérlési utasitasait nem tartotta be;

ha a szell6ztetét mas feszlltségu elektromos haldzatra csatlakoztattak, mint amilyet a felhasznaloi kézikdnyv eléir;

ha a berendezés meghibasodasat az elektromos haldzati tulfesziltség okozta;

ha a felhaszndlé a berendezés javitasat dnalldan elvégezte;

ha a berendezés javitasat nem a gyartd altal megbizott személy végezte;

ha a berendezés szavatossagi ideje lejart;

ha a felhaszndlé a berendezés eléirt szallitasi szabalyait nem tartotta be;

ha a felhasznélé a berendezés eléirt taroldsi szabalyait nem tartotta be;

ha a berendezés meghibdsodasat harmadik személy jogsértd cselekménye okozta;

ha a berendezés meghibdsodasat a vis major kortilmények (tlizvész, arviz, foldrengés, habord, mas jellegl haborus tevékenység,
blokad) okoztak;

ha hidnyzik a zarpecsét, feltéve, hogy a hasznalati utasitas el6irja a meglétét;

hianyzik a hasznalati utasitas a bejegyzett értékesitési datummal;

4 )
A KESZULEK FOLYAMATOS, ZAVARMENTES MUKODESE ERDEKEBEN, TARTSA BE A
JELEN HASZNALATI UTASITAS ELOIRASAIT.

J

( ) o ) ) )

A GARANCIALIS KIVIZSGALAS CSAK A HASZNALATI UTASITAS AZ ELADAS
A DATUMANAK MEGJELOLESEVEL ES A VASARLAS TENYET IGAZOLO SZAMLA
L BEADASAVAL KERHETO. y
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VUT/VUE 160/350/550 V(1)(B) EC D VENTS

ATVETELI BIZONYLAT
A termék tipusa FUtd és hévisszanyerds légkezels berendezés
Modell VUT/VUE
Sorozatszam

Gyartasi datum

Minéségellenér
bélyegzéje

FORGALMAZO ADATAI

Eladoé szervezet

Cim

Telefon

E-mail

Vasarlas datuma

A berendezést csomagolasi tartalmat hidnytalanul, a haszndlati utasitdssal egyUtt dtvettem, a garancia feltételeit
megismertem és elfogadtam.

Vevo aldirasa

SZERELESI BIZONYLAT

VUT/VUE tipust  hdvisszanyerds légkezelé  berendezés telepitése,
bekdtése és a villamos haldzatra torténd bekdtése a jelen hasznalati utasitas el6irdsai szerint.

Cég neve

Cim

Telefon

Szerelo csaladi és
keresztneve

Szerelés datuma: Alairas:

A berendezés telepitése megfelel az &sszes vonatkozd helyi és orszagos épitési, elektromos, és mUszaki elirdsnak
és szabvanynak. A szell6ztetd berendezés mikodésével kapcsolatos észrevételeim nincsenek.

Alairas:

GARANCIA JEGY

A termék tipusa FUt6 és hévisszanyerds légkezeld berendezés
Modell VUT/VUE

Sorozatszam

Gyartasi datum

Vasarlasi datum

Szavatossagi hataridé

Elado szervezet:

A szerel§ cég bélyegzd
helye
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