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FÉLMEREV 
LÉGCSATORNA 

 
 

A VENTS fenntartja magának a jogot, hogy bármikor és előzetes értesítés nélkül módosítsa bármely 
termékének jellemzőit, terveit, alkatrészeit és specifikációit, hogy fenntartsa az előállított termékek fejlődését és 
minőségét. 
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Kivitelezés: 
Rendszeráttekintés 

2 

 

 

 
 

Külső rácsok a friss levegő 
bevezetéséhez és az elhasznált 
levegő kivezetéséhez 

 

  
 

Ereszelem Isovent 
hő- és hangszigetelt légcsatorna 

 

  
Légkezelő berendezés Légelosztó doboz 

 
 

  

FlexiVent légcsatorna Padló légrácsfogadó 
ráccsal 

 

  
 

Légszelep Könyökidom Fali légrácsfogadó FlexiVent-Plastivent 

9 8 

6 5 

4 3 

2 1 

Hő- és hangszigetelt 
légcsatornák 

Légkezelő berendezés 
hővisszanyerővel 

1 

2 

7 

3 

Mennyezeti szelepfogadó 

10 11 
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Kivitelezés: 
Rendszeráttekintés 

2 

 

 

 
 
 
 

Levegőelosztó dobozok a levegő elosztására a 
helyiségek között és a FlexiVent csatornák 
csatlakoztatására a gerinchálózathoz 

 
 
 
 

FlexiVent félmerev légcsatorna a 
levegő szállításához 
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Csatlakozók a levegő 
bevezetéséhez és elszívásához 

 

Csőtoldó 
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A légcsatorna egy csúszásmentes 
tömítéssel csatlakozik, hogy 
megtartsa a C tömörségi osztályt 
(tartozékként kapható). 
A zárógyűrű (mellékelve) rögzíti 
a légcsatornát a helyén. 

Cső/Csatlakozóidom kapcsolódás 

4 
 
 
 
 
 
 

1 3 

 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az elszívó és befúvó légelosztó 
dobozok a légkezelő megfelelő 

csonkjához csatlakoznak. 
A szükséges légmennyiségtől 
függően egy, két, vagy három 

Flexivent csővel kötünk minden 
helyiségbe. 
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Kivitelezés: 
Légrács és légszelepfogadók 

 

 

 

 

 
A helyiségek számától és a légkezelő berendezés 
kapacitásától függően a légelosztó dobozhoz 
különböző számú fél-merev légcsatorna 
csatlakoztatható. 
A felhasználandó csatlakozó pontokhoz műanyag 
csatlakozó idomokkal csatlakozhatunk. 
A fel nem használt csatlakozó pontokat dugózni 
kell. 
A légcsatornák a csatlakozó idomokon található 
rögzítőgyűrűkkel vannak rögzítve a megbízható 
illeszkedés érdekében. 
A tömörtelenség elkerülése érdekében az összes 
elem gumitömítéssel van ellátva. 

 
 

A légelosztó dobozok 20 mm vastag belső 
hangszigetelő réteggel rendelkeznek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A légelosztó dobozok a mennyezet alatt vízszintes, vagy a padlón függőleges helyzetben helyezhetők el. 

 

LÉGELOSZTÓ DOBOZ LEZÁRÓ ELEM 

A légelosztó doboz minden használaton kívüli csatlakozóját dugóval kell lezárni. 

 
 

1 2 
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Kivitelezés: 
Légrács és légszelepfogadók 
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Mennyezeti légszelepfogadó esztich betonban elhelyezve Álmennyezetben vezetett légcsatorna mennyezeti 

szelepfogadó beépítéssel 
 

  

Aljzatbetonban vezetett padlócsatlakozó padlóráccsal 
(padlófűtéssel kombinálva) 

Fali csatlakozó beépítése négyszögletes légráccsal 

 
 
 

A szükséges légmennyiségtől függöen 
egy, vagy két fé-merev légcsatornával 
köthető. 
A fel nem használt csatlakozást a hozzá 
tartozó dugóval kell lezárni. 

 
 
 
 

 
A LÉGCSATORNA ÉS A CSATLAKOZÓ A 
HELYSZÍNEN BIZTOSÍTHATÓ. 
A légcsatorna és a csatlakozó 
gumitömítéssel csatlakozik a 
légtömörség megtartása érdekében. 

 
Esztétikus kialakítású 

légrácsok biztosítják a levegő 
bevezetését és elszívását 

mepokerkft.hu
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A légmennyiség szabályozása a fojtótárcsák segítségével történik. A 
légmennyiség megváltoztatásához (keresztmetszeti terület 

szűkítése) vágja le és távolítsa el a felesleges gyűrűket a 
fojtótárcsából egy ollóval vagy késsel. 

 
 
 

 

 

A fojtótárcsákat a csőcsatlakozókba kell helyezni a légelosztó doboz belseje felől. 
 

LÉGELLENÁLLÁSI SZINTEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 mm csőméret 

0.4 [cm2] 
2.0 [cm2] 
4.0 [cm2] 

7.596 [cm2] 
12.007 [cm2] 

KERESZTMETSZET 
TERÜLET 

 
 
 

75 mm csőméret 

21 [cm2] 
15 [cm2] 
10 [cm2] 
6 [cm2] 
3 [cm2] 
1 [cm2] 

Kivitelezés: 
Légszabályzó  szerelvények 
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Kivitelezés: 
Plastivent rendszer 
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Légcsatorna keresztezés Plastivent 204x60 rendszerrel Fali rács beépítése Plastivent 204x60 rendszerrel 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Többszörös iránytörés kialakítása 

 
 
 
 
 

 

Ha a térhatárolók formája (padlók, válaszfalak vagy összetett 
itányváltások alakja) megakadályozza a FlexiVent légcsatorna 
használatát, Plastivent rendszerelemek használhatók. Használja a 
megfelelő átmenetet a kívánt konfiguráció eléréséhez. 

mepokerkft.hu
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Kivitelezés: 
Légcsatornák 

 

 

 

 

FLEXIVENT: FLEXIBILIS ÉS ERŐS 

 
A FlexiVent légcsatornák kiváló minőségű műanyagból készülnek, a ko- 
extrudálási technológiát alkalmazva, amelyhez két anyagot kell átpréselni 
ugyanazon a szerszámon keresztül egyetlen darab előállításához. Az együtt 
extrudált műanyag profilok számos előnnyel rendelkeznek, például a 
hőmérséklet-változásokkal szembeni ellenállás, az ütésállóság és az egyszerű 
kezelhetőség. A bordázat biztosítja a fél-merev légcsatorna magas flexibilitását. 
Ez a funkció lehetővé teszi a könnyű hajlítást bármely pontban speciális 
szerszámok, vagy berendezések nélkül. 

 
 
 
 
 

 
Légcsatorna 
hajlítási sugara: 

 

Ø 63 mm légcsatorn 
R = 130 mm 

Ø 75 mm légcsatorna 
R = 150 mm 

 

 
A légcsatorna 
maximális 
terhelhetősége: 
8 kN/m2

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A légcsatornák sima 
belső felülete 

megkönnyíti a tisztítást. 
 
 
 
 

  
 

Könnyű vágás Könnyű tisztítás 
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Műszaki adatok 
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Kör légcsatorna 
Antibakteriális és antisztatikus 

kör légcsatorna 

Antisztatikus kör 
légcsatorna 

 

 

   

 
Nagy sűrűségű polietilénből (HDPE) készült. A hajlítási sugár 130 és 150 mm a DN63 és a DN75 mm csatornák esetében. Maximális 

teherbírás 8 kN / m2 az EN ISO 9969 szerint. Üzemi hőmérséklet: -20 és +60 oC között. 
Sima belső felület az alacsony légellenállás és az egyszerű tisztítás érdekében. 

Alkalmazás: A lakóterek befúvó vagy elszívó szellőztető rendszereihez. 

 

 
Néveleges légcsatorna átmérő DN 63 DN 75 

Légsebesség [m/s] 2 2.5 3 2 2.5 3 

Légmennyiség 1 légcsatornára [m3/h] 15 18 22 22 28 34 

Légmennyiség 2 légcsatornára [m3/h] 29 37 44 45 56 67 

Légmennyiség 3 légcsatornára [m3/h] 44 55 66 - - - 

 Nyomásesés [Pa] 
 
 
 

 
Légcsatorna hossz [m] 

2 1.3 2.2 3.2 2.0 3.6 5.1 

4 2.7 4.4 6.4 4.0 7.1 10.2 

6 4.0 6.5 9.6 6.0 10.7 15.4 

8 5.4 8.7 12.8 8.0 14.2 20.5 

10 6.7 10.9 16.1 10.0 17.8 25.6 

12 8.1 13.1 19.3 12.0 21.3 30.7 

14 9.4 15.2 22.5 14.0 24.9 35.8 

16 10.8 17.4 25.7 16.0 28.4 41.0 

18 12.1 19.6 28.9 18.0 32.0 46.1 

 
 

Légmennyiség [l/s] 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

8 
 

7 
 

6 DN 75 

5 DN 63 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 
0 10 20 30 40 50 60 70 

Air flow [m3/h] 

 Modell 
0D 

[mm] 
0D1 

[mm] L [m] 

DN63 
FlexiVent 

0102635000 
63 51.3 50 

DN75 
FlexiVent 

0102755000 
75 63.3 50 

 

 Modell 
0D 

[mm] 
0D1 

[mm] L [m] 

DN63 
FlexiVent 

0101635000 
63 51.3 50 

DN75 
FlexiVent 

0101755000 
75 63.3 50 

 

 Modell 
0D 

[mm] 
0D1 

[mm] L [m] 

DN63 
FlexiVent 
01635000 

63 51.3 50 

DN75 
FlexiVent 
01755000 

75 63.3 50 

 

N
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m
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P
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Csatlakozó csonk (Légdobozhoz) 

A légcsatorna FlexiVent rögzítőgyűrűvel van biztosítva 
(tartalmazza). A csatlakozó gumitömítéssel látható el a 
C tömörségi osztály biztosítása érdekében (rendelhető 

tartozékként). Polipropilénből készült (PP) 
termoplasztikus elasztomerrel (SEBS). 

Hőmérséklet-tartomány: -20 és +60 °C között. 
Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető 

rendszereihez. A légcsatornák csatlakoztatása a 
légelosztó dobozokhoz. 

 
 

 

 

  

Rögzítőgyűrű 
Polipropilénből készült (PP) termoplasztikus 

elasztomerrel (SEBS). 
Hőmérséklet-tartomány: -20 és +60 °C között. 

Alkalmazás: Az Ø 65 és 75 mm FlexiVent 
légcsatornák rögzítése a csatlakozócsonkhoz. 

 
 

 

  

Csődugó 
Polipropilénből készült (PP) termoplasztikus 

elasztomerrel (SEBS). 
Hőmérséklet-tartomány: -20 és +60 °C között. 

Alkalmazás: Ø 63 és75 mm légcsatornák 
lezárásához. 

 Modell 0D [mm] 0D1 [mm] L [mm] 

DN63 
FlexiVent 
030163 

51.4 63 20 

DN75 
FlexiVent 
030175 

63.2 75 20 

 

 Modell 0D [mm] L [mm] 

DN63 
FlexiVent 

0363 
69 13 

DN75 
FlexiVent 

0375 
84 13 

 

 Modell 0D [mm] 0D1 [mm] L [mm] 

DN63 
FlexiVent 

0263 
74 54 77 

DN75 
FlexiVent 

0275 
86 66 77 

 

L 

L 

Ø
D

1
 

Ø
D

1
 

Ø
D

 
Ø

D
 

Ø
D
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Csatlakozócsonk dugó 
Polipropilénből készült (PP) termoplasztikus 

elasztomerrel (SEBS). A dugó gumitömítéssel ellátott 
a C tömörségi osztály biztosítása érdekében 

(rendelhető tartozékként). 
Hőmérséklet-tartomány: -20 és +60 °C között. 

Alkalmazás: A használaton kívüli  csatlakozócsonkok 
lezárására. 

 
 

 

  

Légelosztódoboz dugó 
D

 

Polipropilénből készült (PP) termoplasztikus 
elasztomerrel (SEBS). A dugó gumitömítéssel 

ellátott a C tömörségi osztály biztosítása 
érdekében (rendelhető tartozékként). 

Hőmérséklet-tartomány: -20 és +60 °C között. 
Alkalmazás: A használaton kívüli  légelosztó doboz 

csatlakozások lezárására. 
 

 

 

  

Tömítőgyűrű 
Szintetikus gumiból. Hőmérséklet-tartomány: -20 

és +60 °C között. 
Alkalmazás: Ø 63 és75 mm FlexiVent 

csatlakozóhoz. 

 Modell 0D [mm] 

DN63 
FlexiVent 

0563 
67 

DN75 
FlexiVent 

0575 
79 

 

 Modell 0D [mm] L [mm] 

DN63 
FlexiVent 
030963 

84 29 

DN75 
FlexiVent 
030975 

96 29 

 

 Modell 0D [mm] 0D1 [mm] L [mm] 

DN63 
FlexiVent 
030263 

69 80 30 

DN75 
FlexiVent 
030275 

77 95 32 

 

L 

Ø
D

1
 

D
 

Ø
D
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Csőtoldó 
A légcsatornát rögzítőgyűrű rögzíti a csőtoldóhoz. A 

csőtoldó gumitömítéssel ellátott a C tömörségi 
osztály biztosítása érdekében (rendelhető 
tartozékként). Polipropilénből készült (PP) 

termoplasztikus elasztomerrel (SEBS). 
Hőmérséklet-tartomány: -20 és +60 °C között. 

Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető 
rendszereihez. Az Ø 65 and 75 mm méretű 

légcsatornák toldásához. 
 

 

 

  

FlexiVent-Plastivent átmeneti idom 
Csatlakozó méretek: FlexiVent Ø 75 mm és Plastivent 
204x60 mm. A FlexiVent légcsatorna 0375 cikkszámú 
rögzítőgyűrűvel biztosított (tartalmazza). A FlexiVent 
átmenet gumitömítéssel ellátott a C tömörségi osztály 

biztosítása érdekében (rendelhető tartozékként). 
Polipropilénből készült (PP) termoplasztikus 

elasztomerrel (SEBS). 
Hőmérséklet-tartomány: -20 és +60 °C között. 

Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető 
rendszereihez. FlexiVent légcsatornák és Plastivent 

rendszerelemek közti váltáshoz. 

 
 

 

 

  
FlexiVent-Plastivent átmeneti idom 

Csatlakozó méretek: FlexiVent Ø 63 mm és Plastivent 
204x60 mm. A FlexiVent légcsatorna 0363 cikkszámú 
rögzítőgyűrűvel biztosított (tartalmazza). A FlexiVent 
átmenet gumitömítéssel ellátott a C tömörségi osztály 

biztosítása érdekében (rendelhető tartozékként). 
Polipropilénből készült (PP) termoplasztikus 

elasztomerrel (SEBS). 
Hőmérséklet-tartomány: -20 és +60 °C között. 

Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető 
rendszereihez. FlexiVent légcsatornák és Plastivent 

rendszerelemek közti váltáshoz. 

 Modell A [mm] B [mm] H [mm] L [mm] 0C [mm] 0D [mm] 

DN63 
FlexiVent 

060163/204x60 
217 204 60 104 63 70 

 

 Modell A [mm] B [mm] H [mm] L [mm] 0C [mm] 0D [mm] 

DN75 
FlexiVent 

060175/204x60 
217 204 60 98 75 79 

 

 Modell 0D [mm] L [mm] 

DN63 
FlexiVent 
060163 

70 95 

DN75 
FlexiVent 
060175 

79 95 

 

L 

H 

Ø
D

 
H
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Könyökidom 
Csatlakozó átmérője is Ø 75 mm. PVC műanyagból. 

Hőmérséklet-tartomány: -20 és +60 °C között. 
Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető 

rendszereihez. Az Ø 75 mm légcsatornák 90°-os 
irányváltásához. 

 
 

 

 

  

Fojtótárcsa 
A fojtótárcsákat a csőcsatlakozókba kell helyezni a 

légelosztó doboz belseje felől. A légmennyiség 
beállításához el kell távolítani a felesleges gyűrűket a 

fojtótárcsából. Polipropilénből készült (PP) 
termoplasztikus elasztomerrel (SEBS). 

Hőmérséklet-tartomány: -20 és +60 °C között. 
Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető 

rendszereihez. A légmennyiségek beállításához. 

 
 

 
100 

Légmennyiség [l/s] 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 

 

 
100 

Légmennyiség [l/s] 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 

 

90 90 
 

80 80 
 

70 70 
 

60 60 
 

50 50 
 

40 40 
 

30 30 
 

20 20 
 

10 10 
 

0 
0 10 20 30 40 50 60 

Légmennyiség [m3/h] 

0 
0 10 20 30 40 50 60 

Légmennyiség [m3/h] 

Minden gyűrű a helyén -1 gyűrű -2 gyűrű -3 gyűrű -4 gyűrű Összes eltávolítva 

 Modell 0D [mm] L [mm] 

DN63 
FlexiVent 

0763 
50 14 

DN75 
FlexiVent 

0775 
62 14 

 

 Modell 0D [mm] L [mm] 

DN75 
FlexiVent 
060375 

78 165 
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Mennyezeti műanyag szelepfogadó idom 
Csatlakozó átmérő Ø 63 mm. A FlexiVent légcsatorna 0363 

cikkszámú rögzítőgyűrűvel biztosított (tartalmazza). A FlexiVent 
mennyezeti szelepfogadó idom FlexiVent 0563 gumitömítéssel 

ellátott a C tömörségi osztály biztosítása érdekében (rendelhető 
tartozékként). Polipropilénből készült (PP) termoplasztikus 

elasztomerrel (SEBS). 
Hőmérséklet-tartomány: -20 és +60 °C között. 

Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető rendszereihez. 
Mennyezeti kialakítás. A DN125 légszelep felszereléséhez a Ø 63 

mm FlexiVent légcsatornákhoz. 

 
 

FlexiVent 0810125/63x3 

 
 
 
 

 
 

 

 

Mennyezeti műanyag szelepfogadó idom 
Csatlakozó átmérő Ø 75 mm. A FlexiVent légcsatorna  0375 

cikkszámú rögzítőgyűrűvel biztosított (tartalmazza). A FlexiVent 
mennyezeti szelepfogadó idom FlexiVent 0575 gumitömítéssel 

ellátott a C tömörségi osztály biztosítása érdekében (rendelhető 
tartozékként). Polipropilénből készült (PP) termoplasztikus 

elasztomerrel (SEBS). 
Hőmérséklet-tartomány: -20 és +60 °C között. 

Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető rendszereihez. 
Mennyezeti kialakítás. A DN125 légszelep felszereléséhez a Ø 75 

mm FlexiVent légcsatornákhoz. 

 

 
FlexiVent 0810125/75x2 

Műanyag csatlakozók 

H
1

 
H

 
H

1
 

H
 

 Modell 0D1 [mm] L [mm] A [mm] H [mm] H1 [mm] 

DN63 
FlexiVent 

0810125/63x3 
128 282 251 367 300 

 

 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

25 1 3.0 1.9 

50 2 4.5 3.1 

75 3 7.0 5.0 

 

 Modell 0D1 [mm] L [mm] A [mm] H [mm] H1 [mm] 

DN75 
FlexiVent 

0810125/75x2 
128 282 218 367 300 

 

 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

30 1 3.2 2.1 

60 2 5.4 3.7 
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Mennyezeti fém szelepfogadó idom 
Csatlakozó átmérő Ø 63 mm és Ø 75 mm.  A FlexiVent légcsatorna 
rögzítőgyűrűvel biztosított (tartalmazza). A FlexiVent mennyezeti 
szelepfogadó idom gumitömítéssel ellátott a C tömörségi osztály 

biztosítása érdekében (rendelhető tartozékként). Fémből készült, 
polipropilén csatlakozó csonkokkal. 

Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető rendszereihez. 
Mennyezeti kialakítás. A DN125 légszelep felszereléséhez. 

 
 

 
FlexiVent 0811125/63x2 

 
 
 

 
FlexiVent 0811125/75x2 

 
 
 
 
 

 

 

  

Mennyezeti fém szelepfogadó idom 
Csatlakozó átmérő Ø 63 mm és Ø 75 mm. A FlexiVent légcsatorna 
rögzítőgyűrűvel biztosított (tartalmazza). A FlexiVent mennyezeti 
szelepfogadó idom gumitömítéssel ellátott a C tömörségi osztály 
biztosítása érdekében (rendelhető tartozékként). Fémből készült, 

polipropilén csatlakozó csonkokkal. 
Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető rendszereihez. 

Mennyezeti kialakítás. A DN125 légszelep felszereléséhez. 
 
 

FlexiVent 0811125/63x3 

 Modell 0D1 [mm] L [mm] A [mm] H [mm] H1 [mm] 

DN63 
FlexiVent 

0811125/63x3 
127 245.1 300 401.3 300 

DN75 
FlexiVent 

0811125/75x3 
127 309.5 300 401.3 300 

 

Fém csatlakozók 

H
1

 
H

1
 

H
 

H
 

 Modell 0D1 [mm] L [mm] A [mm] H [mm] H1 [mm] 

DN63 
FlexiVent 

0811125/63x2 
127 195.5 200 401.3 300 

DN75 
FlexiVent 

0811125/75x2 
127 195.5 200 401.3 300 

 

 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

25 1 3.0 1.9 

50 2 4.5 3.1 

 
 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

30 1 3.2 2.1 

60 2 5.4 3.7 

 

 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

25 1 3.0 1.9 

50 2 4.5 3.1 

75 3 7.0 5.0 
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FlexiVent 0811125/75x3 

 
 
 
 
 

 
 

 

  

Padló fém légrácsfogadó idom 
Csatlakozó átmérő Ø 63 mm és Ø 75 mm. A FlexiVent légcsatorna 

rögzítőgyűrűvel biztosított (tartalmazza). A FlexiVent padló légrácsfogadó idom 
gumitömítéssel ellátott a C tömörségi osztály biztosítása érdekében (rendelhető 

tartozékként). Fémből készült, polipropilén csatlakozó csonkokkal. 
Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető rendszereihez. Padlóba 

építhető kialakítás. A 300x100 mm méretű FlexiVent padló légrácsok 
felszereléséhez. 

 

 

FlexiVent 0821300x100/63x2 

 
 
 
 

 
FlexiVent 0821300x100/75x2 

 Modell L [mm] A [mm] H [mm] 

DN63 
FlexiVent 

0821300x100/63x2 
401 115 300 

DN75 
FlexiVent 

0821300x100/75x2 
401 115 300 

 

H
 

 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

30 1 3.2 2.1 

60 2 5.4 3.7 

90 3 9.0 6.5 

 

 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

25 1 2.9 1.8 

50 2 4.3 2.8 

 

 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

30 1 3.1 2.0 

60 2 5.1 3.4 
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Padló fém légrácsfogadó idom 
Csatlakozó átmérő Ø 63 mm és Ø 75 mm. A FlexiVent légcsatorna 

rögzítőgyűrűvel biztosított (tartalmazza). A FlexiVent padló légrácsfogadó 
idom gumitömítéssel ellátott a C tömörségi osztály biztosítása érdekében 

(rendelhető tartozékként). Fémből készült, polipropilén csatlakozó csonkokkal. 
Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető rendszereihez. Padlóba 

építhető kialakítás. A 300x100 mm méretű FlexiVent padló légrácsok 
felszereléséhez. 

 
FlexiVent 0821300x100/63x3 

 
 
 
 
 

 

FlexiVent 0821300x100/75x3 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

Fali fém légrácsfogadó idom 
Csatlakozó átmérő Ø 63 mm és Ø 75 mm. A FlexiVent légcsatorna 

rögzítőgyűrűvel biztosított (tartalmazza). A FlexiVent fali légrácsfogadó 
idom gumitömítéssel ellátott a C tömörségi osztály biztosítása érdekében 

(rendelhető tartozékként). Fémből készült, polipropilén csatlakozó 
csonkokkal. 

Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető rendszereihez. Falba 
építhető kialakítás. A 200x55 mm méretű FlexiVent fali légrácsok 

felszereléséhez. 
 
 

FlexiVent  0832200x55/63x2 

 Modell L [mm] A [mm] H [mm] H1 [mm] 

DN63 
FlexiVent 

0832200x55/63x2 
203.5 176.5 75 112 

DN75 
FlexiVent 

0832200x55/75x2 
203.5 176.5 75 112 

 

 Modell L [mm] A [mm] H [mm] 

DN63 
FlexiVent 

0821300x100/63x3 
401 115 300 

DN75 
FlexiVent 

0821300x100/75x3 
401 116 300 

 

H
 

H
 

H
1

 

 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

25 1 2.9 1.8 

50 2 4.3 2.8 

75 3 6.5 4.5 

 

 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

30 1 3.1 2.0 

60 2 5.1 3.4 

90 3 8.3 5.8 

 

 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

25 1 3.1 1.9 

50 2 4.7 3.3 
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FlexiVent  0832200x55/75x2 

 
 
 

 
 

 

  
Fali fém légrácsfogadó idom 

Csatlakozó átmérő Ø 63 mm. A FlexiVent légcsatorna 
rögzítőgyűrűvel biztosított (tartalmazza). A FlexiVent fali 

légrácsfogadó idom gumitömítéssel ellátott a C tömörségi osztály 
biztosítása érdekében (rendelhető tartozékként). Fémből készült, 

polipropilén csatlakozó csonkokkal. 
Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető 

rendszereihez. Falba építhető kialakítás. A 300x55 mm méretű 
FlexiVent fali légrácsok felszereléséhez. 

 
 
 
 

FlexiVent  0832300x55/63x3 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

Fali fém légrácsfogadó idom 
Csatlakozó átmérő Ø 63 mm és Ø 75 mm. A FlexiVent légcsatorna 

rögzítőgyűrűvel biztosított (tartalmazza). A FlexiVent fali 
légrácsfogadó idom gumitömítéssel ellátott a C tömörségi osztály 
biztosítása érdekében (rendelhető tartozékként). Fémből készült, 

polipropilén csatlakozó csonkokkal. 
Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető 

rendszereihez. Falba építhető kialakítás. A 200x55 mm méretű 
FlexiVent fali légrácsok felszereléséhez. 

 Modell L [mm] A [mm] H [mm] H1 [mm] 

DN63 
FlexiVent 

0833200x55/63x2 
225 237 75 110 

DN75 
FlexiVent 

0833200x55/75x2 
225 237 75 110 

 

 Modell L [mm] A [mm] H [mm] H1 [mm] 

DN63 
FlexiVent 

0832300x55/63x3 
303.5 172.4 75 112 

 

H
1

 H
 

H
 H

1
 

 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

30 1 3.3 2.1 

60 2 5.7 4.1 

 

 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

25 1 2.9 1.8 

50 2 4.3 2.8 

75 3 6.5 4.5 
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0833200x55/63x2 

 
 
 

 
0833200x55/75x2 

 
 
 
 
 

 

 

  
 

Fali fém légrácsfogadó idom 
Csatlakozó átmérő Ø 63 mm. A FlexiVent légcsatorna rögzítőgyűrűvel 

biztosított (tartalmazza). A FlexiVent fali légrácsfogadó idom 
gumitömítéssel ellátott a C tömörségi osztály biztosítása érdekében 
(rendelhető tartozékként). Fémből készült, polipropilén csatlakozó 

csonkokkal. 
Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető rendszereihez. Falba 

építhető kialakítás. A 300x55 mm méretű FlexiVent fali légrácsok 
felszereléséhez. 

 
 

FlexiVent  0833300x55/63x3 

 Modell L [mm] A [mm] H [mm] H1 [mm] 

DN63 
FlexiVent 

0833300x55/63x3 
324.5 159.5 75 251.4 

 

H
 

 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

25 1 3.1 1.9 

50 2 4.7 3.3 

 
 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

30 1 3.3 2.1 

60 2 5.7 4.1 

 

 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

25 1 2.9 1.8 

50 2 4.3 2.8 

75 3 6.5 4.5 
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 Légsebesség a szabad keresztmetszetben [m/s] 

0.5 1 1.5 2 2.5 3 

Vents légrács megnevezés 
Szabad 

keresztmetszet [m2] 
Légmennyiség [m3/h] 

MV 120 V 0.0083 15 30 45 60 75 90 

MV 125 PF 0.025 45 90 135 180 225 270 

FlexiVent 0920300x100 0.0123 22 44 66 89 111 133 

FlexiVent 0921300x100 0.0114 21 41 62 82 103 123 

FlexiVent 0922300x100 0.0107 19 39 58 77 96 116 

FlexiVent 0923300x100 0.0107 19 39 58 77 96 116 

FlexiVent 0924300x100 0.016 29 58 86 115 144 173 

FlexiVent 0925300x100 0.016 29 58 86 115 144 173 

FlexiVent 0926300x100 0.0132 24 48 71 95 119 143 

FlexiVent 0927300x100 0.0132 24 48 71 95 119 143 

FlexiVent 0930200x55 0.0069 12 25 37 50 62 75 

FlexiVent 0930300x55 0.0155 28 56 84 112 140 168 
 

 
Rács 

Csatlakozó átmérő Ø 125 mm. ABS műanyagból, vagy polisztirénből 
készül. A szabad keresztmetszet 0,0083 m2. Önmetsző csavarokkal 

rögzíthető. Szúnyoghálós kivitel. 
Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető rendszereihez. 

Falba vagy mennyezetbe építhető kialakítás. Beépíthető 
mennyezeti csatlakozókhoz. 

 

 
 

 
 

Modell 0D [mm] 0D1 [mm] L [mm] 

MV 125 PF 125 166 14 

 

 
L 

 
Rács 

Csatlakozó átmérő Ø 125 mm. ABS műanyagból, vagy 
polisztirénből készül. A szabad keresztmetszet 0,025 m2. 
Önmetsző csava-rokkal rögzíthető. Szúnyoghálós kivitel. 

Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető rendszereihez. 
Falba vagy mennyezetbe építhető kialakítás. Beépíthető 

mennyezeti csatlakozókhoz. 

ØD 
ØD1 

Légrácsok 

L1 

ØD 

B
1

 

Modell B [mm] L [mm] B1 [mm] L [mm] 0D [mm] 

MV 120 V 186 15 142 45 125 
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Modell 0D [mm] 0D1 [mm] 0D2 [mm] H [mm] 

AM 125 PRF 124 112 167 60 

 
 

 

 
Légszelep 

Csatlakozó átmérő Ø 125 mm. ABS műanyagból, vagy 
polisztirénből készül. A szabad keresztmetszet 0 - 0,025 m2. 

Fokozatmentes légmennyiség szabályozás. Rugós zárral rögzíthető. 
Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető 

rendszereihez. Mennyezetbe építhető kialakítás befúváshoz. 
Beépíthető mennyezeti csatlakozókhoz. 

 
 
 
 

Air flow rate [m3/h] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Modell 0D [mm] 0D1 [mm] 0D2 [mm] 

AM 125 VRF 124 100 154 

 
 
 
 

 

Légszelep 
Csatlakozó átmérő Ø 125 mm. ABS műanyagból, vagy 

polisztirénből készül. A szabad keresztmetszet 0 - 0,025 m2. 
Fokozatmentes légmennyiség szabályozás. Rugós zárral rögzíthető. 

Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető 
rendszereihez. Mennyezetbe építhető kialakítás elszíváshoz. 

Beépíthető mennyezeti csatlakozókhoz. 

 
 

 
Air flow rate [m3/h] 

H 
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Fém padlórács 
Csatlakozó méret 300x100 mm. A rács fémből készül polimer 

bevonattal. A szabad keresztmetszet 0,0123 m2. Rugós rögzítéssel. 
Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető rendszereihez. 

Beépíthető padló csatlakozókhoz. 

 
 
 

 

 

  
 

Fém padlórács 
Csatlakozó méret 300x100 mm. A rács fémből készül polimer 

bevonattal. A szabad keresztmetszet 0,0114 m2. Rugós rögzítéssel. 
Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető rendszereihez. 

Beépíthető padló csatlakozókhoz. 

 
 
 
 

 

 

  
 

Fém padló fedőrács 
Csatlakozó méret 300x100 mm. A rács fémből készül polimer 

bevonattal. A szabad keresztmetszet 0,016 m2. Rugós rögzítéssel. 
Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető rendszereihez. 

Beépíthető padló csatlakozókhoz. 

 
 

 
 

 

  

Fém padló fedőrács 
Csatlakozó méret 300x100 mm. A rács fémből készül polimer 

bevonattal. A szabad keresztmetszet 0,016 m2. Rugós rögzítéssel. 
Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető rendszereihez. 

Beépíthető padló csatlakozókhoz. 

Modell A [mm] L1 [mm] 

FlexiVent 
0925300x100 

151 351 

 

Modell A [mm] L [mm] 

FlexiVent 
0924300x100 

151 351 

 

Modell A [mm] L1 [mm] A [mm] A1 [mm] 

FlexiVent 
0921300x100 

377.4 309 178.4 111.7 

 

Modell L [mm] L1 [mm] A [mm] A1 [mm] 

FlexiVent 
0920300x100 

377.4 309 178.4 111.7 
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Fém falirács 
Csatlakozó méret 200x55 mm. A rács fémből készül polimer 

bevonattal. A szabad keresztmetszet 0,0069 m2. Rugós rögzítéssel. 
Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető rendszereihez. 

Beépíthető fali csatlakozókhoz. 

 
 
 
 

 

 

 

  
 

Fém falirács 
Csatlakozó méret 300x55 mm. A rács fémből készül polimer 

bevonattal. A szabad keresztmetszet 0,0155 m2. Rugós rögzítéssel. 
Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető rendszereihez. 

Beépíthető fali csatlakozókhoz. 

Modell A [mm] L1 [mm] 

FlexiVent 
0930300x55 

97 330 

 

Modell A [mm] L1 [mm] 

FlexiVent 
0930200x55 

97 230 

 

A 

A 
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Fém légelosztó doboz 
A belépő légcsatorna csatlakozó gumitömítéssel van ellátva. A 

légcsatornák a megfelelő méretű FlexiVent csatlakozókkal vannak 
bekötve. A csatlakozó csonkokat külön kell rendelni. Minden 

használaton kívüli csatlakozást FlexiVent légdoboz záródugóval kell H 

lezárni. Aluzink bevonattal ellátott fémből készül belső 
hangszigeteléssel és tisztítónyílással. 

Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető rendszereihez. A 
levegő elosztása a szellőztető berendezéstől a csatornákon keresztül. 

 
 
 

FlexiVent 1001125/63x2 

 
 
 

 
FlexiVent 1001125/75x2 

 Modell 0D1 [mm] L [mm] A [mm] H [mm] 

DN63 
FlexiVent 

1001125/63x2 
124 196 178 100 

DN75 
FlexiVent 

1001125/75x2 
124 196 178 100 

 

Légelosztó dobozok 

 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

25 1 3.0 1.9 

50 2 4.5 3.1 

 
 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

30 1 3.2 2.1 

60 2 5.4 3.7 
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Fém légelosztó doboz 
A belépő légcsatorna csatlakozó gumitömítéssel van ellátva. A 

légcsatornák a megfelelő méretű FlexiVent csatlakozókkal vannak 
bekötve. A csatlakozó csonkokat külön kell rendelni. Minden 

használaton kívüli csatlakozást FlexiVent légdoboz záródugóval kell 
H

 
lezárni. Aluzink bevonattal ellátott fémből készül belső 

hangszigeteléssel és tisztítónyílással. 
Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető rendszereihez. A 
levegő elosztása a szellőztető berendezéstől a csatornákon keresztül. 

 
 
 

 
FlexiVent  1001125/63x6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FlexiVent 1001125/75x6 

 Modell 0D1 [mm] L [mm] A [mm] H [mm] 

DN63 
FlexiVent 

1001125/63x6 
124 554 470 150 

DN75 
FlexiVent 

1001125/75x6 
124 554 470 150 

 

 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

25 1 2.6 1.6 

50 2 2.9 1.9 

75 3 3.4 2.3 

100 4 4.1 2.9 

125 5 5.0 3.8 

150 6 6.1 4.7 

 
 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

30 1 2.6 1.6 

60 2 3.1 2.0 

90 3 3.8 2.7 

120 4 4.8 3.6 

150 5 6.1 4.7 

180 6 7.7 6.2 
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Fém légelosztó doboz 
A belépő légcsatorna csatlakozó gumitömítéssel van ellátva. A 

légcsatornák a megfelelő méretű FlexiVent csatlakozókkal 
vannak bekötve. A csatlakozó csonkokat külön kell rendelni. 
Minden használaton kívüli csatlakozást FlexiVent légdoboz H 

záródugóval kell lezárni. Aluzink bevonattal ellátott fémből 
készül belső hangszigeteléssel és tisztítónyílással. 

Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető 
rendszereihez. A levegő elosztása a szellőztető berendezéstől 

a csatornákon keresztül. 

 
 
 

 
FlexiVent 1002125/63x6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FlexiVent 1002125/75x6 

 Modell 0D1 [mm] L [mm] A [mm] H [mm] 

DN63 
FlexiVent 

1002125/63x6 
124 300 400 202 

DN75 
FlexiVent 

1002125/75x6 
124 300 400 202 

 

 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

25 1 2.6 1.6 

50 2 2.8 1.8 

75 3 3.2 2.1 

100 4 3.8 2.6 

125 5 4.5 3.3 

150 6 5.4 4.0 

 
 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

30 1 2.6 1.6 

60 2 3.0 1.9 

90 3 3.5 2.4 

120 4 4.3 3.1 

150 5 5.4 4.0 

180 6 6.6 5.1 
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Fém légelosztó doboz 
A belépő légcsatorna csatlakozó gumitömítéssel van ellátva. A 

légcsatornák a megfelelő méretű FlexiVent csatlakozókkal vannak 
bekötve. A csatlakozó csonkokat külön kell rendelni. Minden 

használaton kívüli csatlakozást FlexiVent légdoboz záródugóval H 

kell lezárni. Aluzink bevonattal ellátott fémből készül belső 
hangszigeteléssel és tisztítónyílással. 

Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető rendszereihez. 
A levegő elosztása a szellőztető berendezéstől a csatornákon 

keresztül. 
 
 
 
 

 
FlexiVent 1003125/63x6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FlexiVent 1003125/75x6 

 Modell 0D1 [mm] L [mm] A [mm] H [mm] 

DN63 
FlexiVent 

1003125/63x6 
124 530 500 162 

DN75 
FlexiVent 

1003125/75x6 
124 530 500 162 

 

 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

25 1 2.6 1.6 

50 2 2.8 1.8 

75 3 3.2 2.1 

100 4 3.8 2.6 

125 5 4.5 3.3 

150 6 5.4 4.0 

 

 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

30 1 2.6 1.6 

60 2 3.0 1.9 

90 3 3.5 2.4 

120 4 4.3 3.1 

150 5 5.4 4.0 

180 6 6.6 5.1 
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Fém légelosztó doboz 
A belépő légcsatorna csatlakozó gumitömítéssel van ellátva. A 

légcsatornák a megfelelő méretű FlexiVent csatlakozókkal vannak 
bekötve. A csatlakozó csonkokat külön kell rendelni. Minden 

használaton kívüli csatlakozást FlexiVent légdoboz záródugóval kell 
lezárni. Aluzink bevonattal ellátott fémből készül belső 

hangszigeteléssel és tisztítónyílással. 
Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető rendszereihez. A 
levegő elosztása a szellőztető berendezéstől a csatornákon keresztül. 

 
 
 
 

FlexiVent  1001160/63x8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FlexiVent 1001150/75x8, FlexiVent 1001160/75x8 

 Modell 0D1 [mm] L [mm] A [mm] H [mm] 

DN63 
FlexiVent 

1001160/63x8 
159 400 200 100 

DN75 
FlexiVent 

1001150/75x8 
149 400 200 100 

DN75 
FlexiVent 

1001160/75x8 
159 400 200 100 

 

H 

 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

25 1 2.6 1.6 

50 2 3.0 1.9 

75 3 3.5 2.4 

100 4 4.3 3.2 

125 5 5.4 4.1 

150 6 6.6 5.3 

175 7 8.1 6.6 

200 8 9.9 8.2 

 

 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

30 1 2.7 1.7 

60 2 3.2 2.1 

90 3 4.0 2.9 

120 4 5.1 3.9 

150 5 6.6 5.3 

180 6 8.5 6.9 

210 7 10.6 8.9 

240 8 13.1 11.2 
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Fém légelosztó doboz 
A belépő légcsatorna csatlakozó gumitömítéssel van ellátva. A légcsatornák 
a megfelelő méretű FlexiVent csatlakozókkal vannak bekötve. A csatlakozó 

csonkokat külön kell rendelni. Minden használaton kívüli csatlakozást 
FlexiVent légdoboz záródugóval kell lezárni. Aluzink bevonattal ellátott 

fémből készül belső hangszigeteléssel és tisztítónyílással. 
Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető rendszereihez. A levegő 

elosztása a szellőztető berendezéstől a csatornákon keresztül. 

 
 

 
FlexiVent 1002160/75x6 

 Modell 0D1 [mm] L [mm] A [mm] H [mm] 

DN75 
FlexiVent 

1002160/75x8 
160 290 827.9 95 

 

 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

30 1 2.7 1.7 

60 2 3.2 2.1 

90 3 4.0 2.9 

120 4 5.1 3.9 

150 5 6.6 5.3 

180 6 8.5 6.9 

210 7 10.6 8.9 

240 8 13.1 11.2 
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Fém légelosztó doboz 

A belépő légcsatorna csatlakozó gumitömítéssel van ellátva. A 
H

 
légcsatornák a megfelelő méretű FlexiVent csatlakozókkal vannak 

bekötve. A csatlakozó csonkokat külön kell rendelni. Minden 
használaton kívüli csatlakozást FlexiVent légdoboz záródugóval kell 

lezárni. Aluzink bevonattal ellátott fémből készül belső 
hangszigeteléssel és tisztítónyílással. 

Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető rendszereihez. A 
levegő elosztása a szellőztető berendezéstől a csatornákon keresztül. 

 
 
 
 

FlexiVent 1001150/75x10 

 Modell 0D1 [mm] L [mm] A [mm] H [mm] 

DN75 
FlexiVent 

1001150/75x10 
149 500 500 205 

 

 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

30 1 2.6 1.6 

60 2 3.0 1.9 

90 3 3.5 2.4 

120 4 4.3 3.1 

150 5 5.4 4.0 

180 6 6.6 5.1 

210 7 8.1 6.4 

240 8 9.9 8.0 

270 9 11.8 9.7 

300 10 14.0 11.6 

 

mepokerkft.hu



Műszaki adatok 

32 

 

 

 

 

 
 

Fém légelosztó doboz 

A belépő légcsatorna csatlakozó gumitömítéssel van ellátva. A H 
légcsatornák a megfelelő méretű FlexiVent csatlakozókkal vannak 

bekötve. A csatlakozó csonkokat külön kell rendelni. Minden 
használaton kívüli csatlakozást FlexiVent légdoboz záródugóval kell 

lezárni. Aluzink bevonattal ellátott fémből készül belső 
hangszigeteléssel és tisztítónyílással. 

Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető rendszereihez. A 
levegő elosztása a szellőztető berendezéstől a csatornákon keresztül. 

 
 

 

FlexiVent 1001160/63x10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FlexiVent 1001160/75x10 

 Modell 0D1 [mm] L [mm] A [mm] H [mm] 

DN63 
FlexiVent 

1001160/63x10 
159 500 500 202 

DN75 
FlexiVent 

1001160/75x10 
159 500 500 202 

 

 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

25 1 2.6 1.6 

50 2 2.8 1.8 

75 3 3.2 2.1 

100 4 3.8 2.6 

125 5 4.5 3.3 

150 6 5.4 4.0 

175 7 6.4 4.9 

200 8 7.6 6.0 

225 9 9.0 7.2 

250 10 10.5 8.5 

 
 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

30 1 2.6 1.6 

60 2 3.0 1.9 

90 3 3.5 2.4 

120 4 4.3 3.1 

150 5 5.4 4.0 

180 6 6.6 5.1 

210 7 8.1 6.4 

240 8 9.9 8.0 

270 9 11.8 9.7 

300 10 14.0 11.6 
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Fém légelosztó doboz 
A belépő légcsatorna csatlakozó gumitömítéssel van ellátva. A 

légcsatornák a megfelelő méretű FlexiVent csatlakozókkal vannak 
bekötve. A csatlakozó csonkokat külön kell rendelni. Minden 

használaton kívüli csatlakozást FlexiVent légdoboz záródugóval kell 
lezárni. Aluzink bevonattal ellátott fémből készül belső 

hangszigeteléssel és tisztítónyílással. 
Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető rendszereihez. A 
levegő elosztása a szellőztető berendezéstől a csatornákon keresztül. 

 
 
 
 

FlexiVent 1001160/75x12 

 Modell 0D1 [mm] L [mm] A [mm] H [mm] 

DN75 
FlexiVent 

1001160/75x12 
160 290 1307.9 107 

 

 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

30 1 2.6 1.6 

60 2 3.0 1.9 

90 3 3.5 2.4 

120 4 4.3 3.1 

150 5 5.4 4.0 

180 6 6.6 5.1 

210 7 8.1 6.4 

240 8 9.9 8.0 

270 9 11.8 9.7 

300 10 14.0 11.6 

330 11 22.5 19.8 

360 12 26.3 23.3 
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Fém légelosztó doboz 
A belépő légcsatorna csatlakozó gumitömítéssel van ellátva. A 

légcsatornák a megfelelő méretű FlexiVent csatlakozókkal vannak H 

bekötve. A csatlakozó csonkokat külön kell rendelni. Minden 
használaton kívüli csatlakozást FlexiVent légdoboz záródugóval kell 

lezárni. Aluzink bevonattal ellátott fémből készül belső 
hangszigeteléssel és tisztítónyílással. 

Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető rendszereihez. A 
levegő elosztása a szellőztető berendezéstől a csatornákon keresztül. 

 
 

 
FlexiVent  1001200/63x10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FlexiVent  1001200/75x10 

 Modell 0D1 [mm] L [mm] A [mm] H [mm] 

DN63 
FlexiVent 

1001200/63x10 
199 500 600 302 

DN75 
FlexiVent 

1001200/75x10 
199 500 600 302 

 

 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

25 1 2.6 1.6 

50 2 2.8 1.8 

75 3 3.2 2.1 

100 4 3.8 2.6 

125 5 4.5 3.3 

150 6 5.4 4.0 

175 7 6.4 4.9 

200 8 7.6 6.0 

225 9 9.0 7.2 

250 10 10.5 8.5 

 
 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

30 1 2.6 1.6 

60 2 3.0 1.9 

90 3 3.5 2.4 

120 4 4.3 3.1 

150 5 5.4 4.0 

180 6 6.6 5.1 

210 7 8.1 6.4 

240 8 9.9 8.0 

270 9 11.8 9.7 

300 10 14.0 11.6 
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Fém légelosztó doboz 
A belépő légcsatorna csatlakozó gumitömítéssel van ellátva. A 

légcsatornák a megfelelő méretű FlexiVent csatlakozókkal vannak H 
bekötve. A csatlakozó csonkokat külön kell rendelni. Minden 

használaton kívüli csatlakozást FlexiVent légdoboz záródugóval kell 
lezárni. Aluzink bevonattal ellátott fémből készül belső 

hangszigeteléssel és tisztítónyílással. 
Alkalmazás: Lakóterek elszívó és befúvó szellőztető rendszereihez. A 
levegő elosztása a szellőztető berendezéstől a csatornákon keresztül. 

 
 

FlexiVent  1001200/63x15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FlexiVent  1001200/75x15 

 Modell 0D1 [mm] L [mm] A [mm] H [mm] 

DN63 
FlexiVent 

1001200/63x15 
199 500 600 302 

DN75 
FlexiVent 

1001200/75x15 
199 500 600 302 

 

 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

25 1 2.6 1.6 

50 2 2.8 1.8 

75 3 3.2 2.1 

100 4 3.8 2.6 

125 5 4.5 3.3 

150 6 5.4 4.0 

175 7 6.4 4.9 

200 8 7.6 6.0 

225 9 9.0 7.2 

250 10 10.5 8.5 

275 11 12.2 10.0 

300 12 14.0 11.6 

325 13 16.0 13.3 

350 14 18.2 15.2 

375 15 20.5 17.3 

 
 Befúvás Elszívás 

Légmennyiség [m3/h] Légcsatorna csatlakozások száma Nyomásesés [Pa] Nyomásesés [Pa] 

25 1 2.6 1.6 

50 2 3.0 1.9 

75 3 3.5 2.4 

100 4 4.3 3.1 

125 5 5.4 4.0 

150 6 6.6 5.1 

175 7 8.1 6.4 

200 8 9.9 8.0 

225 9 11.8 9.7 

250 10 14.0 11.6 

275 11 16.4 13.7 

300 12 19.1 16.0 

325 13 22.0 18.5 

350 14 25.1 21.3 

375 15 28.4 24.2 
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