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Egyhelyiséges légkezelő berendezések 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Blauberg Ventilation széleskörű szellőzéstechnikai termékpalettával rendelkezik, 
amelyek ötvözik az innovatív technológiát, a modern dizájnt és a német minőséget. 
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blaubergventilatoren.de 

blabulbaeurbgevregnvteilnattiolarteonr.edne.de 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
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AIR 

SUPPLY 

AIR 

EXTRACTION 

 

Egyhelyiséges légkezelő berendezések 

 

 

 

 

 

 

 
 

Légszállítás: 

akár  46 m³/h 

13 l/s 

Hőcserélő hatásfoka: 

akár  85 % 

 
Teljesítmény: 1.36 W-tól 

SFP: 0.30 W/l/s-tól 

 
Zajszint: 

27 dBA-tól 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLO A35 S4 PRO R EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS 
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46 m3/h 

BLAUBERG Solo A35 S4 Pro R 

A 

47 
dB 

ENERGIA · EHEPrrn · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

2020 1254/2014 

 

blaubergventilatoren.de 
blabulbaeurbgevregnvteilnattiolarteonr.edne.de 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 103 150 153 305–380 30 84 

 103 150 153 305–700 30 84 

 

 

SOLO A35 S4 PRO R EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS 

 I  II 

 230 

 1.36  1.89 

 0.031  0.034 

 30 (8)  46 (13) 

 0.33  0.30 

 27  32 

 -15...+40 

 akár 85 

 Kerámia 

 IP24 
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Egyhelyiséges légkezelő berendezések 

 

 

 

 

 

 

 
 

Légszállítás: 

akár  50 m³/h 

14 l/s 

Hőcserélő hatásfoka: 

akár  93 % 
 

Teljesítmény: 4.45 W-tól 

SFP: 1.02 W/l/s-tól 
 

Zajszint: 

11 dBA-tól 

 

   
 
 

 

 
 

 
 

 
 

    
 

 

 

 

 
 

     
A: kör 
keresztm. 

50 -1: Lapos, teli- 
előlap 

S10: fehér műanyag - AH-10 white 160 (átlagos vastagságú 
falhoz) 

S: fém - AH-S chrome 160 (átlagosnál keskenyebb falhoz) 

W V.2: WiFi vezérlés mobilapplikáción 
keresztül 

 
     

VENTO EXPERT A50-1 S10 W V.2 EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS 
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blaubergventilatoren.de 
blabulbaeurbgevregnvteilnattiolarteonr.edne.de 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
        

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

  
 

  

VENTO EXPERT A50-1 S10 W V.2 EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS 
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Room 

Balcony 

Room 

Room 

Kitchen 
Bathroom 

 

Egyhelyiséges légkezelő berendezések 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vento Expert 

Vento Expert 

Vento Expert 

Vento 
Expert 

Duo 

Vento 
Expert 

Duo 

Vento Expert 

VENTO EXPERT A50-1 S10 W V.2 EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS 
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blaubergventilatoren.de 
blabulbaeurbgevregnvteilnattiolarteonr.edne.de 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  

 
keskenyebb falba való 

beépítéshez 

25 m3/h 

Vento Expert 

BLAUBERG A50-1 S10 W V.2   

A 

38 
dB 

ENERGIA · EHEPrrn · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

2020 1254/2014 

VENTO EXPERT A50-1 S10 W V.2 EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS 

 I II III 

 100–240 

 4.45 5.08 7.06 

 0.035 0.040 0.059 

 800 1300 1900 

 15 (4) 30 (8) 50 (14) 

 8 (2) 15 (4) 25 (7) 

 2.14 1.22 1.02 

 G3 (Opcionális: F8 PM2.5 > 99 %*) 

 -20…+40 

 20 27 30 

 11 18 21 

 42 

 S2 

 D1 

 akár 93 

 IP24 
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Egyhelyiséges légkezelő berendezések 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Előkészítő bekötőszett átlagos vastagságú falhoz. A doboz tartalma: 
• Légcsatorna 
• AH-10 white 160 kültéri egység 
• Polisztirén végdugó 
• Polisztirén takaróelemek 

 Előkészítő bekötőszett átlagosnál kesekenyebb falhoz. A doboz tartalma: 
• Légcsatorna 
• AH-S chrome 160 kültéri egység 
• Polisztirén végdugó 
• Polisztirén takaróelemek 

  
Befejező bekötőszett. A doboz tartalma: 
• Hővisszanyerő kerámiabetét, ventilátor, G3 osztályú szűrőbetét 
• Beltéri egység vezérlőpanellel és automata zsaluval 
• Távirányító 

 

            Hővisszanyerő kerámiabetétes kazetta 

  

 

G3 osztályú szűrőbetét (2 db.) 

  
Szűrőbetét szett. A doboz tartalma: 
• Műanyag keret (1 db.) 
• G2 osztályú előszűrőbetét (1 db.) 
• F8 osztályú szűrőbetét (1 db.). Szűrési hatékonyság PM2.5 > 99 % 

 

               Hűvösebb éghajlathoz - fagyvédelemmel ellátott, fehérre festett alumínium kültéri egység 

 

               Hűvösebb éghajlathoz - fagyvédelemmel ellátott, csiszolt rozsdamentes acél kültéri egység 

  

 

Műanyag kültéri egység. Elérhető az alábbi színekben:: 

fehér fekete    szürke terrakotta barna   vintage 

 

                 Műanyag kültéri egység, csiszolt rozsdamentes acél hatású előlappal 

  

 

Műanyag kültéri egység. Elérhető az alábbi színekben: 

fehér fekete    szürke terrakotta barna   vintage 

 

             Rozsdamentes acél kültéri egység 

 

              Csiszolt rozsdamentes acél kültéri egység 

VENTO EXPERT A50-1 S10 W V.2 EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS 
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blaubergventilatoren.de 
blabulbaeurbgevregnvteilnattiolarteonr.edne.de 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

           Műanyag külső ráccsal szerelt cső, beltéri felszereléshez 

 

           Készlet négyszögkeresztmetszetű rögzítéshez, fehér színű ráccsal (normál vastagságú falhoz) 

 

          Készlet négyszögkeresztmetszetű rögzítéshez, rozsdamentes acél ráccsal (normál vastagságú falhoz) 

  
 

500 mm hosszú légcsatorna polisztirén végdugóval 

  
 

700 mm hosszú légcsatorna polisztirén végdugóval 

 

               Érintőpaneles vezérlőegység 

  
 

Távirányító 

 

               CO2 érzékelő LED visszajelzéssel és üzemmód-váltó gombbal 

 

                CO2 érzékelő 

 

               Sablon beltéri telepítéshez 

VENTO EXPERT A50-1 S10 W V.2 EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS 
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Egyhelyiséges légkezelő berendezések 

 

 

 

 

 

 

 
 

Légszállítás: 

akár  50 m³/h 

14 l/s 

Hőcserélő hatásfoka: 

akár  93 % 

Teljesítmény: 4.45 W-tól 

SFP: 1.02 W/l/s-tól 

Zajszint: 

11 dBA-tól 

Üzemi kültéri hőmérséklet: 

akár  -30 °C 

 

   
 

 

 
 

 
 
 

    
 

 

 

 
 

 
 

 

    

 

VENTO EXPERT A50C3-1 S8 W V.2 EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS 

A: kör  50  C3:  -1: lapos, teli előlap  S8: Hűvösebb éghajlathoz  W V.2: WiFi vezérlés 
keresztmetszű    fagyvédelemmel    tervezett kültéri egység  mobilapplikáción keresztül 

    ellátva    fagyvédelemmel ellátva   
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blaubergventilatoren.de 
blabulbaeurbgevregnvteilnattiolarteonr.edne.de 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 
 
 
 
 
 
 

    

  

VENTO EXPERT A50C3-1 S8 W V.2 EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS 
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Room 

Balcony 

Room 

Room 

Kitchen 
Bathroom 

 

Egyhelyiséges légkezelő berendezések 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vento Expert 

Vento Expert 

Vento Expert 

Vento 
Expert 

Duo 

Vento 
Expert 

Duo 

Vento Expert 

VENTO EXPERT A50C3-1 S8 W V.2 EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS 
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blaubergventilatoren.de 
blabulbaeurbgevregnvteilnattiolarteonr.edne.de 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

25 m3/h 

Vento Expert 

BLAUBERG A50C3-1 S8 W V.2   

A 

38 
dB 

ENERGIA · EHEPrrn · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

2020 1254/2014 

VENTO EXPERT A50C3-1 S8 W V.2 EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS 

 I II III 

 100–240 

 4.45 5.08 7.06 

 64.45 65.08 67.06 

 0.035 0.040 0.059 

 0.295 0.300 0.319 

 800 1300 1900 

 15 (4) 30 (8) 50 (14) 

 8 (2) 15 (4) 25 (7) 

 2.14 1.22 1.02 

 G3 (Opcionális: F8 PM2.5 > 99 %*) 

 -30...+40 

 20 27 33 

 11 18 24 

 42 

 S2 

 D1 

 akár 93 

 IP24 
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Egyhelyiséges légkezelő berendezések 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Előkészítő bekötőszett átlagos vastagságú falhoz. A doboz tartalma: 
• Légcsatorna 
• AH-8 white 160 kültéri egység 
• Polisztirén végdugó 
• Polisztirén takaróelemek 

  
Befejező bekötőszett. A doboz tartalma: 
• Hővisszanyerő kerámiabetét, ventilátor, G3 osztályú szűrőbetét, elektromos fűtőkalorifer 
• Beltéri egység vezérlőpanellel és automata zsaluval 
• Távirányító 

  

 

G3 osztályú szűrőbetét (2 db.) 

 Szűrő szett. A doboz tartalma: 
• Műanyag keret (1 db.) 
• G2 osztályú előszűrőbetét (1 db.) 
• F8 osztályú szűrőbetét (1 db.). 

Szűrési hatékonyság: PM2.5 > 99 % 

 

               Hűvösebb éghajlathoz - fagyvédelemmel ellátott, fehérre festett alumínium kültéri egység 

 

               Hűvösebb éghajlathoz - fagyvédelemmel ellátott, csiszolt rozsdamentes acél kültéri egység 

  

 

500 mm hosszú légcsatorna polisztirén végdugóval 

  

 

700 mm hosszú légcsatorna polisztirén végdugóval 

 

               Érintőpaneles vezérlőegység 

  

 

Távirányító 

 

                CO2 érzékelő LED visszajelzéssel és üzemmód-váltó gombbal 

 

                CO2 érzékelő 

 

                Sablon beltéri telepítéshez 

VENTO EXPERT A50C3-1 S8 W V.2 EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS 
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blaubergventilatoren.de 
blabulbaeurbgevregnvteilnattiolarteonr.edne.de 

VENTO EXPERT A50C3-1 S8 W V.2 EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS 
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Egyhelyiséges légkezelő berendezések 

 

 

 

 

 

 

 
 

Légszállítás: 

akár  108 m³/h 

30 l/s 

Hőcserélő hatásfoka: 

akár  83 % 
 

Teljesítmény: 3.2 W-tól 

SFP: 0.82 W/l/s-tól 
 

Zajszint: 

13 dBA-tól 

 

   
 
 

 

 
 

 
 

 
 

    
 

 

 

 

 
 

     
A: kör 
keresztm. 

100 -1: Lapos, teli- 
előlap 

S10: fehér műanyag - AH-10 white 160 (átlagos vastagságú 
falhoz) 

S: fém - AH-S chrome 160 (átlagosnál keskenyebb falhoz) 

W V.2: WiFi vezérlés mobilapplikáción 
keresztül 

 
     

VENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2 EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS 

mep
ok

erk
ft.h

u



Egyhelyiséges légkezelő berendezések 19  

 

blaubergventilatoren.de 
blabulbaeurbgevregnvteilnattiolarteonr.edne.de 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
        

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

  

VENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2 EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS 
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Room 

Balcony 

Room 

Room 

Kitchen 
Bathroom 

 

Egyhelyiséges légkezelő berendezések 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vento Expert 

Vento Expert 

Vento Expert 

Vento 
Expert 

Duo 

Vento 
Expert 

Duo 

Vento Expert 

VENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2 EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS 
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blaubergventilatoren.de 
blabulbaeurbgevregnvteilnattiolarteonr.edne.de 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

  

 
keskenyebb falba való 

beépítéshez 

54 m3/h 

Vento Expert A100-1 

BLAUBERG S10 W V.2   

A 

50 
dB 

ENERGIA · EHEPrrn · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

2020 1254/2014 

VENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2 EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS 

 I II III MAX 

 100–240 

 3.20 4.00 6.60 18.00 

 0.037 0.046 0.071 0.151 

 780 1100 1920 2940 

 18(5) 30 (8) 58 (16) 108 (30) 

 9 (3) 15 (4) 29 (8) 54 (15) 

 1.28 0.96 0.82 1.20 

 G3 (Opcionális: F8 PM2.5 > 99 %*) 

 -20…+40 

 23 27 40 51 

 13 18 30 42 

 42 

 S2 

 D1 

 akár 87 

 IP24 

 

mep
ok

erk
ft.h

u



blaubergventilatoren.de 22  

 

Egyhelyiséges légkezelő berendezések 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

G3 osztályú szűrőbetét (2 db.) 

 Szűrő szett. A doboz tartalma: 
• Műanyag keret (1 pc.) 
• G2 osztályú előszűrőbetét (1 db.) 
• F8 osztályú szűrőbetét (1 db.). 

Szűrési hatékonyság PM2.5 > 99 % 

  

 

Műanyag kültéri egység. Elérhető az alábbi színekben:: 

fehér fekete    szürke terrakotta barna   vintage 

 

                 Műanyag kültéri egység, csiszolt rozsdamentes acél hatású előlappal 

  

 

Műanyag kültéri egység. Elérhető az alábbi színekben:: 

fehér fekete    szürke terrakotta barna   vintage 

 

               Szürkére festett rozsdamentes acél kültéri egység 

 

               Csiszolt rozsdamentes acél kültéri egység 

 

            Műanyag külső ráccsal szerelt cső, beltéri felszereléshez 

 

          Készlet négyszögkeresztmetszetű rögzítéshez, fehér színű ráccsal (normál vastagságú falhoz) 

 

         Készlet négyszögkeresztmetszetű rögzítéshez, rozsdamentes acél ráccsal (normál vastagságú falhoz) 

  

 

500 mm hosszú légcsatorna polisztirén végdugóval 

  

 

700 mm hosszú légcsatorna polisztirén végdugóval 

 

               Érintőpaneles vezérlőegység 

VENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2 EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS 
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blaubergventilatoren.de 
blabulbaeurbgevregnvteilnattiolarteonr.edne.de 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 

Távirányító 

 

                CO2 érzékelő LED visszajelzéssel és üzemmód-váltó gombbal 

 

                CO2 érzékelő 

 

               Sablon beltéri telepítéshez 

VENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2 EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS 
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Egyhelyiséges légkezelő berendezések 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Légszállítás: 

akár  100 m³/h 

28 l/s 

Hőcserélő hatásfoka: 

akár  98 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
WiFi: érintőpanel és WiFi 
segítségével 

 

 
 

    

FRESHBOX 100 WIFI EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS 

_: fűtő nélkül  100  _:  hővisszanyerős 

E: előfűtővel    ERV: hő- és páravisszanyerős 

E1: utófűtővel     
E2: elő- és utófűtővel     
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blaubergventilatoren.de 
blabulbaeurbgevregnvteilnattiolarteonr.edne.de 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

  

FRESHBOX 100 WIFI EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS 
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Egyhelyiséges légkezelő berendezések 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V 

 1~ 110-240 1~ 230 

 20 23 29 37 53 20 23 29 37 53 20 23 29 37 53 20 23 29 37 53 

 – – 700 700 

 – – – – 

 0.4 

 – – 3.6 3.6 

 30 44 60 75 100 30 44 60 75 100 30 44 60 75 100 30 44 60 75 100 
(8) (12) (17) (21) (28) (8) (12) (17) (21) (28) (8) (12) (17) (21) (28) (8) (12) (17) (21) (28) 

 max 2200 

 13 20 27 33 39 13 20 27 33 39 13 20 27 33 39 13 20 27 33 39 

 –20…+40 

 polimer bevonatú acél 

 10 

 G4 

 G4 + F8 (Opcionális: F8 Carbon; H13) 

 100 

 31 

 98 95 92 90 89 96 94 89 85 83 98 95 92 90 89 96 94 89 85 83 

 keresztáramú 

 polisztirén entalpia polisztirén entalpia 

 A 

 

 

  

 

  

FRESHBOX 100 WIFI EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS 

 • • 

 • • 

 • • 

 • • 

 • • 

 • • 

 • 

 • 

 • • 
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 I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V 

 1~230 

 20 23 29 37 53 20 23 29 37 53 20 23 29 37 53 20 23 29 37 53 

 – – 700 700 

 350 

 0.4 

 1.94 5.2 

 30 44 60 75 100 30 44 60 75 100 30 44 60 75 100 30 44 60 75 100 
(8) (12) (17) (21) (28) (8) (12) (17) (21) (28) (8) (12) (17) (21) (28) (8) (12) (17) (21) (28) 

 max 2200 

 13 20 27 33 39 13 20 27 33 39 13 20 27 33 39 13 20 27 33 39 

 –20…+40 

 polimer bevonatú acél 

 10 

 G4 

 G4 

 100 

 31 

 98 95 92 90 89 96 94 89 85 83 98 95 92 90 89 96 94 89 85 83 

 keresztáramú 

 polisztirén entalpia polisztirén entalpia 

 A 

 
 

   
    

 

 
 

 

 

100 m3/h 

BLAUBERG FRESHBOX 100 WiFi 

A 

47 
dB 

ENERGIA · EHEPrrn · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

2020 1254/2014 

49 45 40 44 38 33 29 27 22 28 38 

FRESHBOX 100 WIFI EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS 
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Bekötő szett: 
• Kettő darab    100 mm légcsatorna, 500 mm hosszú 
• Polírozott acélból készült kültéri egység 
• Telepítési sablon 

  
Bekötő szett: 
• Kettő darab    100 mm légcsatorna, 500 mm hosszú 
• Fehérre festett kültéri egység 
• Telepítési sablon 

 

               Polírozott acélból készült kültéri egység 

 

               Fehérre festett kültéri egység 

  

 
Fűtőkalorifer a pára fagyásának megakadályozására a kondenzvíz-elvezető csatornában és kültéri 
egységben 

 

                      G4 osztályú szűrőbetét 

 

                      F8 osztályú szűrőbetét 

 

                      F8 osztályú szén szűrőbetét 

 

                      H13 osztályú Hepa szűrőbetét 

 

                      Páraérzékelő 

 

                        CO2 érzékelő LED visszajelzéssel és üzemmód-váltó gombbal 

 

                        CO2 érzékelő 
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Egyhelyiséges légkezelő berendezések 

 

 

 

 

 

 

 
 

Légszállítás: 

akár  1000 m³/h 

278 l/s 

Hőcserélő hatásfoka: 

akár  93 % 

 

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

    
EC: EC motor D: Mennyezeti telepítés, 

vízszintes irányú csőcsonkkal 

D1: Mennyezeti telepítés, 
függőleges irányú csőcsonkkal 

B:  bypass _: fűtő nélkül 

E: utófűtővel 

E2: elő- és utófűtővel 

_: kondenzvíz-szivattyú 
nélkül 

CP: kondenzvíz- 
szivattyúval 

300; 500; 1000 S21 

 
    

CIVIC EC DB EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS 
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 + 

  
S22 vezérlőegység 
(opcionális) 

 S22 Wi-Fi 
vezérlőegység 
(opcionális) 

  
S25 vezérlőegység 
(opcionális) 

 RS-485 

Wi-Fi 

Ethernet 

MODBUS (RTU, TCP) 

 + 

 + 

 Szűrőcsere időzítője szerint 

 Riasztások/hibakódok  teljeskörű 
leírása megtalálható a mobil 
applikációban 

 + 

 automata 

manuális 

 + 

 + 

 + 

 Befúvó ventilátor ciklikus 
leállításával 

Levegő előfűtésével (opcionális) 

 opcionális 

 opcionális 

 + 

 opcionális 

 opcionális 

 opcionális 

 opcionális 

 opcionális 
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 1~ 230 1~ 230 1~ 230 1~ 230 1~ 230 1~ 230 

 125 125 125 170 170 170 

 – 1050 1050 – 1750 1750 

 – – 1400 – – 1750 

 1.3 1.3 1.3 1.7 1.7 1.7 

 1.3 7.3 13.6 1.7 10.4 18.2 

 300 (83) 300 (83) 300 (83) 510 (142) 510 (142) 510 (142) 

 2150 2150 2150 1700 1700 1700 

 22 22 22 24 24 24 

 –25 … +40 –25 … +40 –25 … +40 –25 … +40 –25 … +40 –25 … +40 

 polimer bevonatú acél     polimer bevonatú acél     polimer bevonatú acél     polimer bevonatú acél     polimer bevonatú acél     polimer bevonatú acél 

 30 mm, poliészter 30 mm, poliészter 30 mm, poliészter 30 mm, poliészter 30 mm, poliészter 30 mm, poliészter 

 G4 G4 G4 G4 G4 G4 

 G4, F8 G4, F8 G4, F8 G4, F8 G4, F8 G4, F8 
(opcionális: F8 C + H11) (opcionális: F8 C + H11) (opcionális: F8 C + H11) (opcionális: F8 C + H11) (opcionális: F8 C + H11) (opcionális: F8 C + H11) 

 200 200 200 250 250 250 

 78 79 80 126 128 130 

 keresztáramú keresztáramú keresztáramú keresztáramú keresztáramú keresztáramú 

 polisztirén polisztirén polisztirén polisztirén polisztirén polisztirén 

 76 … 88% 76 … 88% 76 … 88% 74 … 86% 74 … 86% 74 … 86% 

 A A A A A A 

 

 
 

 
 

 3~400 3~400 3~400 

 260 260 260 

 – 6300 6300 

 – – 6300 

 1.85 1.85 1.85 

 1.85 11.2 20.5 

 1000 (278) 1000 (278) 1000 (278) 

 2070 2070 2070 

 25 25 25 

 –25…+40 –25…+40 –25…+40 

 polimer bevonatú acél polimer bevonatú acél polimer bevonatú acél 

 45 mm, poliuretán hab 45 mm, poliuretán hab 45 mm, poliuretán hab 

 G4 x 2 G4 x 2 G4 x 2 

 G4x2 + (opcionális: F7 x 2) G4x2 + (opcionális: F7 x 2) G4x2 + (opcionális: F7 x 2) 

 315 315 315 

 267 271 275 

 keresztáramú keresztáramú keresztáramú 

 polisztirén polisztirén polisztirén 

 83…93 83…93 83…93 

 A+ A+ A+ 
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 42 27 30 32 36 37 35 27 25 22 32 

 35 22 22 32 24 29 25 20 17 15 25 

 27 12 16 19 19 15 21 17 17 6 16 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 44 22 28 38 41 37 33 25 16 24 34 

 40 18 24 32 32 36 28 29 17 19 29 

 34 10 17 22 21 33 18 18 17 13 23 

 

 

  

 

SFP 0.8 W/l/s 

  SFP 1.0 W/l/s 

  SFP 1.2 W/l/s 

  SFP 1.4 W/l/s 

  SFP 1.6 W/l/s 

  SFP 1.8 W/l/s 

  SFP 2.0 W/l/s 

 

SFP 0.8 W/l/s 

  SFP 1.0 W/l/s 

  SFP 1.2 W/l/s 

  SFP 1.4 W/l/s 

  SFP 1.6 W/l/s 

  SFP 1.8 W/l/s 

  SFP 2.0 W/l/s 

CIVIC EC DB EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS 

 125 22 (32) 

 116 21 (31) 

 104 21 (31) 

 86 20 (30) 

 48 15 (25) 

 44 15 (25) 

 42 15 (25) 

 36 15 (25) 

 17 6 (16) 

 17 6 (16) 

 16 6 (16) 

 16 6 (16) 

 

 170 24 (34) 

 153 23 (33) 

 135 23 (33) 

 116 22 (32) 

 95 19 (29) 

 86 19 (29) 

 80 19 (29) 

 68 18 (28) 

 25 13 (23) 

 24 13 (23) 

 24 13 (23) 

 22 13 (23) 
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 46 32 38 41 38 37 37 30 21 25 35 

 41 29 33 36 33 33 33 27 20 21 31 

 36 25 31 24 29 22 24 29 24 16 26 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFP 

SFP 

0.6 W/ 

0.8 W/ 

l/s 

l/s 

SFP 

SFP 

1.0 W/ 

1.2 W/ 

l/s 

l/s 

SFP 

SFP 

1.4 W/ 

1.6 W/ 

l/s 

l/s 

SFP 

SFP 

1.8 W/ 

2.0 W/ 

l/s 

l/s 

CIVIC EC DB EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS 

 260 25 (35) 

 251 24 (34) 

 235 24 (34) 

 221 23 (33) 

 136 21 (31) 

 130 21 (31) 

 125 21 (31) 

 120 20 (30) 

 47 16 (26) 

 45 16 (26) 

 44 16 (26) 

 42 16 (26) 

 
           
           
           
           
           
           
 

mep
ok

erk
ft.h

u



Egyhelyiséges légkezelő berendezések 35  

 

blaubergventilatoren.de 
blabulbaeurbgevregnvteilnattiolarteonr.edne.de 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 199 333 347 145 188 806 873 1547 196 1155 – 

 199 333 399 – – 1547 1101 1547 196 – – 

 249 386 400 169 217 1006 1083 1806 244 1316 – 

 249 386 462 – – 1806 1314 1806 244 – – 

 312 538 563 320 – 1202 1242 1900 420 1295 600 
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Egyhelyiséges légkezelő berendezések 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

               FP 270x216x48 G4 

 

 
FP 325x388x48 G4; 

 

 
FP 480x327x48 G4 2 pcs. 

 

               FP 270x216x48 G4 

 

 
FP 325x314x48 G4 

 

 
FP 480x327x48 G4 2 pcs. 

 

               – 

 

 
– 

 

 
FP 480x327x48 F7 2 pcs. 

 

               FP 270x216x48 F8 

 

 
FP 325x314x48 F8 

 

 
– 

 

           FP 518x270x48 F8 C 

 

 
FP 714x320x48 F8 C 

 

 
– 

 

           FP 518x270x48 H11 

 

 
FP 714x320x48 H11 

 

 
– 

 

              VDA 200 CFn Al 

 

 
VDA 250 CFn Al 

 

 
VDA 315 CFn Al 

 

                S22 

 

 
S22 

 

 
S22 

 

                S22 Wi-Fi 

 

 
S22 Wi-Fi 

 

 
S22 Wi-Fi 

 

                S25 

 

 
S25 

 

 
S25 

 

               DPWQ30600 

 

 
DPWQ30600 

 

 
DPWQ30600 

 

               DPWQ40200 

 

 
DPWQ40200 

 

 
DPWQ40200 

 

               DPWC11200 

 

 
DPWC11200 

 

 
DPWC11200 

 

               FS2 

 

 
FS2 

 

 
FS2 
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               HR-S 

 

 
HR-S 

 

 
HR-S 

 

           SFK 20x32 

 

 
SFK 20x32 

 

 
SFK 20x32 

 

           CP-2 

 

 
CP-2 

 

 
CP-2 

CIVIC EC DB EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS 
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Third speed 

Second speed 

First speed 

Heat Recovery 
mode activation 

Alarm indicator 
or communication failure 
indicator 

Ventilation mode 
activation 

Turning on Party mode 

or Night mode 

Filter replacement 
indicator 

Data exchange indicator 
with the unit 

 

Egyhelyiséges légkezelő berendezések 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 IEEE 802.11 b/g/n 

 2.4 

 100 (+20) 

 DHCP 

 WPA, WPA2 

 

 

82 

 
60 

R 2 

86 

  42.5   

13.5 

SE VENTO EXPERT W VEZÉRLŐEGYSÉG 

6
8

 

4
 

 110–230/50 (60) Hz 

 0.012 

 2x0.35 

 +10…+45 

 10–80 (páralecsapódás nélkül) 

 Műanyag 

 Üveg 

 IP40 

 190 
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EH FRESHBOX ELEKTROMOS FŰTŐ 

 21.6 0 °C-on, 
18 10 °C-on 

 230 

 0.1 

 32 
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General 

Transformer 

Transformer 

 

Egyhelyiséges légkezelő berendezések 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 24 VAC (50/60 Hz ± 10 %), 24 VDC/1.6 W Max 

 Önkalibráló automatikával rendelkező 
infravörös analizáto (NDIR) 

 0–2000 ppm (parts per million) 

 ±30 ppm + 3 % 

 max. 2 perc 

 2 óra (első alkalom), utána 2 perc 

 0–10 VDC (gyári beállítás), 4–20 mA, S1-S2 / 
J1 jumper segítségével választható 

 1X2A Száraz kontakt kapcsolási határértéke, 
J4-J5 jumper segítségével választható 

 1. led: zöld - 600 ppm alatti CO2 koncentráció 
1. és 2. led zöld - 600-800 ppm közötti CO2 
koncentráció 
1. led sárga - 800-1200 ppm közötti CO2 
koncentráció 
1. és 2. led sárga - 1200-1400 ppm közötti CO2 
koncentráció 
1. led piros - 1400-1600 ppm közötti CO2 
koncentráció 
1. és 2. led prios - 1600 ppm feletti CO2 
koncentráció 

 0–50 °C; 0–95 % RH páralecsapódás 
nélkül/0–50 °C 

 0.120 kg/100 mm x 80 mm x 30 mm 

 

 
 

 

 

Control 
device 

L1 
<240 VAC/30 VDC/2A 

L2 

4–20 mA CO₂ 
mA 

24 VAC 

1     2     3     4     5 

CD-1/CD-2 CO2 ÉRZÉKELŐ 
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 24 VAC/VDC 

 optikai (NDIR) 

 0–2000 ppm (részecske/millió) 

 0–10 V 

 ± 30 ppm (részecske/millió), ± 5 % a teljes értékből 

 0–50 °C; 10–90 % relatív páratartalom páralecsapódás nélkül 

 IP55 

 95x97x30 mm 

DRWQ40200 CO2 ÉRZÉKELŐ 
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 250 VAC, 5 A 

 20–90 % 

 Polikarbonát 

 0–40 

 Falfelszíni telepítés 

 IP30 

 86x86x30 mm 

HR-S PÁRAÉRZÉKELŐ  
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