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Egyhelyiséges légkezelő berendezések

Jellemzők
• A CIVIC EC DB egységek iskolák, irodák,

éttermek, egyéb köz- és kereskedelmi he- 
lyiségek szellőztetéséhez ideális

• Mivel nem igényli légcsatorna hálózat
kiépítését, hatékony megoldás meglévő és
felújított épületekbe is

• Zárt, szeparált terek szellőztetésének
hatékony megoldása

• Alacsony fogyasztású EC motorral szerelt
ventilátorok

• Ultracsendes működés
• Egyszerű telepítés

Kialakítás
• Magas minőségű polmier bevonatú acélból készült ház, a hő- és

hangszigetelést az egység méretétől függően ásványgyapotból vagy más
anyagból készült szigetelőréteg biztosítja.

• Az egység elérhető elő- és utófűtő egységgel is, kedvezve ezzel a
hűvösebb éghajlaton való használatnak.

Ventilátorok
• Rendkívül hatékony EC motorral szerelve, külső rotorral, centrifugális-

járókerékkel és előrefele hajlított lapátozással.
• Az EC motorok képviselik a legjobb energiafogyasztás/ légszállítás arányt

és megfelelnek az energiahatékonysági követelményeknek.
• Az EC motorokat nagy teljesítmény, alacsony zajszint és mindig optimális

vezérlés jellemzi a teljes sebességtartományban.

Befúvó oldali 
légszabályozó zsalu

Befúvó oldali szűrőbetét
Elektromos előfűtő

Bypass 
zsalumozgató motor

Hőcserélő Elszívó ventilátor

Befúvó oldali 
légszabályozó zsalu

Elszívó oldali szűrőbetét Befúvó 
ventilátor

Befúvó oldali szűrőbetét Kondenzvíz-tálca

Elektromos utófűtő
(CIVIC EC DBE2)

Vezérlő alaplap

Jelmagyarázat

Modell Ventilátor típusa Telepítés Bypass Fűtőegység Drain pump Légszállítás [m³/h] Vezérlés

CIVIC EC: EC motor D: Mennyezeti telepítés, 
vízszintes irányú csőcsonkkal
D1: Mennyezeti telepítés, 
függőleges irányú csőcsonkkal

B: bypass _: fűtő nélkül
E: utófűtővel
E2: elő- és utófűtővel

_: kondenzvíz-szivattyú 
nélkül
CP: kondenzvíz-
szivattyúval

300; 500; 1000 S21

Légszűrés
• A be- és kifúvott levegő szűrését szűrőbetétek biztosítják. A szűrési

osztály az egység méretétől függ.
• Az elszívott levegő szűrése G4 osztályú szűrőbetéten keresztül történik.

Bypass
• Az egység bypass egységgel van felszerelve. Nyáron az egység a bypass

nyitásával automatikusan átáll szabadhűtéses szellőztetési üzemmódra.

Légszabályozás
• Befúvó és elszívó oldalon is rendelkezik visszacsapó-szeleppel, mega-

kadályozva ezzel a levegő visszaáramlását a helyiségbe ha a gép nem
üzemel.

Fűtőkaloriferek
ELŐFŰTÉS
• Az CIVIC EC DBE és CIVIC EC DBE2 típusú egységek elektromos előfűtővel

rendelkeznek a hőcserélő fagyvédelme érdekében.

UTÓFŰTÉS
• Az CIVIC EC DBE2 típusú egység elektromos utófűtővel is rendelkeznek,

hogy szükség esetén növeljék a befúvott levegő hőmérsékletét.

Hőcserélő
• A CIVIC EC DB egység lemezes keresztáramú

polisztirol hőcserélővel van szerelve a hő
visszanyerése érdekében.
• A hideg évszakokban a bentről elszívott

meleg levegő hőjét a hőcserélő átadja
a kintről elszívott friss, hideg levegőnek,
ezáltal csökkentve a hőveszteséget és a
fűtési költségeket.

• A hővisszanyerés folyamata közben
kondenzátum képződik, ami a kondenz-
víz-tálcába kerül, ahonnan a kifúvó oldali
légcsatornán keresztül a szabadba távozik.

• A meleg évszakokban a bentről elszívott
hűvösebb levegő lehűti a hőcserélőt,
így csökkentve a kintről elszívott meleg levegő hőmérsékletét.
Ez jelentősen csökkenti a légkondicionáló terhelését és az ener-
giaköltséget.

•	Működési elv
• A hővisszanyerés folyamata hő- és/ vagy nedvességátadáson alapszik

a hőcserélő lemezeken keresztül. Az elszívott beltéri elhasznált, meleg
levegő felmelegíti a hőcserélőt, ami hőenergiáját a kintről elszívott friss,
hideg levegőnek átadja, így felmelegítve azt. Ezáltal a hővisszanyerés
minimalizálja a szellőztetés hőveszteségét és a fűtési költségeket is.

• A levegő áramlása (befúvás és elszívás) a hőcserélőben teljesen el van
különítve, ezáltal a különböző illatok/szagok és szennyeződések az
elszívott levegőből nem kerülnek a befúvott levegőbe..

Légszállítás: 
akár	 1000 m³/h 

278 l/s
Hőcserélő hatásfoka: 
akár	 93 %

Vezérlés és automatika
• A CIVIC EC DB S21 egységek integrált automatizálási rendszerrel vannak

felszerelve.
• Az S21 vezérlés lehetővé teszi a BMS (Building Management System)

rendszerekhez való csatlakozást.
• Az egység Wi-Fi hálózaton keresztül Blauberg AHU mobilapplikációval is

vezérelhező.

Blauberg AHU
iOS  app l i kác ió 
letöltése

Blauberg AHU
Android applikáció 
letöltése

Automatika funkciói

Funkciók Leírás

Vezérlés Wi-Fi-n keresztül mobil applikációval +

Vezérlés vezetékes vezérlőegységgel S22 vezérlőegység 
(opcionális)

Vezérlés vezetéknéküli vezérlőegységgel
S22 Wi-Fi 
vezérlőegység 
(opcionális)

Vezérlés vezetékes, LED kijelzős vezérlőegységgel S25 vezérlőegység 
(opcionális)

BMS (Building Management System)

RS-485
Wi-Fi
Ethernet
MODBUS (RTU, TCP)

Blauberg Cloud Server szolgáltatás +
Sebességfokozat kiválasztása +
Szűrő cseréjének jelzése Szűrőcsere időzítője szerint

Riasztás/ hibakód jelzése
Riasztások/hibakódok teljeskörű 
leírása megtalálható a mobil
applikációban

Heti ütemtervű üzemelés +

Bypass
automata
manuális

Időkapcsoló +
Boost mód +
Kandalló mód +

Fagyvédelem
Befúvó ventilátor ciklikus 
leállításával
Levegő előfűtésével (opcionális)

Utófűtő egység csatlakoztatása opcionális
Hűtő egység csatlakoztatása opcionális
Befújt levegő hőmérsékletminimumának szabályzása +
Páratartalom általi vezérlés opcionális
CO₂ általi vezérlés opcionális
VOC általi vezérlés opcionális
PM2.5 általi vezérlés opcionális
Tűzjelző érzékelőjének csatlakoztatása opcionális

Opcionális: a funkció elérhető a megfelelő kiegészítő megvásárlásakor (Lásd: "Kiegészítők").

EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉSEGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉSCIVIC EC DB CIVIC EC DB
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Műszaki adatok

Paraméterek CIVIC EC DB 300 S21 CIVIC EC DBE 300 S21 CIVIC EC DBE2 300 S21 CIVIC EC DB 500 S21 CIVIC EC DBE 500 S21 CIVIC EC DBE2 500 S21

Feszültség [V / 50 (60) Hz] 1~ 230 1~ 230 1~ 230 1~ 230 1~ 230 1~ 230
Max. teljesítmény fűtőegység(ek) 
nélkül [W] 125 125 125 170 170 170

Előfűtő teljesítménye [W] – 1050 1050 – 1750 1750

Utófűtő teljesítménye [W] – – 1400 – – 1750
Max. áramfelvétel fűtőegység(ek) 
nélkül [A] 1.3 1.3 1.3 1.7 1.7 1.7

Max. áramfelvétel fűtőegység(ek)-el 
[A] 1.3 7.3 13.6 1.7 10.4 18.2

Max. légszállítás [m³/h (l/s)] 300 (83) 300 (83) 300 (83) 510 (142) 510 (142) 510 (142)

RPM [min⁻¹] 2150 2150 2150 1700 1700 1700

Zajszint 3 m-en [dBA] 22 22 22 24 24 24
Szállított levegő hőmérséklet-
tartománya [°C] –25 … +40 –25 … +40 –25 … +40 –25 … +40 –25 … +40 –25 … +40

Burkolat anyaga polimer bevonatú acél polimer bevonatú acél polimer bevonatú acél polimer bevonatú acél polimer bevonatú acél polimer bevonatú acél

Szigetelés 30 mm, poliészter 30 mm, poliészter 30 mm, poliészter 30 mm, poliészter 30 mm, poliészter 30 mm, poliészter

Kifúvó oldali szűrőbetét G4 G4 G4 G4 G4 G4

Befúvó oldali szűrőbetét G4, F8 
(opcionális: F8 C + H11)

G4, F8 
(opcionális: F8 C + H11)

G4, F8 
(opcionális: F8 C + H11)

G4, F8 
(opcionális: F8 C + H11)

G4, F8 
(opcionális: F8 C + H11)

G4, F8 
(opcionális: F8 C + H11)

Csatlakozócsonk átmérője [mm] 200 200 200 250 250 250

Súly [kg] 78 79 80 126 128 130

Hőcserélő típusa keresztáramú keresztáramú keresztáramú keresztáramú keresztáramú keresztáramú

Hőcserélő anyaga polisztirén polisztirén polisztirén polisztirén polisztirén polisztirén

Hőcserélő hatásfoka* [%] 76 … 88% 76 … 88% 76 … 88% 74 … 86% 74 … 86% 74 … 86%

SEC osztályzat A A A A A A
*A hőcserélő hatásfoka a  EN 13141-8 szabványnak megfelelően.

CIVIC EC DB/DBE/DBE2 300

A-terheléses zajszint Teljes
Frekvenciasáv [Hz]

LpA 3 m LpA 1 m
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA környezet @ 1. munkapont [dBA] 42 27 30 32 36 37 35 27 25 22 32

LwA környezet @ 5. munkapont [dBA] 35 22 22 32 24 29 25 20 17 15 25

LwA környezet @ 9. munkapont [dBA] 27 12 16 19 19 15 21 17 17 6 16
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Air flow [l/s]

Air flow [m³/h]

SFP 0.8 W/l/s
SFP 1.0 W/l/s
SFP 1.2 W/l/s
SFP 1.4 W/l/s
SFP 1.6 W/l/s
SFP 1.8 W/l/s
SFP 2.0 W/l/s

CIVIC EC DB/DBE/DBE2 500

A-terheléses zajszint Teljes
Frekvenciasáv [Hz]

LpA 3 m LpA 1 m
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA környezet @ 1. munkapont [dBA] 44 22 28 38 41 37 33 25 16 24 34

LwA környezet @ 5. munkapont [dBA] 40 18 24 32 32 36 28 29 17 19 29

LwA környezet @ 9. munkapont [dBA] 34 10 17 22 21 33 18 18 17 13 23
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Air flow [m³/h]

Air flow [l/s]
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Air flow [l/s]

Air flow [m³/h]

SFP 0.8 W/l/s
SFP 1.0 W/l/s
SFP 1.2 W/l/s
SFP 1.4 W/l/s
SFP 1.6 W/l/s
SFP 1.8 W/l/s
SFP 2.0 W/l/s

M.pont Max. teljesítmény [W] Zajszint 3 m-en (1 m-en) [LBA]

1 125 22 (32)

2 116 21 (31)

3 104 21 (31)

4 86 20 (30)

5 48 15 (25)

6 44 15 (25)

7 42 15 (25)

8 36 15 (25)

9 17 6 (16)

10 17 6 (16)

11 16 6 (16)

12 16 6 (16)

M.pont Max. teljesítmény [W] Zajszint 3 m-en (1 m-en) [LBA]

1 170 24 (34)

2 153 23 (33)

3 135 23 (33)

4 116 22 (32)

5 95 19 (29)

6 86 19 (29)

7 80 19 (29)

8 68 18 (28)

9 25 13 (23)

10 24 13 (23)

11 24 13 (23)

12 22 13 (23)

Parameters CIVIC EC DB 1000 S21 CIVIC EC DBE 1000 S21 CIVIC EC DBE2 1000 S21

Feszültség [V / 50 (60) Hz] 3~400 3~400 3~400

Max. teljesítmény fűtőegység(ek) nélkül [W] 260 260 260

Előfűtő teljesítménye [W] – 6300 6300

Utófűtő teljesítménye [W] – – 6300

Max. áramfelvétel fűtőegység(ek) nélkül [A] 1.85 1.85 1.85

Max. áramfelvétel fűtőegység(ek)-el [A] 1.85 11.2 20.5

Max. légszállítás [m³/h (l/s)] 1000 (278) 1000 (278) 1000 (278)

RPM [min⁻¹] 2070 2070 2070

Zajszint 3 m-en [dBA] 25 25 25

Szállított levegő hőmérséklet-tartománya [°C] –25…+40 –25…+40 –25…+40

Burkolat anyaga polimer bevonatú acél polimer bevonatú acél polimer bevonatú acél

Szigetelés 45 mm, poliuretán hab 45 mm, poliuretán hab 45 mm, poliuretán hab

Kifúvó oldali szűrőbetét G4 x 2 G4 x 2 G4 x 2

Befúvó oldali szűrőbetét G4x2 + (opcionális: F7 x 2) G4x2 + (opcionális: F7 x 2) G4x2 + (opcionális: F7 x 2)

Csatlakozócsonk átmérője [mm] 315 315 315

Súly [kg] 267 271 275

Hőcserélő típusa keresztáramú keresztáramú keresztáramú

Hőcserélő anyaga polisztirén polisztirén polisztirén

Hőcserélő hatásfoka* [%] 83…93 83…93 83…93

SEC osztályzat A+ A+ A+
*A hőcserélő hatásfoka a  EN 13141-8 szabványnak megfelelően.

EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉSEGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉSCIVIC EC DB CIVIC EC DB

Légszállítás [l/s]

Légszállítás [l/s]

Légszállítás [l/s]

Légszállítás [m³/s]

Légszállítás [m³/s]
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CIVIC EC DB/DBE/DBE2 1000

A-terheléses zajszint Teljes
Frekvenciasáv [Hz]

LpA 3 m LpA 1 m
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA környezet @ 1. munkapont [dBA] 46 32 38 41 38 37 37 30 21 25 35

LwA környezet @ 5. munkapont [dBA] 41 29 33 36 33 33 33 27 20 21 31

LwA környezet @ 9. munkapont [dBA] 36 25 31 24 29 22 24 29 24 16 26
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Air flow [m³/h]

Air flow [l/s]
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Air flow [l/s]

Air flow [m³/h]

SFP 0.8 W/l/s
SFP 0.6 W/l/s

SFP 1.0 W/l/s
SFP 1.2 W/l/s
SFP 1.4 W/l/s
SFP 1.6 W/l/s
SFP 1.8 W/l/s
SFP 2.0 W/l/s

M.pont Max. teljesítmény [W] Zajszint 3 m-en (1 m-en) [LBA]

1 260 25 (35)

2 251 24 (34)

3 235 24 (34)

4 221 23 (33)

5 136 21 (31)

6 130 21 (31)

7 125 21 (31)

8 120 20 (30)

9 47 16 (26)

10 45 16 (26)

11 44 16 (26)

12 42 16 (26)

Méretek [mm]

Modell ∅ D H H1 H2 H3 L L1 W W1 W2 W3

CIVIC EC DB 300 S21 199 333 347 145 188 806 873 1547 196 1155 –
CIVIC EC D1B 300 S21 199 333 399 – – 1547 1101 1547 196 – –
CIVIC EC DB 500 S21 249 386 400 169 217 1006 1083 1806 244 1316 –
CIVIC EC D1B 500 S21 249 386 462 – – 1806 1314 1806 244 – –
CIVIC EC DB 1000 S21 312 538 563 320 – 1202 1242 1900 420 1295 600

CIVIC EC DB

W1W1 W2

H

∅
 D

H1
H2

H3

W

L1

L

CIVIC EC DB 300 S21 / CIVIC EC DB 500 S21

W1

HH1

L
W

∅ D

CIVIC EC D1B 300 S21 / CIVIC EC D1B 500 S21

H1H

H2
L L1

W

W1 W2 W3

∅D

CIVIC EC DB 1000 S21
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [m]

2.5 m/s

1.8 m/s

0.7 m/s

1.1 m/s

0.2 m/s

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [m]

3.9 m/s

2.6 m/s

1.4 m/s

2.2 m/s
0.3 m/s

0.8 m/s

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [m]

2.5 m/s

2.0 m/s

0.9 m/s

1.3 m/s
0.3 m/s

0.6 m/s

Friss levegő áramlási távolsága CIVIC EC DB 300 egység esetén

Friss levegő áramlási távolsága CIVIC EC DB 1000 egység esetén

Friss levegő áramlási távolsága CIVIC EC DB 500 egység esetén

Az egység beltéri alkalmazásra van tervezve és méretezve, +1 °C és +40 °C  közötti környezeti hőmérséklettartományban és 80% környezeti páratartalom alatt.

EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉSEGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉSCIVIC EC DB CIVIC EC DB

Légszállítás [m³/s]
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CIVIC EC DB

CIVIC EC DB 300 S21
CIVIC EC DBE 300 S21
CIVIC EC DBE2 300 S21

CIVIC EC DB 500 S21
CIVIC EC DBE 500 S21
CIVIC EC DBE2 500 S21

CIVIC EC DB 1000 S21
CIVIC EC DBE 1000 S21
CIVIC EC DBE2 1000 S21

Páraérzékelő HR-S HR-S HR-S

Kondenzvíz szifon SFK 20x32 SFK 20x32 SFK 20x32

Kondenzvíz pumpa CP-2 CP-2 CP-2

Kiegészítők
CIVIC EC DB 300 S21
CIVIC EC DBE 300 S21
CIVIC EC DBE2 300 S21

CIVIC EC DB 500 S21
CIVIC EC DBE 500 S21
CIVIC EC DBE2 500 S21

CIVIC EC DB 1000 S21
CIVIC EC DBE 1000 S21
CIVIC EC DBE2 1000 S21

G4 osztályú szűrőbetét FP 270x216x48 G4 FP 325x388x48 G4; FP 480x327x48 G4 2 pcs.

G4 osztályú szűrőbetét FP 270x216x48 G4 FP 325x314x48 G4 FP 480x327x48 G4 2 pcs.

F7 osztályú szűrőbetét – – FP 480x327x48 F7 2 pcs.

F8 osztályú szűrőbetét FP 270x216x48 F8 FP 325x314x48 F8 –

F8 osztályú szén szűrőbetét FP 518x270x48 F8 C FP 714x320x48 F8 C –

H11 osztályú HEPA szűrőbetét FP 518x270x48 H11 FP 714x320x48 H11 –

Kültéri rács VDA 200 CFn Al VDA 250 CFn Al VDA 315 CFn Al

Vezérlőegység S22 S22 S22

Wi-Fi vezérlőegység S22 Wi-Fi S22 Wi-Fi S22 Wi-Fi

LCD kijelzős vezérlőegység S25 S25 S25

VOC-érzékelő DPWQ30600 DPWQ30600 DPWQ30600

CO₂-érzékelő DPWQ40200 DPWQ40200 DPWQ40200

Páraérzékelő DPWC11200 DPWC11200 DPWC11200

Belső páraérzékelő FS2 FS2 FS2

CIVIC EC DB EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉSEGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉSCIVIC EC DB CIVIC EC DB

mepokerkft.hu




