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HŐVISSZANYERŐS
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Egyhelyiséges légkezelő berendezések

A Blauberg Ventilation széleskörű szellőzéstechnikai termékpalettával rendelkezik, 
amelyek ötvözik az innovatív technológiát, a modern dizájnt és a német minőséget.

TARTALOMJEGYZÉK

SOLO RA1-35-9 R V.2 4

VENTO EXPERT A50-1 S10 W V.2 6

TWINFRESH COMFO RA1-50 V.3 12

VENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2 18

FRESHBOX 100 WIFI 24

CIVIC ED DB 30

SE VENTO EXPERT W - vezérlőegység 38

EH FRESHBOX - fűtőkalorifer 39

CD-1 / CD-2 - CO2 érzékelő 40

DRWQ 40200 - páraérzékelő 41

HR-S - páraérzékelő 42
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Egyhelyiséges légkezelő berendezések

Egyhelyiséges légkezelő berendezések

Jellemzők
• Falba építhető energia- és hővissza-

nyerős berendezés
• Friss, tiszta levegőt juttat a helyiségbe
• Az elhasznált levegőt elszívja a helyiségből
• A befújt levegő por- és rovarmentes
• Megakadályozza a túl magas pára-

tartalom és ezáltal a fal penész-
esedésének kialakulását

• Csillapítja a kültéri zajokat
• Télen a fűtés, nyáron a légkondi-

cionáló költségeit csökkenti
• Alacsony energiafogyasztás
• Tartozék távirányító

Méretek

Funkciók

Kialakítás
VENTILÁTOR
• Levegő be- és kifúvása EC motor által történik. Az EC technológia miatt a

ventilátor kifejezetten alacsony energiaigényű. A ventilátor túlmelegedés
elleni védelemmel és golyóscsapágyakkal van ellátva a hosszabb élet-
tartam érdekében.

LÉGSZŰRŐ
• A levegő szűrését a két beépített G3 osztályú szűrő végzi a be- és

kifúvásnál. A légszűrők biztosítják a levegő por- és rovarmentességét is,
ezáltal megakadályozva a ventilátor alkatrészeinek szennyeződését is.

• A szűrők tisztítása porszívóval, vagy vízzel való leöblítéssel történik.

Működési elv
• A berendezés a ventilátor váltakozó forgásirányával

biztosítja a hővisszanyerést, amely két ciklusból áll:
• I. CIKLIUS: Az elszívott benti meleg levegő átáramlik a kerámia

hőcserélőn, ezáltal felmelegítve és nedvesítve azt. 70 másodperc
múlva, amikor a kerámia hőcserélő már kellőképp felmele-
gedett, a ventilátor automatikus átvált Befúvás üzemmódba.

• II. CIKLUS: A beszívott kinti hideg levegő átáramlik a kerámia hőcserélőn,
felszívja a felgyülemlett nedvességet és szobahőmérsékletre 
melegszik. 70 másodperc múlva, amikor a kerámia hőcserélő kellőképp 
lehűlt, a ventilátor automatikusan átvált Elszívás üzemmódba.

• A Befúvás és Elszívás üzemmód 70 másodpecenként automatikusan változik.

HŐCSERÉLŐ
• A csúcstechnológiájú, akár 85%-os hatásfokú kerámia hőcserélő

biztosítja az elszívott levegő hőátadását és a befúvott levegő
felmelegítését.

SZŰRŐ
Tisztítja a befúvott levegőt, miközben 
megakadályozza a por és idegen tárgyak 
bejutását a ventilátorba.

LÉGCSATORNA
Légcsatorna átmérő típustól függően 
107-156 mm. Minimum falvastagság 
305 mm..

KERÁMIA HŐCSERÉLŐ
Csúcstechnológiás kerámia hőcserélő 
akár 85%-os hővisszanyerési hatéko-
nysággal.

KÜLTÉRI EGYSÉG
Megakadályozza a víz és idegen tárgyak 
kültérről való bejutását a ventilátorba.

PÁRAÉRZÉKELŐ SZENZOR
Segít a helyiség levegőjének páratarta-
lom szabályozásában.

VÁLTOZÓ FORGÁSIRÁNYÚ VENTILÁTOR
Légáramlás generál. Dekoratív előlap-
pal díszítve.

Műszaki adatok

Paraméterek Solo A35 S4 Pro R
Solo A35 L S4 Pro R

Fokozat I II

Feszültség [V / 50 (60) Hz] 230

Teljesítmény [W] 1.50 2.30

Áramfelvétel [A] 0.046 0.047

Max. légszállítás [m³/h (l/s)] 30 (8) 46 (13)

SFP [W/l/s] 0.33 0.30

Zajszint 3 m-en [dBA] 21 26
Szállított levegő hőmérséklet-
tartománya [°C] -15...+40

Hőcserélő hatásfok [%] akár 85

Hőcserélő típusa Kerámia

IP-védettség IP24

Légszállítás: 
akár 46 m³/h 

13 l/s
Hőcserélő hatásfoka: 
akár 85 %

SOLO RA1-35-9 R V.2 EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉSEGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS SOLO RA1-35-9 R V.2

+20 ˚C

+20 ˚C

+17 ˚C

+17 ˚C

70 s

70 s

AIR 
EXTRACTION

AIR 
SUPPLY

-1
0 
˚C

-1
0 
˚C

-8
 ˚C

-8
 ˚C

2020 1254/2014

dB
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    m3/h

BLAUBERG Solo A35 S4 Pro R

47

A

4647 46  m3/h

VENTS Solo RA1-35-9 R V.2

Ø D

L

L2

L1
B

В1

Model D B B1 L L1 L2

Solo RA1-35-9 R V.2 107 150 153 305*-380 35 69

A sebességfokozatok és a pára-

tar ta lom a táv i rány í tó  á l ta l 

szabályozható.
Включение/выключение 

проветривателя

Установка первой (меньшей) 
скорости вращения 

вентилятора

Установка второй (большей) 
скорости вращения 
вентилятора

Выключение ночного 
режима работы вентилятора

Включение ночного режима 
работы вентилятора

Выключение датчика 
влажности

Включение датчика 
влажности

Включение/выключение 
проветривателя

Установка первой (меньшей) 
скорости вращения 

вентилятора

Установка второй (большей) 
скорости вращения 
вентилятора

Выключение ночного 
режима работы вентилятора

Включение ночного режима 
работы вентилятора

Выключение датчика 
влажности

Включение датчика 
влажности

Funkciók:

• Sebességfokozat 

• Páratartalom

• Éjszakai üzemmód

Teljesítmény: 
1.56 W-tól

Zajszint: 
21 dBA-tól
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Egyhelyiséges légkezelő berendezések

Jellemzők
• Hatékony szellőztetés energiata-

karékossággal vegyítve, legfőképp lakásokba,
házakba, apartmanokba és üzlethelyiségekbe

• A hővisszanyerős szellőztetés miatt
alacsonyabb hőveszteség

• A szabályozható légcsere és páratartalom 
egyedi, kellemes mikroklímát teremt

• Több egység telepítése esetén azok 
Wi-Fi hálózaton keresztül kommu-
nikálnak egymással, így lehetővé téve
az összehangolt működésüket

• Android vagy iOS rendszerű mobiltele-
fonnal vagy táblagéppel vezérelhető

VENTO EXPERT A50-1 S10 W V.2

Jelmagyarázat

Modell Légcsa-
torna

Légszállítás 
[m³/h] Előlap típusa Kültéri egység típusa Vezérlés

Vento Expert A: kör 
keresztm.

50 -1: Lapos, teli-
előlap

S10: fehér műanyag - AH-10 white 160 (átlagos vastagságú 
falhoz)
S: fém - AH-S chrome 160 (átlagosnál keskenyebb falhoz)

W V.2: WiFi vezérlés mobilapplikáción 
keresztül

A hőcserélő az innovatív hatszögletű 
celláinak köszönhetően a piac egyik 
leghatékonyabb hővisszanyerési 
hatásfokával rendelkezik.

Beépített Wi-Fi hálózat az 
egységek egymás közötti 
kommunikációjához és azok 
Android vagy iOS eszközökkel 
való vezérléséhez.

Könnyű és egyszerű karbantartás.
A beltéri egység előlapja eltávolítható 
az oldalain található rekeszek együttes 
megnyomásával. 

Az integrált automata 
zsaluk megakadályozzák a 
levegő visszaáramlását.

Elegáns megjelenésű előlap

Entalpiás kerámia 
 hőcserélő

G3 szűrőbetét

F8 
szűrőbetét
(opcionális)

Változtatható forgásirányú 
EC motor

WLAN antenna

Légcsatorna

Hangcsillapító betét

Kültéri egység

Páraérzékelő

Vezérlőegység

• Az egység üzemmódjai között távirányítóval és az egység oldalán
található vezérlőpanel segítségével is válthat.

• Vento Expert beltéri páraérzékelő szenzorral van szerelve. Amennyiben
a páratartalom eléri a beállított értéket, a berendezés III. fokozatba
kapcsol.

• A Vento Expert A50-1 S10 W V.2 működtethető önállóan vagy Wi-Fi
hálózat segítségével összekapcsolható a többi egységgel is. A kiválasztott 
főegység ("master") vezérlését a többi egység ("slave") leköveti, ugyanis
ebben az esetben a távirányítótól jelet csak a "master" egység kap.

slave slaveslave

Vento Expert

master

NAPPALIBA ÉS HÁLÓSZOBÁBA

KONYHÁBA ÉS FÜRDŐSZOBÁBA

Vento Expert Duo

slave slave

Blauberg Vento V.2 applikáció elérhető Android vagy iOS eszközökhöz 
Google Play és App Store-on keresztül.

Vezérlés
• Mobiltelefon vagy táblagép segítségével applikáción keresztül
• Az egységek Wi-Fi hálózathoz csatlakoztathatóak a szinkronizált

együttes működés eléréséhez
• A ház szellőztetésének vezérlése felhőszolgáltatással a világ bármely

pontjáról
• Okosotthonhoz vagy Building Management System (BMS)-hez való

csatlakozás Wi-Fi-n keresztül

Hővisszanyerős üzemmód

BE/KI gomb

3 fokozat gomb

Szellőztetés üzemmmód

Party üzemmód: magas 
fokozat 4 órán át

Éjszakai üzemmód: alacsony 
fokozat 8 órán át 

Fokozatválasztó | KI

Hővisszanyerős 
üzemmód

Szellőztetés 
üzemmód

Légszállítás: 
akár 50 m³/h 

14 l/s
Hőcserélő hatásfoka: 
akár 93 %

Teljesítmény: 4.45 W-tól
SFP: 1.02 W/l/s-tól

Zajszint: 
11 dBA-tól

VENTO EXPERT A50-1 S10 W V.2 EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉSEGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS VENTO EXPERT A50-1 S10 W V.2
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Egyhelyiséges légkezelő berendezések

2020 1254/2014

dB
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    m3/h

BLAUBERG
Vento Expert

A50-1 S10 W V.2

38

A

25

Telepítés
• Az egységet falon keresztüli beépítésre tervezték, az épület falában lévő

előkészített lyuk belsejébe.
• A legjobb szellőztetési megoldás a fordított ciklusú szinkronizált egységek

páros telepítése. Egyes egységek a friss levegő ellátását a helyiségbe, míg a 
többi egység a levegő elszívását biztosítják, természetesen ciklusváltással. 
Ez a megoldás adja a leghatékonyabb, kiegyensúlyozott szellőztetést.

• Az új kialakításnak köszönhetően az egységek telepítése két lépésben
történik:
• A felszerelés első szakaszában az átvezető csövet és a kültéri egységet 

helyezzük el, a belső munkák elvégzéséig, illetve a kültéri falfelület
festésének befejezéséig.

• A telepítési munka befejezését közvetlenül az ingatlan használatba
vétele előtt végezzük el. Ez tartalmazza a beltéri- és vezérlő egység
felszerelését, valamit az előre kiépített faláttörésbe a hővisszanyerő,
előfűtő és a szűrőbetétek elhelyezését.

KitchenBathroom

Room

RoomRoom

BalconyVento Expert

Vento Expert

Vento Expert

Vento 
Expert 

Duo

Vento 
Expert 

Duo

Vento Expert

Méretek [mm]

Vento Expert A50-1 S10 W V.2 Vento Expert A50-1 S W V.2 
(keskenyebb falba való 

beépítéshez)

310

234
234

220

250–500

150–500

54

68 68

26
0

23
1

28
4 28

4

∅ 16
0

15
5 ∅ 16

0

Műszaki adatok

Paraméterek Vento Expert A50-1 S10 W V.2 
Vento Expert A50-1 S W V.2

Fokozat I II III

Feszültség [V / 50 (60) Hz] 100–240

Teljesítmény [W] 4.45 5.08 7.06

Áramfelvétel [A] 0.035 0.040 0.059

RPM [min⁻¹] 800 1300 1900

Légszállítás szellőztetés módban [m³/h (l/s)] 15 (4) 30 (8) 50 (14)

Légszállítás hővisszanyerő módban [m³/h (l/s)] 8 (2) 15 (4) 25 (7)

SFP [W/l/s] 2.14 1.22 1.02

Szűrőbetét G3 (Opcionális: F8 PM2.5 > 99 %*)

Szállított levegő hőmérséklet-tartománya [°C] -20…+40

Zajszint 1 m-en az ISO 3741:2004 szabványnak megfelelően [dBA] 20 27 30

Zajszint 3 m-en az ISO 3741:2004 szabványnak megfelelően [dBA] 11 18 21

Kültéri zajszint a DIN EN 20140 szabványnak megfelelően [dBA] 42
Légnyomás változásához viszonyított légszállítás változásának 
osztályzata az EN 13141-8 szabványnak megfelelően S2

Beltéri/kültéri légtömörségi osztályzat az EN 13141-8 szabványnak 
megfelelően D1

Hőcserélő hatásfoka a DIBt LÜ-A 20 szabványnak megfelelően [%] akár 93

IP-védettség IP24
* max. légszállítás 40 m³/h

VENTO EXPERT A50-1 S10 W V.2

Szögletes telepítés átlagos vastagságú fal esetén:
KIT BlauPlast white 160 / KIT BlauPlast chrome 160

Hővisszanyerés

MŰKÖDÉSI ELV A TÉLI IDŐSZAKBAN

• Az elhasznált, meleg levegőt elszívja a szobából, az átáramlik a kerámia
hőcserélőn, átadva a hőcserélőnek a nedvességet és a hőt.

• Amint a hőcserélő felmelegszik, az egység átvált Befúvás üzemmódra.

• A friss, hideg levegőt elszívja kintről, az átáramlik a kerámia hőcserélőn
és a levegő átveszi a hőcserélőn felhalmozódott nedvességet és felme-
legszik.

• Amint a hőcserélő lehűl, az egység átvált Elszívás üzemmódra.

BELTÉR

+20 °C

-7 °C -10 °C

+17 °C

KÜLTÉR KÜLTÉR

1. CIKLUS (70 másodperc)
Levegő elszívása a szobából

2. CIKLUS (70 másodperc)
Levegő befúvása a szobába

Telepítési példa a szokásosnál keskenyebb falvastagság esetén: 
AH-S grey 160 / AH-S chrome 160

VENTO EXPERT A50-1 S10 W V.2 EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉSEGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS VENTO EXPERT A50-1 S10 W V.2

Szoba

Terasz

Szoba

Szoba

KonyhaFürdőszoba
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Egyhelyiséges légkezelő berendezések

Egyhelyiséges légkezelő berendezések

Kiegészítők

Termékkód Leírás

Pre-installation Kit Vento Expert 
A50-1 S10

Előkészítő bekötőszett átlagos vastagságú falhoz. A doboz tartalma: 
• Légcsatorna 
• AH-10 white 160 kültéri egység 
• Polisztirén végdugó
• Polisztirén takaróelemek

Pre-installation Kit Vento Expert 
A50-1 S

Előkészítő bekötőszett átlagosnál kesekenyebb falhoz. A doboz tartalma: 
• Légcsatorna 
• AH-S chrome 160 kültéri egység 
• Polisztirén végdugó
• Polisztirén takaróelemek

Completion Kit Vento Expert 
A50-1 W V.2

Befejező bekötőszett. A doboz tartalma: 
• Hővisszanyerő kerámiabetét, ventilátor, G3 osztályú szűrőbetét
• Beltéri egység vezérlőpanellel és automata zsaluval
• Távirányító

ZL1 Vento 160/150 Hővisszanyerő kerámiabetétes kazetta

FP Vento Expert A50 G3 G3 osztályú szűrőbetét (2 db.)

FP Vento Expert A50 F8
Szűrőbetét szett. A doboz tartalma: 
• Műanyag keret (1 db.)
• G2 osztályú előszűrőbetét (1 db.)
• F8 osztályú szűrőbetét (1 db.). Szűrési hatékonyság PM2.5 > 99 %

AH-8 white 160 Hűvösebb éghajlathoz - fagyvédelemmel ellátott, fehérre festett alumínium kültéri egység

AH-8 chrome 160 Hűvösebb éghajlathoz - fagyvédelemmel ellátott, csiszolt rozsdamentes acél kültéri egység

AH-10 *colour* 160 Műanyag kültéri egység. Elérhető az alábbi színekben::

AH-10 chrome 160 Műanyag kültéri egység, csiszolt rozsdamentes acél hatású előlappal

AH-11 *colour* 160 Műanyag kültéri egység. Elérhető az alábbi színekben:

AH-S white 160 Rozsdamentes acél kültéri egység

AH-S chrome 160 Csiszolt rozsdamentes acél kültéri egység

fehér fekete szürke terrakotta  barna  vintage 

fehér fekete szürke terrakotta  barna  vintage 

Termékkód Leírás

PP 160/0.5 Műanyag külső ráccsal szerelt cső, beltéri felszereléshez

KIT BlauPlast white 160 Készlet négyszögkeresztmetszetű rögzítéshez, fehér színű ráccsal (normál vastagságú falhoz)

KIT BlauPlast chrome 160 Készlet négyszögkeresztmetszetű rögzítéshez, rozsdamentes acél ráccsal (normál vastagságú falhoz)

R 160-500 500 mm hosszú légcsatorna polisztirén végdugóval

R 160-700 700 mm hosszú légcsatorna polisztirén végdugóval

SE Vento Expert W Érintőpaneles vezérlőegység

FB Vento Expert A50 Távirányító

CD-1 CO2 érzékelő LED visszajelzéssel és üzemmód-váltó gombbal

CD-2 CO2 érzékelő

S Vento Expert A50 Sablon beltéri telepítéshez

VENTO EXPERT A50-1 S10 W V.2 EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉSEGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS VENTO EXPERT A50-1 S10 W V.2
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Egyhelyiséges légkezelő berendezések

Egyhelyiséges légkezelő berendezések

VENTO EXPERT A50C3-1 S8 W V.2

Jellemzők
• Hatékony szellőztetés energiata-

karékossággal vegyítve, legfőképp lakásokba,
házakba, apartmanokba és üzlethelyiségekbe

• A hővisszanyerős szellőztetés miatt
alacsonyabb hőveszteség

• A szabályozható légcsere és páratartalom 
egyedi, kellemes mikroklímát hoz létre

• Több egység telepítése esetén azok vezetéken
keresztül kommunikálnak egymással, így 
lehetővé téve az összehangolt működésüket

• Bármennyi egység összeköthető

Kialakítás

Jelmagyarázat

Modell Zsalu Előlap típusa Légszállítás [m³/h] Kommunikáció

TwinFresh Comfo RA: automata 
zsalu

1: Dekoratív, teli előlapos beltéri egység -50 V.3: Egymáshoz köthető és szinkronizálható egységek száma 
nincs limitálva

• Az egység üzemmódjai között távirányítóval és az egység oldalán
található vezérlőpanel segítségével is válthat.

BE/KI gomb

3 fokozat gomb

Üzemmód választó gomb

Páraérzékelő szabályzó gomb

Vezérlés
• Az egységek vezetéken keresztül összekapcsolhatók, és a 70 másod-

perces ciklusváltások szinkronizálhatóak az optimális szellőztetés
eléréséhez.

• A "master" egység a fő egység, a többi "slave" egység a fő egységhez
igazodik, és annak beállításait veszi figyelembe.

A hőcserélő az innovatív hatszögletű 
celláinak köszönhetően a piac egyik 
leghatékonyabb hővisszanyerési 
hatásfokával rendelkezik.

Az integrált automata zsaluk 
megakadályozzák a levegő 
visszaáramlását.

Légszállítás: 
akár 50 m³/h 

14 l/s
Hőcserélő hatásfoka: 
akár 88 %

EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉSEGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉSTWINFRESH COMFO RA1-50 V.3 TWINFRESH COMFO RA1-50 V.3

157 átmérőjű lécsatorna

Az egység falhoz való 
rögzítéséhez

G3 osztályú szűrőbetétek. 
A levegő még hatékony-
abb szűréséhez F8 osztályú 
szűrőbetét is rendelhető.

Kültéri egység, megvédi a 
belső alkatrészeket a víztől 
és szennyeződésektől.

Előlap

Kerámia hőcserélő akár 90% hatásfokkal

Automata 
zsaluVáltakozó forgásirányú 12V DC 

motor

Üzemmód választó

Rektifikáló

~220 V ~220 V ~220 V ~220 V

Teljesítmény: 4.5 W-tól

Zajszint: 
22 dBA-tól

A telepítés ennél egyszerűbb nem is lehetne. Csak 
rakja fel a falra, dugja be a hálózati csatlakozóba és 
használja.

-20 °C-ig teljesen üzemképes, így a nagyon hideg téli 
időkben is megoldott a komfortos szellőztetés.

Vezeték segítségével bármennyi egység összeköthető 
és szinkronizálható egymással.

Az automata zsalunak köszönhetően akkor sem engedi 
be a kellemetlen kültéri szagokat, ha az berendezés ki 
van kapcsolva.

Max. 40 m2 helyiség szellőztetésére alkalmas (ez 
az érték az országok egyedi normáinak megfelelően 
változhat). 

Az opcionális F7 osztályú szűrővel még hatásosabban 
tisztítja a kintről befúvott friss levegőt.

Akár 13 dBA zajszint, ami mellett akár alhat is.

Vezérelhető távirányítóval, vagy a beltéri egységen 
található kezelőfelülettel.

Automatizált működés a beépített páraérzékelő 
segítségével.

Hővisszanyerés hatásfoka akár 88%.
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Egyhelyiséges légkezelő berendezések

Egyhelyiséges légkezelő berendezések

Műszaki adatok

Paraméterek TWINFRESH COMFO RA1-50 V.3

Fokozat I II III

Feszültség [V / 50 (60) Hz] 100–240

Teljesítmény [W] 4.50 5.00 7.00

Áramfelvétel [A] 0.024 0.026 0.039

Légszállítás szellőztetés módban [m³/h (l/s)] 20 (6) 35 (10) 50 (14)

Légszállítás hővisszanyerő módban [m³/h (l/s)] 10 (3) 18 (5) 25 (7)

SFP [W/l/s] 1.62 1.03 1.01

Szűrőbetét G3 (Opcionális: F7)

Szállított levegő hőmérséklet-tartománya [°C] -20...+40

Zajszint 1 m-en az ISO 3741:2004 szabványnak megfelelően [dBA] 22 29 32

Zajszint 3 m-en az ISO 3741:2004 szabványnak megfelelően [dBA] 13 20 23

Kültéri zajszint a DIN EN 20140 szabványnak megfelelően [dBA] 40

Hőcserélő hatásfoka a DIBt LÜ-A 20 szabványnak megfelelően [%] akár 88

IP-védettség IP24

Méretek [mm]

EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉSTWINFRESH COMFO RA1-50 V.3

Telepítés
• Az egységet falon keresztüli beépítésre tervezték, az épület falában lévő

előkészített lyuk belsejébe.
• A legjobb szellőztetési megoldás a fordított ciklusú szinkronizált egységek

páros telepítése. Egyes egységek a friss levegő ellátását a helyiségbe, míg a 
többi egység a levegő elszívását biztosítják, természetesen ciklusváltással. 
Ez a megoldás adja a leghatékonyabb, kiegyensúlyozott szellőztetést.

• Az új kialakításnak köszönhetően az egységek telepítése két lépésben
történik:
• A felszerelés első szakaszában az átvezető csövet és a kültéri egységet 

helyezzük el, a belső munkák elvégzéséig, illetve a kültéri falfelület
festésének befejezéséig.

• A telepítési munka befejezését közvetlenül az ingatlan használatba
vétele előtt végezzük el. Ez tartalmazza a beltéri- és vezérlő egység
felszerelését, valamit az előre kiépített faláttörésbe a hővisszanyerő,
előfűtő és a szűrőbetétek elhelyezését.

KitchenBathroom

Room

RoomRoom

BalconyVento Expert

Vento Expert

Vento Expert

Vento 
Expert 

Duo

Vento 
Expert 

Duo

Vento Expert

Hővisszanyerés

MŰKÖDÉSI ELV A TÉLI IDŐSZAKBAN

• Az elhasznált, meleg levegőt elszívja a szobából, az átáramlik a kerámia
hőcserélőn, átadva a hőcserélőnek a nedvességet és a hőt.

• Amint a hőcserélő felmelegszik, az egység átvált Befúvás üzemmódra.

• A friss, hideg levegőt elszívja kintről, az átáramlik a kerámia hőcserélőn
és a levegő átveszi a hőcserélőn felhalmozódott nedvességet és felme-
legszik.

• Amint a hőcserélő lehűl, az egység átvált Elszívás üzemmódra.

BELTÉR

+20 °C

-7 °C -10 °C

+17 °C

KÜLTÉR KÜLTÉR

1. CIKLUS (70 másodperc)
Levegő elszívása a szobából

2. CIKLUS (70 másodperc)
Levegő befúvása a szobába

TWINFRESH COMFO RA1-50 V.3 EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS

Szoba

TeraszTwinFresh Comfo

TwinFresh Comfo

TwinFresh Comfo

TwinFresh Comfo

Szoba

Szoba

KonyhaFürdőszoba

240 mm — 425 mm

Ø 157 mm

240 mm 80
mm

220 mm

23
1 

m
m
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Egyhelyiséges légkezelő berendezések

Egyhelyiséges légkezelő berendezések

VENTO EXPERT A50C3-1 S8 W V.2

Kiegészítők

Termékkód Leírás

EH-14 WHITE 160 Műanyag kültéri elem.

EH-14 CHROME 160 Szürke műanyag kültéri elem rozsdamentes acél mintával.

EH-17 WHITE 160 Műanyag kültéri elem.

EH-2 GREY 160 Kifejezetten vékony falhoz készült, szürkére festett rozsdamentes acél kültéri egység.

EH-2 CHROME 160 Kifejezetten vékony falhoz készült, fényes rozsdamentes acél kültéri egység.

EH-13 WHITE 160 Fehérre festett alumínium kültéri egység.

EH-13 CHROME 160 Rozsdamentes acél kültéri egység.

MVVM 162 05 Beltéri telepítéshez alkalmazott kültéri egység. (pl. magas épületeknél ajánlott)

MVMO 150 BV1S AN Kör alakú fém, kültéri rács.

MVM 152 BVS N Rozsdamentes acélból készült kültéri ereszelem.

NP 60x204-0021 Négyszög keresztmetszű csatlakozáshoz alkalmazott telepítő szett.

NP 60x204-0082 Négyszög keresztmetszű csatlakozáshoz alkalmazott telepítő szett, rozsdamentes kültéri ráccsal.

3805 300-500 mm teleszkópos légcsatorna.

Kiegészítők

Termékkód Leírás

3810 500-1000 mm teleszkópos légcsatorna.

TwinFresh R-50 pre-installation 
kit Előtelepítő szett.

TwinFresh Comfo RA1-50 V.3 
completion kit Befejező szett (TwinFresh Comfo RA1-50 V.3 típushoz)

RC TwinFresh Comfo 
R-50 Távirányító.

SF TwinFresh R50 G3 G3 szűrőszett (2db.)

SFC 150x50 F7 F7 szűrőbetét.

SFC 150x50 G4 G4 szűrőbetét.

EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉSEGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉSTWINFRESH COMFO RA1-50 V.3 TWINFRESH COMFO RA1-50 V.3

fehér fekete szürke terrakotta  barna  vintage 

fehér fekete szürke terrakotta  barna  vintage 
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Egyhelyiséges légkezelő berendezések

Egyhelyiséges légkezelő berendezések

VENTO EXPERT A50-1 S10 W V.2

• Az egység üzemmódjai között távirányítóval és az egység oldalán
található vezérlőpanel segítségével is válthat.

• Vento Expert A100-1 S10 W V.2 beltéri páraérzékelő szenzorral van
szerelve. Amennyiben a páratartalom eléri a beállított értéket, a beren-
dezés III. fokozatba kapcsol.

• A Vento Expert A100-1 S10 W V.2 működtethető önállóan vagy Wi-Fi
hálózat segítségével összekapcsolható a többi egységgel is. A kiválasztott 
főegység ("master") vezérlését a többi egység ("slave") leköveti, ugyanis
ebben az esetben a távirányítótól jelet csak a "master" egység kap.

slave slaveslave

Vento Expert

master

NAPPALIBA ÉS HÁLÓSZOBÁBA

Blauberg Vento V.2 applikáció elérhető Android vagy iOS eszközökhöz 
Google Play és App Store-on keresztül.

Vezérlés
• Mobiltelefon vagy táblagép segítségével applikáción keresztül
• Az egységek Wi-Fi hálózathoz csatlakoztathatóak a szinkronizált

együttes működéshez
• A ház szellőzésének vezérlése felhőszolgáltatással a világ bármely

pontjáról
• Okosotthonhoz vagy Building Management System (BMS)-hez való

csatlakozás Wi-Fi-n keresztül

Hővisszanyerős üzemmód

BE/KI gomb

3 fokozat gomb

Szellőztetés üzemmmód

Party üzemmód: magas 
fokozat 4 órán át

Éjszakai üzemmód: alacsony 
fokozat 8 órán át 

Fokozatválasztó | KI

Hővisszanyerős 
üzemmód

Szellőztetés 
üzemmód

EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉSVENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2

Jellemzők
• H a t é k o n y  s z e l l ő z t e t é s  e n e r g i a t a -

karékossággal vegyítve, legfőképp lakásokba, 
házakba, apartmanokba és üzlethelyiségekbe

• A hővisszanyerős szel lőztetés miatt           
alacsonyabb hőveszteség

• A szabályozható légcsere és páratartalom
egyedi, kellemes mikroklímát hoz létre

• Több egység telepítése esetén azok Wi-Fi
hálózaton keresztül  kommunikálnak 
egymással, így lehetővé téve az összehangolt 
működésüket

• Android vagy iOS rendszerű mobiltelefonnal
vagy táblagéppel vezérelhető

Kialakítás

Jelmagyarázat

Modell Légcsa-
torna

Légszállítás 
[m³/h] Előlap típusa Kültéri egység típusa Vezérlés

Vento Expert A: kör 
keresztm.

100 -1: Lapos, teli-
előlap

S10: fehér műanyag - AH-10 white 160 (átlagos vastagságú 
falhoz)
S: fém - AH-S chrome 160 (átlagosnál keskenyebb falhoz)

W V.2: WiFi vezérlés mobilapplikáción 
keresztül

A hőcserélő az innovatív hatszögletű 
celláinak köszönhetően a piac egyik 
leghatékonyabb hővisszanyerési 
hatásfokával rendelkezik.

Beépített Wi-Fi hálózat az 
egységek egymás közötti 
kommunikációjához és azok 
Android vagy iOS eszközökkel 
való vezérléséhez.

Könnyű és egyszerű karbantartás.
A beltéri egység előlapja eltávolítható 
az oldalain található rekeszek együttes 
megnyomásával. 

Az integrált automata zsaluk 
megakadályozzák a levegő 
visszaáramlását.

Elegáns megjelenésű előlap

Entalpiás kerámia 
 hőcserélő

G3 szűrőbetét

F8 
szűrőbetét
(opcionális)

Változtatható forgásirányú 
EC motor

WLAN antenna

Légcsatorna

Hangcsillapító betét

Kültéri egység

Páraérzékelő

Vezérlőegység

Légszállítás: 
akár 108 m³/h 

30 l/s
Hőcserélő hatásfoka: 
akár 83 %

Teljesítmény: 3.2 W-tól
SFP: 0.82 W/l/s-tól

Zajszint: 
13 dBA-tól

VENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2 EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS
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Egyhelyiséges légkezelő berendezések

Egyhelyiséges légkezelő berendezések

Méretek [mm]

235

220

355–500

54 142

68

23
1

28
5

∅ 16
0

310

235

255–500

68

26
0

28
5

∅ 16
0

Vento Expert A100-1 S10 W V.2 Vento Expert A100-1 S W V.2 
(keskenyebb falba való 

beépítéshez)

Műszaki adatok

Paraméterek Vento Expert A100-1 S10 W V.2 
Vento Expert A100-1 S W V.2

Fokozat I II III MAX

Feszültség [V / 50 (60) Hz] 100–240

Teljesítmény [W] 3.20 4.00 6.60 18.00

Áramfelvétel [A] 0.037 0.046 0.071 0.151

RPM [min⁻¹] 780 1100 1920 2940

Légszállítás szellőztetés módban [m³/h (l/s)] 18(5) 30 (8) 58 (16) 108 (30)

Légszállítás hővisszanyerő módban [m³/h (l/s)] 9 (3) 15 (4) 29 (8) 54 (15)

SFP [W/l/s] 1.28 0.96 0.82 1.20

Szűrőbetét G3 (Opcionális: F8 PM2.5 > 99 %*)

Szállított levegő hőmérséklet-tartománya [°C] -20…+40

Zajszint 1 m-en az ISO 3741:2004 szabványnak megfelelően [dBA] 23 27 40 51

Zajszint 3 m-en az ISO 3741:2004 szabványnak megfelelően [dBA] 13 18 30 42

Kültéri zajszint a DIN EN 20140 szabványnak megfelelően [dBA] 42
Légnyomás változásához viszonyított légszállítás változásának 
osztályzata az EN 13141-8 szabványnak megfelelően S2

Beltéri/kültéri légtömörségi osztályzat az EN 13141-8 szabványnak 
megfelelően D1

Hőcserélő hatásfoka a DIBt LÜ-A 20 szabványnak megfelelően [%] akár 87

IP-védettség IP24

* max. légszállítás 82 m³/h

2020 1254/2014

dB

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

    m3/h

BLAUBERG

50

A

54

Vento Expert A100-1
S10 W V.2

EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉSVENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2

Telepítés
• Az egységet falon keresztüli beépítésre tervezték, az épület falában lévő

előkészített lyuk belsejébe.
• A legjobb szellőztetési megoldás a fordított ciklusú szinkronizált egységek

páros telepítése. Egyes egységek a friss levegő ellátását a helyiségbe, míg a 
többi egység a levegő elszívását biztosítják, természetesen ciklusváltással. 
Ez a megoldás adja a leghatékonyabb, kiegyensúlyozott szellőztetést.

• Az új kialakításnak köszönhetően az egységek telepítése két lépésben
történik:
• A felszerelés első szakaszában az átvezető csövet és a kültéri egységet 

helyezzük el, a belső munkák elvégzéséig, illetve a kültéri falfelület
festésének befejezéséig.

• A telepítési munka befejezését közvetlenül az ingatlan használatba
vétele előtt végezzük el. Ez tartalmazza a beltéri- és vezérlő egység
felszerelését, valamit az előre kiépített faláttörésbe a hővisszanyerő,
előfűtő és a szűrőbetétek elhelyezését.

KitchenBathroom

Room

RoomRoom

BalconyVento Expert

Vento Expert

Vento Expert

Vento 
Expert 

Duo

Vento 
Expert 

Duo

Vento Expert

Szögletes telepítés átlagos vastagságú fal esetén:
KIT BlauPlast white 160 / KIT BlauPlast chrome 160

Hővisszanyerés

MŰKÖDÉSI ELV A TÉLI IDŐSZAKBAN

• Az elhasznált, meleg levegőt elszívja a szobából, az átáramlik a kerámia
hőcserélőn, átadva a hőcserélőnek a nedvességet és a hőt.

• Amint a hőcserélő felmelegszik, az egység átvált Befúvás üzemmódra.

• A friss, hideg levegőt elszívja kintről, az átáramlik a kerámia hőcserélőn
és a levegő átveszi a hőcserélőn felhalmozódott nedvességet és felme-
legszik.

• Amint a hőcserélő lehűl, az egység átvált Elszívás üzemmódra.

BELTÉR

+20 °C

-7 °C -10 °C

+17 °C

KÜLTÉR KÜLTÉR

1. CIKLUS (70 másodperc)
Levegő elszívása a szobából

2. CIKLUS (70 másodperc)
Levegő befúvása a szobába

Telepítési példa a szokásosnál keskenyebb falvastagság esetén: 
AH-S grey 160 / AH-S chrome 160

VENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2 EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS

Szoba

Terasz

Szoba

Szoba

KonyhaFürdőszoba
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Egyhelyiséges légkezelő berendezések

Egyhelyiséges légkezelő berendezések

Kiegészítők

Termékkód Leírás

FP Vento Expert A100 G3 G3 osztályú szűrőbetét (2 db.)

FP Vento Expert A50 F8

Szűrő szett. A doboz tartalma: 
• Műanyag keret (1 pc.)
• G2 osztályú előszűrőbetét (1 db.)
• F8 osztályú szűrőbetét (1 db.). 

Szűrési hatékonyság PM2.5 > 99 %

AH-10 *colour* 160 Műanyag kültéri egység. Elérhető az alábbi színekben::

AH-10 chrome 160 Műanyag kültéri egység, csiszolt rozsdamentes acél hatású előlappal

AH-11 *colour* 160 Műanyag kültéri egység. Elérhető az alábbi színekben::

AH-S grey 160 Szürkére festett rozsdamentes acél kültéri egység

AH-S chrome 160 Csiszolt rozsdamentes acél kültéri egység

PP 160/0.5 Műanyag külső ráccsal szerelt cső, beltéri felszereléshez

KIT BlauPlast white 160 Készlet négyszögkeresztmetszetű rögzítéshez, fehér színű ráccsal (normál vastagságú falhoz)

KIT BlauPlast chrome 160 Készlet négyszögkeresztmetszetű rögzítéshez, rozsdamentes acél ráccsal (normál vastagságú falhoz)

R 160-500 500 mm hosszú légcsatorna polisztirén végdugóval

R 160-700 700 mm hosszú légcsatorna polisztirén végdugóval

SE Vento Expert W Érintőpaneles vezérlőegység

fehér fekete szürke terrakotta  barna  vintage 

Termékkód Leírás

FB Vento Expert A50 Távirányító

CD-1 CO2 érzékelő LED visszajelzéssel és üzemmód-váltó gombbal

CD-2 CO2 érzékelő

S Vento Expert A50 Sablon beltéri telepítéshez

EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉSEGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉSVENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2 VENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2

fehér fekete szürke terrakotta  barna  vintage 
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Egyhelyiséges légkezelő berendezések

Egyhelyiséges légkezelő berendezések

Jellemzők
• Zárt terek szellőztetésének hatékony megoldása
• Hűvösebb éghajlati körülményekhez elérhető elektromos

elő- és utófűtős változatban is
• A melegebb éghajlati körülményekhez az entalpia-mem-

brános hőcserélővel szerelt típust ajánljuk
• Alacsony energiaigényű EC motorral szerelt ventilátorok
• Ultracsendes működés
• A befúvott levegő szűrését a két beépített G4 és F8 osztályú

szűrőbetét biztosítja (opcionálisan H13 , F8 Carbon szűrőbetéttel).
• Plusz fürdőszobai elszíváshoz extra csőcsonkkal
• Egyszerű telepítés
• Kompakt méret
• Android vagy iOS mobiltelefonnal vagy táblagéppel vezérelhető 

Wi-Fi hálózaton keresztül

Kialakítás
• Polimer bevonatú fém ház, akril előlappal. A hő- és zajszigetelést 10

mm-es cellaszerkezetű, szintetikus gumiréteg biztosítja.
• A nyitható előlap kényelmes hozzáférést biztosít a szűrőcseréhez és

kulcsos zárral rendelkezik a fokozott biztonság érdekében.
• Az egység két ∅ 100 mm légcsatornával rendelkezik a friss levegő

befúvásához és az elhasznált levegő elszívásához. A harmadik ∅ 100 mm
légcsatorna (alaptartozék) kiegészítőként felszerelhető extra fürdőszobai
elszíváshoz.

Ventilátorok
• Rendkívül hatékony EC motorral szerelve, külső rotorral, centrifugális-

járókerékkel és előrefele hajlított lapátozással.
• Az EC motorok képviselik a legjobb energiafogyasztás/ légszállítás arányt

és megfelelnek az energiahatékonysági követelményeknek.
• Az EC motorokat nagy teljesítmény, alacsony zajszint és mindig optimális

vezérlés jellemzi a teljes sebességtartományban.

Fűtőkaloriferek
ELŐFŰTÉS
• Freshbox E-100 WiFi, Freshbox E2-100 WiFi típusú egységek elektromos

előfűtővel rendelkeznek a hőcserélő fagyvédelme érdekében.

UTÓFŰTÉS
• Freshbox E1-100 WiFi, Freshbox E2-100 WiFi típusú egységek elektromos

utófűtővel rendelkeznek, hogy szükség esetén növeljék a befúvott levegő
hőmérsékletét.

Fagyvédelem
• A Freshbox 100 WiFi a kifúvó oldalon, a hőcserélő után levegő hőmérséklet-

érzékelővel rendelkezik, amely ha szükséges, lekapcsolja a befúvó ventilátort, 
hogy a bentről elszívott meleg levegő felmelegítse a hőcserélőt, mega-
kadályozva annak fagyását. Ezt követően a befúvó ventilátor bekapcsol és az
egység visszatér normál üzemmódba.

• A Freshbox E-100 WiFi és Freshbox E2-100 WiFi túlmelegedés elleni védelme
azok utófűtőibe vannak beépítve.

Befúvó ventilátor

G4 osztályú szűrőbetét - kifúvó oldal

F8 osztályú szűrőbetét - befúvó oldal
Extra csőkivezetés helye fürdőszobákhoz

Vezérlő alaplap

Elszívó ventilátor

Automata zsalu

Kondenzvíz-tálca

Keresztáramú hőcserélő

Kulcsos zár

G4 osztályú szűrőbetét - befúvó oldal

Előfűtő
(Freshbox E-100 WiFi)

Automata zsalu

Jelmagyarázat

Modell Fűtőegység Légszállítás [m³/h] Hőcserélő típusa Vezérlés

Freshbox _: fűtő nélkül
E: előfűtővel
E1: utófűtővel
E2: elő- és utófűtővel

— 100 _: hővisszanyerős
ERV: hő- és páravisszanyerős

WiFi: érintőpanel és WiFi 
segítségével

Működési elv az extra fürdőszobai csőkivezetés használatakor

Kültérbe

Beltérbe

Fürdőszobából

Beltérből elszívás

Kültérből elszívás

Kültérbe kifúvás

Beltérbe befúvás

Légszabályozás
• Befúvó és elszívó oldalon is rendelkezik visszacsapó-szeleppel,

megakadályozva ezzel a levegő visszaáramlását a helyiségbe ha a gép nem
üzemel.

• Légszűrés
• A befúvott levegő szűrését és tisztítását a két beépített G4 és F8 osztályú

szűrőbetét biztosítja. A szigorúbb levegőszűrési követelmények teljesítése
érdekében az F8 osztályú szűrőbetét opionálisan cserélhető H13 HEPA
szűrőbetéttel vagy F8 szén szűrőbetéttel. Az elszívott levegő szűrése mindenképp 
G4 osztályú szűrőbetéten keresztül történik. 

Működési elv
• A hővisszanyerés folyamata hő- és/ vagy nedvességátadáson alapszik a

hőcserélő lemezeken keresztül. Az elszívott beltéri elhasznált, meleg levegő 
felmelegíti a hőcserélőt, ami hőenergiáját a kintről elszívott friss, hideg
levegőnek átadja, így felmelegítve azt. Ezáltal a hővisszanyerés minimal-
izálja a szellőztetés hőveszteségét és a fűtési költségeket is.

• A levegő áramlása (befúvás és elszívás) a hőcserélőben teljesen el van
különítve, ezáltal a különböző illatok/szagok és szennyeződések az
elszívott levegőből nem kerülnek a befúvott levegőbe.

Energia- és hővisszanyerés
• A Freshbox 100 WiFi  egység lemezes keresztáramú polisztirol

hőcserélővel van szerelve a hő visszanyerése érdekében.
• A hideg évszakokban a bentről elszívott

meleg levegő hőjét a hőcserélő átadja
a kintről elszívott friss, hideg levegőnek,
ezáltal csökkentve a hőveszteséget és a
fűtési költségeket.

• A hővisszanyerés folyamata közben
kondenzátum képződik, ami a kondenz-
víz-tálcába kerül, ahonnan a kifúvó oldali
légcsatornán keresztül a szabadba távozik.

• A meleg évszakokban a bentről elszívott
hűvösebb levegő lehűti a hőcserélőt,
így csökkentve a kintről elszívott meleg
levegő hőmérsékletét. Ez jelentősen csök-
kenti a légkondicionáló terhelését és az
energiaköltséget.

• A Freshbox 100 ERV WiFi  egység entalpiás keresztáramú hőcserélővel van
szerelve a hő és páratartalom visszanyerése érdekében.
• A hideg évszakokban a bentről elszívott

meleg levegő hőjét a hőcserélő átadja
a kintről elszívott friss, hideg levegőnek,
ezáltal csökkentve a hőveszteséget és a
fűtési költségeket.

• A nedvesség visszanyerése miatt az
e n t a l p i á s  h ő c s e r é l ő v e l  s z e r e l t
egységekben nem képződik kondenzátum.

• A meleg évszakokban a bentről elszívott
hűvösebb levegő lehűti a hőcserélőt,
így csökkentve a kintről elszívott meleg
levegő hőmérsékletét. Ez jelentősen csök-
kenti a légkondicionáló terhelését és az
energiaköltséget.

Ajtónyitás-érzékelő kapcsoló

Légszállítás: 
akár 100 m³/h 

28 l/s
Hőcserélő hatásfoka: 
akár 98 %

EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉSEGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS FRESHBOX 100 WIFIFRESHBOX 100 WIFI
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Egyhelyiséges légkezelő berendezések

Egyhelyiséges légkezelő berendezések

Vezérlés
• Az egység vezérlőpannelel van

felszerelve
• Tartozék távirányító
• Wi-Fi-s egység

AUTOMATA FUNKCIÓK
Freshbox 100 WiFi 

Freshbox E-100 WiFi
Freshbox E1-100 WiFi 
Freshbox E2-100 WiFi

Sebességfokozat megválasztása • •
Szűrőcsere jelzése • •
Hibakód jelzése • •
Speed setup • •
Timer • •
Heti ütemterv • •
Előfűtő aktív/inaktív •
Befúvott levegő hőmérsékletbeállítása •
Vezérlés Android / iOS applikációval • •

TÁVIRÁNYÍTÓ

1 Egység be-/kikapcsolása
2 Fokozat választás (Min/Közép/Max)
3 Utófűtő hőmérsékletének növelése 

(amennyiben az egység rendelkezik 
utófűtővel)

4 Utófűtő be-/kikapcsolása (amennyiben  
az egység rendelkezik utófűtővel)

5 Utófűtő hőmérsékletének csökkentése 
(amennyiben az egység rendelkezik 
utófűtővel)

6 Időzítő be-/kikapcsolása
7 Ütemterv aktíválása/deaktiválása














VEZÉRLŐEGYSÉG

BE/KI gomb

Sebességfokozat váltása (le)

Sebességfokozat váltása (fel)

Heti ütemterv

WiFi kapcsolódás

Szűrőcsere jelzés

Hibakód jelzés
Töltse le
iOS applikációnkat
Blauberg Freshbox

Töltse le
Android applikációnkat
Blauberg Freshbox

Műszaki adatok

Paraméterek Freshbox 100 WiFi Freshbox 100 ERV WiFi Freshbox E-100 WiFi Freshbox E-100 ERV WiFi

Fokozat I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V
Feszültség [V / 50 (60) Hz] 1~ 110-240 1~ 230
Max. teljesítmény fűtegység(ek) nélkül 
[W] 20 23 29 37 53 20 23 29 37 53 20 23 29 37 53 20 23 29 37 53

Előfűtő teljesítménye [W] – – 700 700
Utófűtő teljesítménye [W] – – – –
Max. áramfelvétel fütőegység(ek) 
nélkül [A] 0.4

Max. áramfelvétel fűtőegység(ek)-el  
[A] – – 3.6 3.6

Max. légszállítás [m³/h (l/s)] 30
(8)

44 
(12)

60 
(17)

75 
(21)

100 
(28)

30 
(8)

44 
(12)

60 
(17)

75 
(21)

100 
(28)

30 
(8)

44 
(12)

60 
(17)

75 
(21)

100 
(28)

30 
(8)

44 
(12)

60 
(17)

75 
(21)

100 
(28)

RPM [min⁻¹] max 2200
Zajszint 3 m-en [dBA] 13 20 27 33 39 13 20 27 33 39 13 20 27 33 39 13 20 27 33 39
Szállított levegő hőmérséklet-
tartománya [°C] –20…+40

Burkolat anyaga polimer bevonatú acél
Szigetelés vastagsága [mm] 10
Kifúvó oldali szűrőbetét G4
Befúvó oldali szűrőbetét G4 + F8 (Opcionális: F8 Carbon; H13)
Csatlakozócsonk átmérője [mm] 100
Súly [kg] 31
Hőcserélő hatásfoka [%]* 98 95 92 90 89 96 94 89 85 83 98 95 92 90 89 96 94 89 85 83
Hőcserélő típusa keresztáramú
Hőcserélő anyaga polisztirén entalpia polisztirén entalpia
SEC osztályzat A

*A hőcserélő hatásfoka a  EN 13141-8 szabványnak megfelelően.

2020 1254/2014

dB

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

    m3/h

BLAUBERG FRESHBOX 100 WiFi

47

A

100

Paraméterek Freshbox E1-100 WiFi Freshbox E1-100 ERV WiFi Freshbox E2-100 WiFi Freshbox E2-100 ERV WiFi

Fokozat I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V
Feszültség [V / 50 (60) Hz] 1~230
Max. teljesítmény fűtőegység(ek) 
nélkül [W] 20 23 29 37 53 20 23 29 37 53 20 23 29 37 53 20 23 29 37 53

Előfűtő teljesítménye [W] – – 700 700
Utófűtő teljesítménye [W] 350
Max. áramfelvétel fütőegység(ek) 
nélkül [A] 0.4

Max. áramfelvétel fűtőegység(ek)-el 
[A] 1.94 5.2

Max. légszállítás [m³/h (l/s)] 30 
(8)

44 
(12)

60 
(17)

75 
(21)

100 
(28)

30 
(8)

44 
(12)

60 
(17)

75 
(21)

100 
(28)

30 
(8)

44 
(12)

60 
(17)

75 
(21)

100 
(28)

30 
(8)

44 
(12)

60 
(17)

75 
(21)

100 
(28)

RPM [min⁻¹] max 2200
Zajszint 3 m-en [dBA] 13 20 27 33 39 13 20 27 33 39 13 20 27 33 39 13 20 27 33 39
Szállított levegő hőmérséklet-
tartománya [°C] –20…+40

Burkolat anyaga polimer bevonatú acél
Szigetelés vastagsága [mm] 10
Kifúvó oldali szűrőbetét G4
Befúvó oldali szűrőbetét G4
Csatlakozócsonk átmérője [mm] 100
Súly [kg] 31
Hőcserélő hatásfoka [%]* 98 95 92 90 89 96 94 89 85 83 98 95 92 90 89 96 94 89 85 83
Hőcserélő típusa keresztáramú
Hőcserélő anyaga polisztirén entalpia polisztirén entalpia
SEC osztályzat A

*A hőcserélő hatásfoka a  EN 13141-8 szabványnak megfelelően.

A-terheléses zajszint Teljes
Frekvenciasáv [Hz]

A-terheléses zajszint 3 m-en A-terheléses zajszint 1 m-en
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA környezet [dBA] 49 45 40 44 38 33 29 27 22 28 38
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Egyhelyiséges légkezelő berendezések

Egyhelyiséges légkezelő berendezések

Kiegészítők

Termékkód Leírás

MS Freshbox 100 chrome
Bekötő szett:
• Kettő darab ∅ 100 mm légcsatorna, 500 mm hosszú
• Polírozott acélból készült kültéri egység
• Telepítési sablon

MS Freshbox 100 white
Bekötő szett: 
• Kettő darab ∅ 100 mm légcsatorna, 500 mm hosszú 
• Fehérre festett kültéri egység
• Telepítési sablon

AH Freshbox 100 chrome Polírozott acélból készült kültéri egység

AH Freshbox 100 white Fehérre festett kültéri egység

EH Freshbox 100 Fűtőkalorifer a pára fagyásának megakadályozására a kondenzvíz-elvezető csatornában és kültéri 
egységben

FP 193x158x18 G4 PPI G4 osztályú szűrőbetét

FP 193x158x47 F8 F8 osztályú szűrőbetét

FP 193x158x47 F8 C F8 osztályú szén szűrőbetét

FP 193x158x47 H13 H13 osztályú Hepa szűrőbetét

HR-S Páraérzékelő

CD-1 CO2 érzékelő LED visszajelzéssel és üzemmód-váltó gombbal

CD-2 CO2 érzékelő

Telepítési példa
Minden, szellőztetést igénylő helyiség fel van szerelve egy
Egyetlen egység hatékony szellőztetést biztosít olyan helyiségekben, 
melyek alapterülete legfeljebb 75 m2.
A Freshbox  100 WiFi kiegészíthető extra légcsatornával fürdőszobai 
elszíváshoz. 

FRESHBOX 100 WIFI ELHELYEZÉSE KOMPAKT LAKÓTÉRBEN

Freshbox 100 WiFiFürdőszobai légszelep BlauPlast csőrendszer

FRESHBOX 100 WIFI TELEPÍTÉSI PÉLDÁJA IRODÁBAN

Smart WiFiFreshbox 100 WiFi

Ezen módosításhoz szükséges felszerelni a ∅ 100 mm csőcsonkot 
(alaptartozék).

EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉSEGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉS FRESHBOX 100 WIFIFRESHBOX 100 WIFI
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Egyhelyiséges légkezelő berendezések

Egyhelyiséges légkezelő berendezések

Jellemzők
• A CIVIC EC DB egységek iskolák, irodák,

éttermek, egyéb köz- és kereskedelmi he- 
lyiségek szellőztetéséhez ideális

• Mivel nem igényli légcsatorna hálózat
kiépítését, hatékony megoldás meglévő és
felújított épületekbe is

• Zárt, szeparált terek szellőztetésének
hatékony megoldása

• Alacsony fogyasztású EC motorral szerelt
ventilátorok

• Ultracsendes működés
• Egyszerű telepítés

Kialakítás
• Magas minőségű polmier bevonatú acélból készült ház, a hő- és

hangszigetelést az egység méretétől függően ásványgyapotból vagy más
anyagból készült szigetelőréteg biztosítja.

• Az egység elérhető elő- és utófűtő egységgel is, kedvezve ezzel a
hűvösebb éghajlaton való használatnak.

Ventilátorok
• Rendkívül hatékony EC motorral szerelve, külső rotorral, centrifugális-

járókerékkel és előrefele hajlított lapátozással.
• Az EC motorok képviselik a legjobb energiafogyasztás/ légszállítás arányt

és megfelelnek az energiahatékonysági követelményeknek.
• Az EC motorokat nagy teljesítmény, alacsony zajszint és mindig optimális

vezérlés jellemzi a teljes sebességtartományban.

Befúvó oldali 
légszabályozó zsalu

Befúvó oldali szűrőbetét
Elektromos előfűtő

Bypass 
zsalumozgató motor

Hőcserélő Elszívó ventilátor

Befúvó oldali 
légszabályozó zsalu

Elszívó oldali szűrőbetét Befúvó 
ventilátor

Befúvó oldali szűrőbetét Kondenzvíz-tálca

Elektromos utófűtő
(CIVIC EC DBE2)

Vezérlő alaplap

Jelmagyarázat

Modell Ventilátor típusa Telepítés Bypass Fűtőegység Drain pump Légszállítás [m³/h] Vezérlés

CIVIC EC: EC motor D: Mennyezeti telepítés, 
vízszintes irányú csőcsonkkal
D1: Mennyezeti telepítés, 
függőleges irányú csőcsonkkal

B: bypass _: fűtő nélkül
E: utófűtővel
E2: elő- és utófűtővel

_: kondenzvíz-szivattyú 
nélkül
CP: kondenzvíz-
szivattyúval

300; 500; 1000 S21

Légszűrés
• A be- és kifúvott levegő szűrését szűrőbetétek biztosítják. A szűrési

osztály az egység méretétől függ.
• Az elszívott levegő szűrése G4 osztályú szűrőbetéten keresztül történik.

Bypass
• Az egység bypass egységgel van felszerelve. Nyáron az egység a bypass

nyitásával automatikusan átáll szabadhűtéses szellőztetési üzemmódra.

Légszabályozás
• Befúvó és elszívó oldalon is rendelkezik visszacsapó-szeleppel, mega-

kadályozva ezzel a levegő visszaáramlását a helyiségbe ha a gép nem
üzemel.

Fűtőkaloriferek
ELŐFŰTÉS
• Az CIVIC EC DBE és CIVIC EC DBE2 típusú egységek elektromos előfűtővel

rendelkeznek a hőcserélő fagyvédelme érdekében.

UTÓFŰTÉS
• Az CIVIC EC DBE2 típusú egység elektromos utófűtővel is rendelkeznek,

hogy szükség esetén növeljék a befúvott levegő hőmérsékletét.

Hőcserélő
• A CIVIC EC DB egység lemezes keresztáramú

polisztirol hőcserélővel van szerelve a hő
visszanyerése érdekében.
• A hideg évszakokban a bentről elszívott

meleg levegő hőjét a hőcserélő átadja
a kintről elszívott friss, hideg levegőnek,
ezáltal csökkentve a hőveszteséget és a
fűtési költségeket.

• A hővisszanyerés folyamata közben
kondenzátum képződik, ami a kondenz-
víz-tálcába kerül, ahonnan a kifúvó oldali
légcsatornán keresztül a szabadba távozik.

• A meleg évszakokban a bentről elszívott
hűvösebb levegő lehűti a hőcserélőt,
így csökkentve a kintről elszívott meleg levegő hőmérsékletét.
Ez jelentősen csökkenti a légkondicionáló terhelését és az ener-
giaköltséget.

• Működési elv
• A hővisszanyerés folyamata hő- és/ vagy nedvességátadáson alapszik

a hőcserélő lemezeken keresztül. Az elszívott beltéri elhasznált, meleg
levegő felmelegíti a hőcserélőt, ami hőenergiáját a kintről elszívott friss,
hideg levegőnek átadja, így felmelegítve azt. Ezáltal a hővisszanyerés
minimalizálja a szellőztetés hőveszteségét és a fűtési költségeket is.

• A levegő áramlása (befúvás és elszívás) a hőcserélőben teljesen el van
különítve, ezáltal a különböző illatok/szagok és szennyeződések az
elszívott levegőből nem kerülnek a befúvott levegőbe..

Légszállítás: 
akár 1000 m³/h 

278 l/s
Hőcserélő hatásfoka: 
akár 93 %

Vezérlés és automatika
• A CIVIC EC DB S21 egységek integrált automatizálási rendszerrel vannak

felszerelve.
• Az S21 vezérlés lehetővé teszi a BMS (Building Management System)

rendszerekhez való csatlakozást.
• Az egység Wi-Fi hálózaton keresztül Blauberg AHU mobilapplikációval is

vezérelhező.

Blauberg AHU
iOS  app l i kác ió 
letöltése

Blauberg AHU
Android applikáció 
letöltése

Automatika funkciói

Funkciók Leírás

Vezérlés Wi-Fi-n keresztül mobil applikációval +

Vezérlés vezetékes vezérlőegységgel S22 vezérlőegység 
(opcionális)

Vezérlés vezetéknéküli vezérlőegységgel
S22 Wi-Fi 
vezérlőegység 
(opcionális)

Vezérlés vezetékes, LED kijelzős vezérlőegységgel S25 vezérlőegység 
(opcionális)

BMS (Building Management System)

RS-485
Wi-Fi
Ethernet
MODBUS (RTU, TCP)

Blauberg Cloud Server szolgáltatás +
Sebességfokozat kiválasztása +
Szűrő cseréjének jelzése Szűrőcsere időzítője szerint

Riasztás/ hibakód jelzése
Riasztások/hibakódok teljeskörű 
leírása megtalálható a mobil
applikációban

Heti ütemtervű üzemelés +

Bypass
automata
manuális

Időkapcsoló +
Boost mód +
Kandalló mód +

Fagyvédelem
Befúvó ventilátor ciklikus 
leállításával
Levegő előfűtésével (opcionális)

Utófűtő egység csatlakoztatása opcionális
Hűtő egység csatlakoztatása opcionális
Befújt levegő hőmérsékletminimumának szabályzása +
Páratartalom általi vezérlés opcionális
CO₂ általi vezérlés opcionális
VOC általi vezérlés opcionális
PM2.5 általi vezérlés opcionális
Tűzjelző érzékelőjének csatlakoztatása opcionális

Opcionális: a funkció elérhető a megfelelő kiegészítő megvásárlásakor (Lásd: "Kiegészítők").

EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉSEGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉSCIVIC EC DB CIVIC EC DB
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Egyhelyiséges légkezelő berendezések

Műszaki adatok

Paraméterek CIVIC EC DB 300 S21 CIVIC EC DBE 300 S21 CIVIC EC DBE2 300 S21 CIVIC EC DB 500 S21 CIVIC EC DBE 500 S21 CIVIC EC DBE2 500 S21

Feszültség [V / 50 (60) Hz] 1~ 230 1~ 230 1~ 230 1~ 230 1~ 230 1~ 230
Max. teljesítmény fűtőegység(ek) 
nélkül [W] 125 125 125 170 170 170

Előfűtő teljesítménye [W] – 1050 1050 – 1750 1750

Utófűtő teljesítménye [W] – – 1400 – – 1750
Max. áramfelvétel fűtőegység(ek) 
nélkül [A] 1.3 1.3 1.3 1.7 1.7 1.7

Max. áramfelvétel fűtőegység(ek)-el 
[A] 1.3 7.3 13.6 1.7 10.4 18.2

Max. légszállítás [m³/h (l/s)] 300 (83) 300 (83) 300 (83) 510 (142) 510 (142) 510 (142)

RPM [min⁻¹] 2150 2150 2150 1700 1700 1700

Zajszint 3 m-en [dBA] 22 22 22 24 24 24
Szállított levegő hőmérséklet-
tartománya [°C] –25 … +40 –25 … +40 –25 … +40 –25 … +40 –25 … +40 –25 … +40

Burkolat anyaga polimer bevonatú acél polimer bevonatú acél polimer bevonatú acél polimer bevonatú acél polimer bevonatú acél polimer bevonatú acél

Szigetelés 30 mm, poliészter 30 mm, poliészter 30 mm, poliészter 30 mm, poliészter 30 mm, poliészter 30 mm, poliészter

Kifúvó oldali szűrőbetét G4 G4 G4 G4 G4 G4

Befúvó oldali szűrőbetét G4, F8 
(opcionális: F8 C + H11)

G4, F8 
(opcionális: F8 C + H11)

G4, F8 
(opcionális: F8 C + H11)

G4, F8 
(opcionális: F8 C + H11)

G4, F8 
(opcionális: F8 C + H11)

G4, F8 
(opcionális: F8 C + H11)

Csatlakozócsonk átmérője [mm] 200 200 200 250 250 250

Súly [kg] 78 79 80 126 128 130

Hőcserélő típusa keresztáramú keresztáramú keresztáramú keresztáramú keresztáramú keresztáramú

Hőcserélő anyaga polisztirén polisztirén polisztirén polisztirén polisztirén polisztirén

Hőcserélő hatásfoka* [%] 76 … 88% 76 … 88% 76 … 88% 74 … 86% 74 … 86% 74 … 86%

SEC osztályzat A A A A A A
*A hőcserélő hatásfoka a  EN 13141-8 szabványnak megfelelően.

CIVIC EC DB/DBE/DBE2 300

A-terheléses zajszint Teljes
Frekvenciasáv [Hz]

LpA 3 m LpA 1 m
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA környezet @ 1. munkapont [dBA] 42 27 30 32 36 37 35 27 25 22 32

LwA környezet @ 5. munkapont [dBA] 35 22 22 32 24 29 25 20 17 15 25

LwA környezet @ 9. munkapont [dBA] 27 12 16 19 19 15 21 17 17 6 16
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Air flow [m³/h]

Air flow [l/s]
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Air flow [l/s]

Air flow [m³/h]

SFP 0.8 W/l/s
SFP 1.0 W/l/s
SFP 1.2 W/l/s
SFP 1.4 W/l/s
SFP 1.6 W/l/s
SFP 1.8 W/l/s
SFP 2.0 W/l/s

CIVIC EC DB/DBE/DBE2 500

A-terheléses zajszint Teljes
Frekvenciasáv [Hz]

LpA 3 m LpA 1 m
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA környezet @ 1. munkapont [dBA] 44 22 28 38 41 37 33 25 16 24 34

LwA környezet @ 5. munkapont [dBA] 40 18 24 32 32 36 28 29 17 19 29

LwA környezet @ 9. munkapont [dBA] 34 10 17 22 21 33 18 18 17 13 23
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Air flow [m³/h]

Air flow [l/s]
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Air flow [l/s]

Air flow [m³/h]

SFP 0.8 W/l/s
SFP 1.0 W/l/s
SFP 1.2 W/l/s
SFP 1.4 W/l/s
SFP 1.6 W/l/s
SFP 1.8 W/l/s
SFP 2.0 W/l/s

M.pont Max. teljesítmény [W] Zajszint 3 m-en (1 m-en) [LBA]

1 125 22 (32)

2 116 21 (31)

3 104 21 (31)

4 86 20 (30)

5 48 15 (25)

6 44 15 (25)

7 42 15 (25)

8 36 15 (25)

9 17 6 (16)

10 17 6 (16)

11 16 6 (16)

12 16 6 (16)

M.pont Max. teljesítmény [W] Zajszint 3 m-en (1 m-en) [LBA]

1 170 24 (34)

2 153 23 (33)

3 135 23 (33)

4 116 22 (32)

5 95 19 (29)

6 86 19 (29)

7 80 19 (29)

8 68 18 (28)

9 25 13 (23)

10 24 13 (23)

11 24 13 (23)

12 22 13 (23)

Parameters CIVIC EC DB 1000 S21 CIVIC EC DBE 1000 S21 CIVIC EC DBE2 1000 S21

Feszültség [V / 50 (60) Hz] 3~400 3~400 3~400

Max. teljesítmény fűtőegység(ek) nélkül [W] 260 260 260

Előfűtő teljesítménye [W] – 6300 6300

Utófűtő teljesítménye [W] – – 6300

Max. áramfelvétel fűtőegység(ek) nélkül [A] 1.85 1.85 1.85

Max. áramfelvétel fűtőegység(ek)-el [A] 1.85 11.2 20.5

Max. légszállítás [m³/h (l/s)] 1000 (278) 1000 (278) 1000 (278)

RPM [min⁻¹] 2070 2070 2070

Zajszint 3 m-en [dBA] 25 25 25

Szállított levegő hőmérséklet-tartománya [°C] –25…+40 –25…+40 –25…+40

Burkolat anyaga polimer bevonatú acél polimer bevonatú acél polimer bevonatú acél

Szigetelés 45 mm, poliuretán hab 45 mm, poliuretán hab 45 mm, poliuretán hab

Kifúvó oldali szűrőbetét G4 x 2 G4 x 2 G4 x 2

Befúvó oldali szűrőbetét G4x2 + (opcionális: F7 x 2) G4x2 + (opcionális: F7 x 2) G4x2 + (opcionális: F7 x 2)

Csatlakozócsonk átmérője [mm] 315 315 315

Súly [kg] 267 271 275

Hőcserélő típusa keresztáramú keresztáramú keresztáramú

Hőcserélő anyaga polisztirén polisztirén polisztirén

Hőcserélő hatásfoka* [%] 83…93 83…93 83…93

SEC osztályzat A+ A+ A+
*A hőcserélő hatásfoka a  EN 13141-8 szabványnak megfelelően.

EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉSEGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉSCIVIC EC DB CIVIC EC DB

Légszállítás [l/s]

Légszállítás [l/s]

Légszállítás [l/s]

Légszállítás [m³/s]

Légszállítás [m³/s]

Légszállítás [m³/s]

Légszállítás [m³/s]

Légszállítás [l/s]
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Egyhelyiséges légkezelő berendezések

CIVIC EC DB/DBE/DBE2 1000

A-terheléses zajszint Teljes
Frekvenciasáv [Hz]

LpA 3 m LpA 1 m
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA környezet @ 1. munkapont [dBA] 46 32 38 41 38 37 37 30 21 25 35

LwA környezet @ 5. munkapont [dBA] 41 29 33 36 33 33 33 27 20 21 31

LwA környezet @ 9. munkapont [dBA] 36 25 31 24 29 22 24 29 24 16 26
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Air flow [m³/h]

Air flow [l/s]
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Air flow [l/s]

Air flow [m³/h]

SFP 0.8 W/l/s
SFP 0.6 W/l/s

SFP 1.0 W/l/s
SFP 1.2 W/l/s
SFP 1.4 W/l/s
SFP 1.6 W/l/s
SFP 1.8 W/l/s
SFP 2.0 W/l/s

M.pont Max. teljesítmény [W] Zajszint 3 m-en (1 m-en) [LBA]

1 260 25 (35)

2 251 24 (34)

3 235 24 (34)

4 221 23 (33)

5 136 21 (31)

6 130 21 (31)

7 125 21 (31)

8 120 20 (30)

9 47 16 (26)

10 45 16 (26)

11 44 16 (26)

12 42 16 (26)

Méretek [mm]

Modell ∅ D H H1 H2 H3 L L1 W W1 W2 W3

CIVIC EC DB 300 S21 199 333 347 145 188 806 873 1547 196 1155 –
CIVIC EC D1B 300 S21 199 333 399 – – 1547 1101 1547 196 – –
CIVIC EC DB 500 S21 249 386 400 169 217 1006 1083 1806 244 1316 –
CIVIC EC D1B 500 S21 249 386 462 – – 1806 1314 1806 244 – –
CIVIC EC DB 1000 S21 312 538 563 320 – 1202 1242 1900 420 1295 600

CIVIC EC DB

W1W1 W2

H

∅
 D

H1
H2

H3

W

L1

L

CIVIC EC DB 300 S21 / CIVIC EC DB 500 S21

W1

HH1

L
W

∅ D

CIVIC EC D1B 300 S21 / CIVIC EC D1B 500 S21

H1H

H2
L L1

W

W1 W2 W3

∅D

CIVIC EC DB 1000 S21
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [m]

2.5 m/s

1.8 m/s

0.7 m/s

1.1 m/s

0.2 m/s

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [m]

3.9 m/s

2.6 m/s

1.4 m/s

2.2 m/s
0.3 m/s

0.8 m/s

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [m]

2.5 m/s

2.0 m/s

0.9 m/s

1.3 m/s
0.3 m/s

0.6 m/s

Friss levegő áramlási távolsága CIVIC EC DB 300 egység esetén

Friss levegő áramlási távolsága CIVIC EC DB 1000 egység esetén

Friss levegő áramlási távolsága CIVIC EC DB 500 egység esetén

Az egység beltéri alkalmazásra van tervezve és méretezve, +1 °C és +40 °C  közötti környezeti hőmérséklettartományban és 80% környezeti páratartalom alatt.

EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉSEGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉSCIVIC EC DB CIVIC EC DB

Légszállítás [m³/s]

Légszállítás [l/s]
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Egyhelyiséges légkezelő berendezések

CIVIC EC DB

CIVIC EC DB 300 S21
CIVIC EC DBE 300 S21
CIVIC EC DBE2 300 S21

CIVIC EC DB 500 S21
CIVIC EC DBE 500 S21
CIVIC EC DBE2 500 S21

CIVIC EC DB 1000 S21
CIVIC EC DBE 1000 S21
CIVIC EC DBE2 1000 S21

Páraérzékelő HR-S HR-S HR-S

Kondenzvíz szifon SFK 20x32 SFK 20x32 SFK 20x32

Kondenzvíz pumpa CP-2 CP-2 CP-2

Kiegészítők
CIVIC EC DB 300 S21
CIVIC EC DBE 300 S21
CIVIC EC DBE2 300 S21

CIVIC EC DB 500 S21
CIVIC EC DBE 500 S21
CIVIC EC DBE2 500 S21

CIVIC EC DB 1000 S21
CIVIC EC DBE 1000 S21
CIVIC EC DBE2 1000 S21

G4 osztályú szűrőbetét FP 270x216x48 G4 FP 325x388x48 G4; FP 480x327x48 G4 2 pcs.

G4 osztályú szűrőbetét FP 270x216x48 G4 FP 325x314x48 G4 FP 480x327x48 G4 2 pcs.

F7 osztályú szűrőbetét – – FP 480x327x48 F7 2 pcs.

F8 osztályú szűrőbetét FP 270x216x48 F8 FP 325x314x48 F8 –

F8 osztályú szén szűrőbetét FP 518x270x48 F8 C FP 714x320x48 F8 C –

H11 osztályú HEPA szűrőbetét FP 518x270x48 H11 FP 714x320x48 H11 –

Kültéri rács VDA 200 CFn Al VDA 250 CFn Al VDA 315 CFn Al

Vezérlőegység S22 S22 S22

Wi-Fi vezérlőegység S22 Wi-Fi S22 Wi-Fi S22 Wi-Fi

LCD kijelzős vezérlőegység S25 S25 S25

VOC-érzékelő DPWQ30600 DPWQ30600 DPWQ30600

CO₂-érzékelő DPWQ40200 DPWQ40200 DPWQ40200

Páraérzékelő DPWC11200 DPWC11200 DPWC11200

Belső páraérzékelő FS2 FS2 FS2

CIVIC EC DB EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉSEGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS BERENDEZÉSCIVIC EC DB CIVIC EC DB
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Egyhelyiséges légkezelő berendezések

Jellemzők
• Az SE Vento Expert W vezérlőegységek a Vento Expert W V.2 egyhe- 

lyiséges hővisszanyerős berendezésekkel használható
• A vezérlőegység biztosítja az egység alapvető működési üzemmódjainak

vezérlését
• A ventilátorok Wi-Fi-n keresztül csatlakoznak a vezérlőegységhez

Műszaki adatok

Paraméterek SE Vento Expert W

Feszültség [V] 110–230/50 (60) Hz

Max. áramfelvétel [A] 0.012

Kábel típusa [mm²] 2x0.35
Szállított levegő hőmérséklet-tartománya 
[°C] +10…+45

Páratartalom-tartománya [%] 10–80 (páralecsapódás nélkül)

Burkolat anyaga Műanyag

Vezérlőegység felületének anyaga Üveg

SEC osztályzat IP40

Súly [g] 190

Wi-Fi adatok

Szabvány IEEE 802.11 b/g/n

Frekvencia [GHz] 2.4

Kimenő teljesítmény [mW] (dBm) 100 (+20)

Hálózat DHCP

WLAN biztonság WPA, WPA2

Méretek [mm]

13.5

4 

68

82 

86 

60

R 2

42.5

Telepítés és bekötés
• Az SE Vento Expert W vezérlőegység falfelületre vagy falba süllyesztve

rögzíthető. Ezen szerelési konfigurációk lehetővé tételéhez az egységeket
EDR-I 1 (falba süllyesztett) és EDR-E 5 (falfelületre) szerelődobozzal
szállítjuk.

• A vezérlőegység csatlakoztatása a dobozban található használati
utasítás leírása szerint történik.

Kialakítás
• A burkolat magas minőségű műanyagból készült.
• Üveg érintőpanellal és fényvisszajelzéssel.
• IP40 védettségi besorolás.

Vezérlőegység funkciói

Heat Recovery 
mode activation

Filter replacement 
indicator

Ventilation mode 
activation

Data exchange indicator 
with the unit

Alarm indicator 
or communication failure 
indicator

Turning on Party mode 
or Night mode

Third speed

Second speed

First speed

Jellemzők
• Az elektromos fűtőkalorifer a Freshbox 100 és Freshbox 100 WiFi

egységek kondenzvíz-kivezető csövét 0 °C hőmérséklet fölött tartja
• A fűtőkalorifer beépített hőmérséklet-érzékelővel rendelkezik az automa-

tikus be- és kikapcsoláshoz

Kialakítás

Telepítés
• Az elektromos fűtőegység csatlakoztatása a dobozban található

használati utasítás leírása szerint történik.

Műszaki adatok

Paraméterek EH Freshbox

Teljesítmény [W] 21.6 0 °C-on, 
18  10 °C-on

Feszültség [V] 230

Áramfelvétel [A] 0.1

Áramvédő [A] 32

Hőmérséklet-érzékelő Vezérlőegységhez 
csatlakozó kábel

Fűtőcső Vezetőcső

VEZÉRLŐEGYSÉGSE VENTO EXPERT W EH FRESHBOX ELEKTROMOS FŰTŐ

III. fokozat

II. fokozat

I. fokozat

Hővisszanyerő 
üzemmód aktiválva

Hibajelzés /
kommunikációs hiba

Szellőztető 
üzemmód aktiválva

Party / Éjszakai
üzemmód kiválasztása

Szűrő cseréjének 
jelzése

Adatátvitel jelzése
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Egyhelyiséges légkezelő berendezések

Kialakítás
• Az érzékelő két különböző kimenettel rendelkezik, egy NO (nyitott)

száraz kontakttal és egy analóg 0-10V kimenettel, ami változtatható.
(0-10V,0-20mA,4-20mA). A száraz kimenet a ventilátor ki/be kapcsolására
szolgál (boost funkció), az analóg kimenet a ventilátor fokozatmentes
szabályozását teszi lehetővé a CO2 koncentráció függvényében. A két
különböző és változtatható kimenetnek köszönhetően ez az érzékelő
mindenféle ventilátorral kompatibilis, amely rendelkezik EC motorral,
külső 0-10V szabályzóval, NO jel fogadásra alkalmas bemenettel, 0-10V,
4-20mA szabályozási lehetőséggel)

Érzékelő változatai:
• CD-1: beépített LED CO₂-kncentráció jelzéssel és üzemmód választó

gombbal (1. üzemmód: aktív, 2. üzemmód: inaktív, 3. üzemmód: CO₂-
koncentráció szerinti működés). A gomb a ventilátor be- vagy kikapc-
solására szolgál, amennyiben nincs szükség CO₂ alapú szellőztetésre.

• CD-2: LED-jelzés és üzemmód-választó gomb nélkül. Ez a típus az
állandó szellőztetést igénylő helyiségekhez ajánlott, mint például iskolai
osztálytermek vagy egyéb közületek.

Telepítés és bekötés
• Felfelszíni telepítés.
• 24 VAC tápegység.
• A szenzor kialakítása lehetővé teszi az AT tápegyés csatlakoztatását, mint

lehetséges kiegészítő (AT-220/25 vagy AT-120/25 modellek).

Kapcsolási rajz

Control 
device

Power supply Transformer

24 VAC
Transformer

General

L1
L2

4–20 mA
mA

CO₂

<240 VAC/30 VDC/2A

1 2 3 4 5

CD-1/CD-2

Jellemzők
• Beltéri szén-dioxid-koncentráció mérés
• Légszabályzás a CO₂ koncentrációtól függően
• Energiatakarékos működés

Műszaki adatok

Paraméterek Érték

Energiaellátás / Energiafogyasztás 24 VAC (50/60 Hz ± 10 %), 24 VDC/1.6 W Max

Gáz-érzékelő egység Önkalibráló automatikával rendelkező 
infravörös analizáto (NDIR)

CO₂-mérési tartomány 0–2000 ppm (parts per million)

Pontosság 25 °C, 2000 ppm-on ±30 ppm + 3 % 

Válaszidő max. 2 perc

Üzemkész állapothoz szükséges idő 2 óra (első alkalom), utána 2 perc 

Analóg kimenet 0–10 VDC (gyári beállítás), 4–20 mA,  S1-S2 / 
J1 jumper segítségével választható

On/Off kimenet 1X2A Száraz kontakt kapcsolási határértéke,
J4-J5 jumper segítségével választható

6 LED a CO₂ koncentráció jelzésére (a 
CD-1 modell esetében)

1. led: zöld - 600 ppm alatti CO2 koncentráció
1. és 2. led zöld - 600-800 ppm közötti CO2 
koncentráció
1. led sárga -  800-1200 ppm közötti CO2 
koncentráció
1. és 2. led sárga - 1200-1400 ppm közötti CO2 
koncentráció
1. led piros -  1400-1600 ppm közötti CO2 
koncentráció
1. és 2. led prios - 1600 ppm feletti CO2 
koncentráció

Üzemeltetési feltételek / Tárolási 
feltételek

0–50 °C; 0–95 % RH páralecsapódás 
nélkül/0–50 °C

Súly/Méretek 0.120 kg/100 mm x 80 mm x 30 mm

Jellemzők
• Önkalibráló érzékelő mikroprocesszoros vezérléssel a levegő szén-dioxid

tartalmának mérésére 0 és 2.000 million⁻¹ (levegő egymilliomod része) közötti 
tartományban.

Műszaki adatok

Paraméterek Values

Energiaellátás 24  VAC/VDC

Gáz-érzékelő egység optikai (NDIR)

CO2-mérési tartomány 0–2000 ppm (részecske/millió)

CO2 kimeneti jel 0–10 V

CO2-mérési pontosság ± 30 ppm (részecske/millió), ± 5 % a teljes értékből

Üzemeltetési feltételek 0–50 °C; 10–90 % relatív páratartalom páralecsapódás nélkül

IP-védettség IP55

Méretek 95x97x30 mm

Kialakítás
• A DRWQ40200 CO₂ érzékelőnek 2 analóg kimenete van: 0–10 V és 4–20

mA. Az analóg kimenet a fokozatmentes fordulatszám-szabályozást
biztosítja (EC motorventillátor vagy frekvenciaváltót igényel).

• A fokozatmentes vezérléssel a ventilátor fordulatszáma a szén-dioxid
koncentráció változásának arányában változik. A levegő CO₂-tartalmát
önkalibráló szórásmentes infravörös analizátorral (NDIR) mérik.

Telepítés
• Az érzékelő falfelületre vagy falba süllyesztett szerelődobozba

szerelhető.

CO2 ÉRZÉKELŐCD-1/CD-2 CO2 ÉRZÉKELŐDRWQ40200

Tápbemenet
G0
G+

Vezérelt
készülék

Transzformátor
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HR-S

Jellemzők
• A páraérzékelőt párásításra és/vagy levegő szárítására tervezték a

szellőző, légkondicionáló és fűtési rendszerekben
• Riasztásra is használható, ha a páratartalom eléri vagy meghaladja az

előre beállított értéket

Kialakítás
• A HR-S páraérzékelő szintetikus elemet használ érzékelő közegként. A

szintetikus elem a páratartalom növekedésével nyúlik, míg a páratar-
talom csökkenésével összemegy.

Telepítés
• Beltéri, falfelszíni telepítés.

Kapcsolási rajz

Levegő párásítása Zárt kontakt 1 és 2 között
Levegő szárítása Zárt kontakt 1 és 3 között

1 2 3

+

Műszaki adatok

Paraméterek HR-S

Váltott kontakt 250 VAC, 5 A

Páratartalom 20–90 %

Burkolat anyaga Polikarbonát

Hőmérséklet-tartomány [°C] 0–40

Telepítés Falfelszíni telepítés

IP-védettség IP30

Méretek 86x86x30 mm

PÁRAÉRZÉKELŐHR-S
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